Color MultiWriter 920 OC 

ユーザーズマニュアル 


このユーザーズマニュアルは、必要なとさずぐに参照でさるよ5、お手元に置いておくよラにしてく 
ださい。 


ま全にかかわる表巧について 

プリンターを安全にお使いいただくためじ、このユーザーズマニュアルの指示に従って操作してください。 
このユーザーズマニュアルには装置のどこが危険か、指示を守6ないとどのよラな危険に遭うか、どラずれ 
ば危険を遇けられるかなどについて説明されています。 

また> 装置内で危険が想をされる箇所またはその付近には警告ラベルが目占り付け6れています。 

ユーザーズマニュアルな6びに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として r 警告」と r を意」という用語を 
使用していまず。それぞれの用語は次のよラな意巧を持つものとして定義されています。 



指ををず!5ないと、人び死じする、または重傷を負5おそれびあることを示します。 


A ま意 


指示を守5ないと、火傷やけがのおそれ、および物的損害の発生のおそれがあることを示しま 
す。 


危険に対するミ主意-表示は次の3種類の記号を使って表していまず。それぞれの記号は次のような意巧を持 
つものとして定義されていまず。 


A 

この記号は指示を守6ないと、危険が発生するおそれがあること /K 

を示しまず。記号の中の絵表示は危険の内容を國案化したもので /7 \ 

す。ほ意の喚樹 （感電を i ) 

0 

この記号は行為の禁止を表しまず。記号の中や近<の絵表示はし /% l \ 

てはな6ない行為の内容を図案化したものです。 （巧為の禁止） 

(接触禁止） 

• 

この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示はしなけれ 
ばならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるため 
にはこの行為があ要です。 （行為の強制） 















ユーザーズマニ ュ アルおよび 
警告ラベルで使用する記号とその内容 

'ま意の喚起 



養性の物質による被害のおそれびあ 
ることを示しまず。 

A 

义傷を負うおそれがあることを示し 
まず。 

A 

レーザー光による失明のおそれがあ 
ることを示しまず。 

/A 

指などがはさまれるおそれがあるこ 
とを示しまず。 


発煙または発火のおそれがあること 
を示します。 

A 

特定しない一般のなま意-警告を示 
しまず。 

A 

感電のおそれがあることを示しま 
ず。 



巧為の禁止 



プ U ン ターを 分稱.修理.改造しな 


指定された場所には触 S ないでくだ 

佩 

いでください。感電や义災のおそれ 

さい。义傷-感電などの傷害び起こ 


があります。 

るおそれびありまず 


行為の強制 



プ U ンターの電源プラグをコンセン 
卜か6巧いてください。义がゃ感電 
のおそれびありまず。 

























商標について 


MultiWriter 、 NMPS 、 PrintAgent 、 MOPYING は日本電気がま含社の登歸商標でず。 

Microsoft 、 Windows, WindowsNT 、 MS-DOS は米国 Microsoft C 日 「poration の米国およびその他の国における登録商 
標です。 

Netscape は米国 Netscape Communications Corporation の米国およびその化の国じおける登歸商標でず。 

ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標でず。 

Net 机 are 、 IntranetWare は米国 Novell, Inc. の登録商標でず。 

Macintosh、Mac OS 、 QuickDraw, QuickDraw GX 、 LocalTalk 、 TrueType 、 漢字 Talk は米国 Apple C 日 mputer ， Inc. 
の米国およびその他の国における登録商標です。 

IBM 、 PS/V 、 戶 C/ATt ま米国 International Business Machines Corporation の米国およびその化の国における登録商標 
でず。 

UNIX は The Open G の！ jp の米国ならびに他の国における登録商標でず。 

Adobe 、 Acrobat および Photoshop は Adobe Systems Incorporated ( アドピシステムズ社）の商標でず。 

Docu 附 orks は富 ± ゼロ、ソクスが式含社の商標です。 

その他記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 


Windows 2000 は Microsoft Windows SOOO Professional operating system および Microsoft Windows 2000 Server 
operating system の略でず 。 Windows 9 別ま Microsoft Windows 98 operating system の略でず 。 Windows 98 Sec¬ 
ond Edition は Microsoft Windows 98 Second Edition operating system の略です 。 Windows 95 は Microsoft Win¬ 
dows 95 operating system の略でず 0 Windows NT 4.0 は Microsoft Windows NT Workstation operating system 
Version 4.0 および Microsoft Windows NT Server network operating system Version 4.0 の略でず。 


ごま意 

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載ずることは禁止されていまず。 

2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがありまず。 

3. NEC の許巧なく複製 - 改変などを巧うことはできません。 

4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがあり 
ましたら、お買い求めの販売店 [ こご連絡ください。 

已 . プリンクーの機能の一部は使巧する環境あるいはソフトウエアによってはサポートされない場合があります。 

6. 運用した結果の影響については 4 項および 5 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承 < ださい。 

7. 本製品を第立者に売却 - 譲渡ずる際は必ず本書も添えてください。 


祇醉、を価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用いかんにかかわらず、法律に違反し、 
罰せられます。 

関連法律 刑ま第148条、第149条、第162条 

通貨巧証券模造取締法第1条、第2条等 


◎ NEC Corporation 2000 



はじめに 

このたびは NEC のプリンターをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 

Color Mult 帆 「 ite 「 920 OC は高性自 gCPU とき用描画プ□セッサーを搭載し、より高まな印用松可能にした NEC 
が提唱する 「 MOPYING 」 に適したプリンターです 。 Color MultiWriter 9200C はカラー6ぺーシ7分，モノク 
□ 26 ぺーシ7分の印刷まをと、増設ホ、ソパー巧 00X2) を取り付けることにより最大 1400 枚の大容量給おを 
実現したカラーレーザープリンターです。 

さ6に、両面印刷のユニットを取り付けることで両面印刷を巧うことが可能になります。独自の画像処理技 
術により、9,600 dpi 巧当 X 600 dpi の超高品質の印刷を実現しています。 

また、 Windows 環境でより簡単に、より快適じ使用していただける PrintAgent をホ采用しています。この機能 
により、プリンターの状態や印刷の進行状況を殖認したり、よりげ適に M 0 PYING することができます。 


マニュアルの種類と巧い方 

Color MultiWriter 9200 C にはプリンターの付属品として、マニュアル1冊と CD - ROM が添付されていまず。 
(枠内が本書です。） 



Color MultiWriter 9200 C ユーザーズマニュアル 

プリンターを箱から取り化して印刷するまでの手順やプリンターソフトウエ 
アのインストール、より進んだ使い方、および日常の保守、正しく動作しな 
い場合の対処ち法をこの1冊で説 S 月しています。 



プリンターソフトウエア CD-ROM 

プリンタードライバーをはじめ 、 Color MultiWriter 9200 C で使われるプリン 
夕ーソフトウエア、オンラインマニュアルが収録されています。 

詳細は r プリンターソフトウエア CD - ROM について」巧2ぺージ）をご覧くださ 
い。 


オンラインマニュアルじついて 

[ MANUAL ] フォルダーには 「Adobe Acrobat Reader 」を使って閲覧できるマ 
ニュアルがあります。プリンターのメニューモード、プリンタードライバーや 
PrintAgent や技術情報を詳細に説日月しています。内容については「オンラインマ 
ニュアルの使いち」をご覧 < ださい。 
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プリンターソフトウェアをフ□ッピーディスクで必要な場合 

通常プリンターソフトウェアのインス I -―ルは添付の CD - ROM により行いますが、フ□、ソピーディスクを 
巧ってインストールしたい場合は、いったん CD - ROM に入っているプリンターソフトウェアをフ□ッピ ー 
ディスクじコピーしてか6インス I ルします。フ□、ソピーディスク作成の手順については 「 FD 作成」（6已 
ページ)をご覧ください。 


もし rCD - ROM ドライプを持っていない」等でフ□、ソピーディスクにコピーできない場合には，あらかじめ W 
下のあ要事項をお調べいただき、最寄りの PC クリーンスポットまでご連絡ください。 PC クリーンスポット 
の連絡先は添付の 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。ごを望のフ□，ソピーディスクをおをりします。 


①プリンター品名 
⑨プリンターの製造番号 

③ フ □、ソ ピーディスクタイプ 

④ ご住戸斤 
⑥ご氏名 
⑧ご連絡先 


Color Multiwriter 920 0 C 

保証書をご覧<ださい。9析のま数字です。 

3.5 インチ型の 1.44 MB タイプ*1、または 3.5 インチ型の 1.2 MB タイプ* 2 


昼圍ご連絡がとれる電話番号をお巧6せ<ださい。また、自宅か勤務先 
かも明記してください。 


が PC 98- NX シリーズを含む IBM PC / ATI 0096互換磯 ( D 日 S / V 対応機)に対応 
が PC -98 日日シリーズに対応 


本書の読み方 


Color Multiwriter 9200 C を初めてお使いになるちは、まず「安をにお使いいただくために」か62章までお読 
みになりセットアップを巧ってください。3章 t (降では本プリンターの基本的な操作か6、さらに進んだ使 
い方までを記載しています。また、日常的な保守のしかた> 故障かな？と思ったときの対処ち法、その他技 
術情報なども記載しています。本書はいつでもご覧になれるように、プリンターのおくに置いてください。 

各章の記載内容は次のとおりです。 

安全にお使いいただくために 

プリンターを安全にお使いいただくためにあ6かじめ巧っておいていただきたいを意事項について説明 
していまず。 

プリンティングスタイル 「MOPYINGJ とは 

NEC が提唱する M 0 PYING の概念 、 Color MultiWriter 9200 C を使った MOPYING について説日月していま 
ず。 

1章プリンターの設置 

プリンターを箱か6取り化して、コンピューターやネットワークにつなぐまでの手順を説明して 
いまず。 

吕章プリンターソフトウェアのインス!ル 

プリンターソフトウエアのインストール手順について説明しています。 
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3 章操作の昼本 

プリンターの操作パネル（ディスプレイ/ランプ/スイ、ソチ）の機能や、届紙のセット方法じつい 
て説明しています。 

4章より進んだ使い方 

PrintAgent などを使った便利な機能の使い方を説巧しています。 

己章消耗品の交換 

トナーカートリッジなど消耗品を交換する手順について説巧しています。 

6章日常の保守 

プリンターの日常的な保守方法について説明していまず。 

7章故障かな？と思った5 

プリンターが思うようじ動作しなかった場合の原因，および対処ちまについて説 B 月していまず。 

8章オプション 

プリンターの機能をさ6に活用していただくため、豊富に用意されたオプション品，および使用 
できるプリンターケーブルについて説 S 月しています。 

付録技術情報 

Color Multiwriter 9200 C の仕様、用紙の規格について説 s 月していまず。 

本文中で使用の記号の意味 

このユーザーズマニュアルでは，表紙の裏の「安全じかかわる表示について」で説明した記号のほかに，本文 
中で次の2種類の記号を使っています。それぞれの記号の意巧を次に示しまず。 


記号 

内 容 


このを意事項および指示を守日ないと、プ U ンターを含むコンピュータシステムに影響を与える障害が 

発生するおそれがあることを示しています。 

ェック 

このを意事項および指示を守 5 ないと、プ U ンターび正しく動作しない可能性びあることを示していま 

す。 
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オンラインマニユアルの読み方 


オンラインマニュアルは添付のプリンターソフトウエア CD - ROM の [ MANUAL ] フォルダーに収録されてお 
り 、 Adobe Acrobat Reader を巧ってパソコンの画面で閲覧できまず。 

オンラインマニュアルの構成は次のとおりです。 

1メニューモード 

操作パネル上のスイ、ソチを使って設をできるメニューモードの詳細じついて説明しています。 


吕プリンタードライパ’一 


一般的な印刷の手順、印刷のプ□パティダイア□グボックスの概要を説明していまず。 


3 PrintAgent 

PrintAgent を構成ずるソフトウエアの概要と、それ6ソフトウエアを使って実現する便利なプリン 
ター管理機能を説明しています。 

4制御コード 

制御コードの一覧，およびそれぞれの機能じついて説明しています。 

己技術情報 

下記の技術情報について説明していまず。 

• 使用できるコンピューターとプリンターケーブル 

• 印刷範囲 

• NPDL の初期状態 

• インター フエー ス 
• 文字の種類 

• テスト印刷のプリント結ま 

• 文字コード表 

• ディスプレイ表示一覧 
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警告ラペルにごいて 


Color Multiwriter 9200 C 内の危樹まを秘める部品やその周迎こは警告ラベルがおり付けられています。こ 
れはプリンターを操作する際、考え6れる危険性を常にお客様に意識していただくためのものでず。 

もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、ミちれているなどして判読できない状態でし 
たらサービス担当者または販売店にご連絡<ださい。 



警告ラベルの位置 




































まま上のご注意 

ここで示すを意事項はプリンターを安全にお使いになる上で特に重要なものです。このを意事項の内容をよ 
<読んで、ご理解いただき、プリンターをより安全にご活用ください。記号の説明については表紙の裏の「巧 
全にかかわる表示について」を参照してください。 



プリンターの内部をのぞかない 



分解•修理•改造はしない 


このプリンターはレーザー(レーザーダイオード）を使用してい 
まず。電源が ON になっているときに内部をのぞいたり，鏡な 
どを差し込んだりしないで<ださい。万一、レーザー光が目に 
入ると失明するおそれがあります（レーザー光は目に見えませ 
ん）。 



ユーザーブマニュアルに 記載されている場合を除き、分解した 
り、修理•改造を巧ったりしないでください。プリンターが正 
常に動作しなくなるばかりでなく、感電したり义夕じなったり 
するおそれがありまず。 


煙や異臭、異音びした5使わない 



万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源ス 
イッチを OFF にして電源プラグをコンセントか6抜いてくださ 
い。その後、販売店にご連絡ください。そのまま使届ずると乂 
炎になるおそれがあります。 


針金や金属片を差し込まない 



通気孔などのずきまか6金属片や針金などの異物を差し込まな 
いでください。感電のおそれがあります。 


めれた手で電源プラグを巧かない 




お手入れの際は電源プラグをコンセントか6抜いてください。 
また、めれた手で抜き差しをしないでください。感電するおそ 
れがあります。 
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义の中に投じない 

トナーカートリツジ、トナー回収力ートリツジ、ドラムカート 
リツジを义の中におじないでください。粉じん爆発によりやけ 
どのおそれがあります。 


アース線の使用 

万一漏電した場合の感電や义災事故を防ぐため、アース線を次 
のどれかに取り付けてください。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 銅片などを SSOmmtJ 上地中に埋めたもの 
• 接地工事(第3種）を巧っている接地端子 

ご使巧になる電源コンセントのアースをご植認ください 。了一 
スがとれない場所や、アースが施されていない場合は、お買い 
求めの販売店、または NEC の柜談窓□じお問い合わせくださ 
い。 




ただし、次のようなところにはアース線を接続しないでくださ 
い。 

• ガス管（引义や爆発のおそれがあります。） 

• 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が 
流れるおそれがあります。） 

• 水道管や蛇 □ 迈5管の途中がプラスチックじなっている 
場合はアースの役目をまたしません。） 


A ま意 


こわれた液晶ディスプレイには触らない 



操作パネルの液晶ディスプレイ内には人体に有害な液体があり 
ます。壊れた液晶ディスプレイから流れ化たあ体が万一、□に 
人った場合は、すぐにうがいをして医目町こ相談してください。 
また、皮膚に付着したり目に入ったりした場合は、すぐに流水 
で15分以上洗ミ争して医師に柜談してください。 


雷び発生しそうなときは装置に触らない 



雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントか6ホいてく 
ださい。また雷が鳴りだした6ケーブル類わ含めて装置には触 
6ないで<ださい。义災-感電の原因となります。 
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プリンター內に水や異物を入れない 



プリンター内に水などの巧体，ピンやクリ、ソプなどの異物を入 
れないでください。义がや感電、故障の原因となリまず。わし 
入ってしまったときは、すぐ電源を OFF にして電源プラグをコ 
ンセントか6ないてください。分解したりしないで販売店に連 
絡してください。 


電源コードに薬品類をかけない 



電源コードにを虫剤などの薬品類をかけないでください。コー 
ドの被覆が劣化し、感電や义災の原因となることがあります。 


引义しやすいものは使わない 



プリンター近く、または内部で強燃性スプレーや引义性溶剤を 
使用しないでください。弓 I 义によリ义災になるおそれがありま 
す。 


プラグの巧を差しは 



• 電源プラグを抜くときはプラグ部分を持って巧ってくださ 
し、コード部分を引っ張るとコードが破損し、感電したり 
义炎になったリするおそれがあります。 

• プリンターの電源を人れたままでコンセントか6プラグを 
抜き差ししないでください。アークによりプラグが変お 
し、発熱により义炎になるおそれがあります。 


損傷した電源コードは使わない 



損傷した電源コード(な線の露化、断繳はすぐ同じものと取り 
替えて<ださい。損傷部分を巧修してお使いにな6ないでくだ 
さい。ビニールテープなどで補修した部分が過熱し、感電した 
り义災になったりするおそれがあります。 


同血ん百' 



プリンターの巧部には，使用中に高温になるを着ユニットとい 
う部品があります。カバーを開けて作業ずる場合は、十分にを 
めてか6行ってください。 
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発熱器具、燃えやすいものを近くに置かない 



ストーブやヒーターなどの発熱器具におい場所、揮発性可燃物 
やカーテンなどの燃えやすいものの近< にはプリンターを設置 
しないでください。発义するおそれがあります。 


卷さ込み注意 



プリンターの動作中は用紙挿入□に手や髪の毛ををづけないで 
ください。髪の毛を巻き込まれたり、指をはさまれたりしてけ 
がをするおそれがあります。 


カセツトを引さ出すとさは 



カセットを引き化すときは、ゆっ < u 引き化して<ださい。力 
セツトを勢いよく引き化すと、ひざなど身体にぶつかりけがを 
するおそれがあります。 


お子様に注意 

X 



トナーカートリ、ソシ\ドラムカートリッジ、トナー回収力ート 
リッジはお子様の手の届かない所に保管してください。これら 
の部品に入っているトナーが、目や□等に入ったりすると健康 
を損なうおそれがあります。 


指定が①コンセントに差し込まない 



電源は指をされた電圧、電流の壁付きコンセントをお使い<だ 
さい。指を外の電源を使うと义災や漏電になることがありま 
す。 


ほこり•湿気のをい場所には置かない 



プリンターをほこりのをい場所、給湯器のそばなど湿気の 
をい場所には置かないでください。义災になることがあり 
ます。 

プラグ部分は時々おいて、乾いた巧でほこりやゴミをよく 
ふき取ってください。ほこりがたまったままで、水滴など 
が付くと発熱し、火災になることがありまず。 


已 























日の当たるところには置かない 



プリンターを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所には置かない 
でください。そのままにすると内部の温度が上がり，プリン 
ターが 異常動作したり，火がを引き起こしたりずるおそれがあ 
ります。 


プ U ンターを運ぶとさは 



プリンターの重量は約 72 kg の重さがあります(消耗品、用紙力 
セツトを含む)。装置側面の取っ手を持ち、装置前面に手をそ 
えて4人 t (上で運んでください。ひとりで運ぶと腰を痛めるお 
それがあります。 


不ま定な場所に置かない 



プリンターを不安をな場所には置かないでください。けがや周 
囲の破損の原因となることがあります。 


指定むがの電源コードは使わない 



プリンターに添付されている電源コード W 外のコードを使わな 
いで<ださい。電源コードに定格 W 上の電流が流れると，火が 
になるおそれがありまず。 


電源コードをたこ足配線にしない 



コンセントにを格と J 上の電流が流れると、コンセントが過熱し 
て义炎になるおそれがあります。 


電源プラグを中途半端に差し込まない 




電源プラグは根元までしっかりと差し込んで<ださい。中途半 
端に差し込むと接触不良によって発熱し、义巧が発生ずるおそ 
れがあります。また中途半端な差し込み部にほこりがたまる 
と、水滴などが付いたとき発熱し、义がになるおそれがありま 
す。 


巨 
























電源コードは巧げたり、ねじったりしない 



電源コードを無理に巧げたり、ねじったり、束ねたり、ものを 
載せたり、はさみ込んだりしないでください。またステープル 
等で固をすることも遇けてください。コードが玻損し、感電し 
たリ义巧になったりするおそれがありまず。 
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正し < 動作させるために 

プリンターを正しく動作させるために、次に示ずを意事項を守ってください。 



プリンターケープルやオプションの取り付け、取りかしを巧う前 
に電源スイ、ソチを OFF にしてください。電源が入つたまま巧うと 
誤動作したり> 故障ずることがあります。 




用意したプリンターケーブルがお客様のコンピューターに合って 
いることを殖認してください。（プリンターケーブルについては才 
ンラインマニュアルを参照してください。） 


ご使用になる各 0 S コンピューター環境に合つた方法でコンピユー 
夕一側からプリンターを指をしてく ださい。 



消耗品やオプションは専用のものをお使いください。専用 t (外の 
ものはたとえ取り付けることができても正常に動作しないばかり 
か、プリンター本体が故障することがあります。（詳しくは、本書 
の8章をお読みください。） 


X 



プリンターの周りに物を置いてプリンターの通気子しをふさがない 
でください。プリンター内の温度が異常に高くなり、正しく動作 
しなくなることがあります。 



定期的にプリンターを清掃してください。（清掃の内容は本書の6 
章で説明していまず。 ） 定期的な清掃は印刷品位を保つだけでな 
<、さまざまな故障の発生を未然に防ぐ効まもあります。 


落雷等が原因で瞬闇的に電圧が低下することがあります。この対 
策として交流無停電電源装置等を使用することをお勧めします。 


携帯電話、 PHS をプリンターのおくで使用しないでください。プ 
リンターが異常動作するおそれがありまず。 






































プリンテイングスタイル rMOPYING J とは 

〜 MultiWriter を使って手間をコストを大幅削減！〜 

NEC Color MultiWriter 9200 C に搭載されている PrintAgent の機能を使うと従来は机上で巧っていた作業や 
コピー機を使っていた仕事がすべてパソコン上で処 S できるよラになります。 

同機能を持ったコピー機と比較した場合、導人コストやランニングコストを低く押さえることができます。 


コピーをほわず必要部数をそのまま印刷 ( MOPYING ) 


会議の資料は原稿をコピー磯で複数コピーするのではなく Color MultiWriter であ、要部数を直接印刷すること 
をお勧めします。 Color MultiWriter はコピー機なみの印刷ま度、両面印刷機能、了合い機能を備えていまず。 


コピー機を使った複写出力 




せっかくのカラー印刷が黒 
くつぶれた白黒の仕上がり 
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MOPYING によるオリジナル出力 


①原稿を作成•順番を 
そろえる 


⑨化要部致を両面印刷 & T 合い 



原稿に合わせて、いちいちコピー機のように濃度調整をするあ要がなくカラーで印刷されたものが黒くなり 
ません 。 Color Multiwriter 9200 C は600 dpi (23.6 ド、ソト / mm ) の解像度でカラー印刷の資料があ要部数そろ 
います。 


コピー機よりコストび安い 


Color MultiWriter を使った場合、コピー機のような契約によるコピーチャージやを期保守費用などを必要と 
しません 。 Color MultiWriter 920 OC で使用する約20,000ぺージ*1巧刷可能なドラムカートリッジと約6,00日 
ぺージが巧刷可能なトナーカートリッジ(イエ□一、マゼンタ、シアンの場合。ブラックは約目，500ぺージが) 
を使用ずる時の費用は1枚あたりモノク〇巧刷時約 3.6 円が、カラー印刷でも綿1日.6円がと低コスト。 

Color MultiWriter の導入は同等機能のカラー〕ピー機を導人する場合と比較した場合、ランニング〕ストが 
約1/5じ(下となり、大幅な経費削減になりまず。 
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*1 カラー/モノク□比1:1印)刷の場合 
が A4 画懷面積比596の場合 
平成に年8月現在 
















































-度印刷した文書な5、すぐリプリント(再印刷) 


r リプリント機能」を使うと一度でも EP 刷したデータな5設定節囲内でパソコンのスプールフォルダーに残し 
ておき、再印刷することができまず。これを巧えばいちいちアプリケーションを立ち上げずじコピー感覚で 
すぐ再印刷。 

しかも、蓄えた印刷データを自由に組み合わせて再印刷することわ巧能です。 

コピー作業のように原稿を持って席とコピー機を往復ずることはありません。自席で PrintAgent を使って作 
業は終了でず。 



しかも、覚えているドキュメントで自由な 
組み合わせが可能（ジョブ結合） 



1月分資料 
2月分資料 
3月分資料 I 
亲斤規金画窠 


さらに、再印刷する文書でも T 合いされた出力が可能です 
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2 



fm 
























































リプリント機能は Color Multiwriter に添付されている印刷統合ソフトウエア 「 PrintAgent 」の PrintAgent リ 
プリント2が提供しまず。 PrintAgent リプリント2を使った MOPYING のフ□-はと又下のとおりです。 
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コピー機なみの高速印刷-電子ソートですばやい仕上び0 


ColorMultiWriter 9200 C はコピー機さながらの毎分26ぺージ伟ノク日印刷瞄の高速印刷を実現。電子ソー 
卜機能*を使えばパソコンからプリンターへ部数分のデーク転送が不要でず。プリンターの八ードディスク 
に巧刷データを蓄え、必要部数を巧刷するのでトータル巧刷処理時闇が短縮されます。 

* 電子ソート機能を有効にずる場合、八ードディスク(オプション)の装着が 
必要です。 


従来の T 合い機能を使った出力 



データを使って電子ソート 

Color MultiWriter 9200 C は增設ホ、ソパ (500 x 2) を取り付けることで、標準ホ、ソパー、手差しトレーも合わ 
せた用紙容量は最大1,400枚。まさにコピー機なみの用紙容量です。 













































































Do 巳 uWorks E でさ 6 に快適な MOPYING 擇境を 


Color Multiwriter に標準添付されているドキュメント.ハンドリング.ソフトウェア「富±ゼ□，ソクス 
DocuWorks Ver . S.OE ( NEC バンドル版)」を使うと、さ6に便利な MOPYING 環境がご利届になれます。 

DocuWorksE はそれぞれの文書のアプリケーシヨンをいちいち立ち上げることなく、あたかも「ダブルクリツ 
プで原稿を束ねる」ようにを望文書をページ単位で編集し、ひとまとめ(異種文書の統合）にすることができ 
ます。 


さ6に文書統合したデータに対してはページ順の入れ替え、見出し-ページ番号付け，化力用紙サイズに合 
わせた化大-縮ルなども自由自在でず。 DocuWorksE を使った MOPYING のフ□一は W 下のとおりです。 



DocuWorks Ver . 3.0 E ( NEC バンドル版）は、富±ゼ日、ソクス(株)が販売している DocuWorks (製品版の機 
能限定版であり、 NEC 製品において印刷動作を殖認したものです。 DocuWorks に関するお問い合わせは、 
W 下のとおりでず。 

Xerox Direct Information Service Center 函 0120-81 -2209 
URL アドレス http :// www . fujixerox . co . jp / soft/docuworks 
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1 夏 _ 

プリンタ■の設置 



この章では、お買い上げになったプリンターの箱を開けて、中身を殖認し、テスト印刷ができるようになる 
までを次のような手順で説明しまず。 

の 設置に必要なスペースを用意ずる 

♦ 

回 箱の中身を確認する 

♦ 

团 さ部の名称を確認する 

♦ 

田 a 包材を取りかす 

♦ 

固 さ部品をセットアップずる 

♦ 

固 用紙をセットする 

♦ 

团 電源コードを接続する 

♦ 

面 テストを印刷する 

♦ 

团 コンピューターに接続ずる 

プリンターを運搬するとき、またプリンターを廃棄ずるときのを意事項は、日章 r 日常の保守」じ記載されて 
います。 


1已 






の設置に要なスぺースを用意ずる 

Color MultiWriter 920 OC の設置に'必要なスぺースは次のとおりです。 Color MultiWriter 920 OC を安全に、 
'快適にご使用いただくために十分なスペースを確保し、風通しのよい場所に設置してください。 



プリンター上面図 



* 両面印刷ユニット（オプション）を装着した場合 


プリンター正面図 
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次のような場所には設置しないで < ださい。 



直射日光の当たる場所、湿気のをい場所、温度変化の激しい場 
巧(暖房器、エアコン、ち蔵庫などのおく）には設置しないでく 
ださい。温度変化により結露現まが起こり、故障の原因となる 
ことがあります。 




じゅうたんを敷いた場所では使用しないでください。静電気にプ 

よる障害で装置が正しく動作しないことがありまず。 U 

ン 

夕 

I 

の 

ミ凡 

巧 

-置 


強い振動の発生する場所に設置しないで<ださい。装置が正し 
く動作しないことがあります。 



腐食性ガスの発生ずる場所、薬品類がかかるおそれのある場所 
には設置しないで<ださい。部品が変おしたり傷んだりして装 
置が正しく動作しなくなることがあります。 



上か6物がをちてきそうな場所には設置しないでください。衝 
撃などにより装置が正しく動作しないことがあります。 



ラジオやテレビなどのおくには設置しないでください。プリン 
ターのそばで使用ずると、ラジオやテレビの受信機などに受信 
障害をちえることがあリます。 



添付の電源コードのみでは届かない場所に設置しないで<ださ 
し''。延長コードの過容量、延長コードへのコンセントの差し込 
みにより発熱するおそれがあります。 
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回11の中身を確認ずる 

箱を開けて、20ページに示すものがずベてそろっていることを確認し、それぞれの点おを行ってください。 
万一足りないものや損傷しているものがある場合には、販売店に連絡してください。 


A ミ主意 


プ U ンターを設置場所へ移動する際には、次の点に注意して持ち運んでください。 

• 本プ U ンターの質量は、消耗品、用紙トレイが装着されている状態で約 72 k 旨でず。4人材上 
で持ち運んでください。 


• 本プリンターを持ち上げるときは、プリンター正面に向かって、前後両側と左側の下方にある 
くぼみを両手でしっかりと持ってください。このくぼみ拟外を持って、持ち上げることは絶 
巧にしないでください。落下によりケガをするおそれがあります。 



• プリンターを持ち上げるときには十分にひざを巧げて、腰を痛めないように注意してください。 

• 本プリンターはフ□ントカバー側よりも背面側のほうが重くなっています。運搬時には重さ 
の違いに注意してください。 
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• 本プ U ンターを前後、左ち方向に10度！;(上傾けず、水平にして持ち運んでくださし、乾倒な 
どによりケガをするおそれがあります。また、プリンター巧部の消拜品がこぼれるなど故障 
の原因となります。 




プ U ンタ—の設置 
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ェック- 

• 保証書と NEC サービス網一覧表は大切に保管してください。 

• お客様登録申込書は、所定事項を記入の上、投函してください。 

• 移転などプ U ンターを長期移動する可能性のある場含は、お包材料(箱や禮衝材など)を保管しておいてく 
ださい。 
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回各部のち荷巧確認する 


プリンターのを部のを称について説明します。プリンターを使巧する前にそれぞれの名称と位置を確認して 
ください。 




プリンター背面 


プ U ンタ—の設置 
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团烟包巧を巧りかす 


①テープを取りかす 


捆包箱から取り化したプリンターは、開閉部など9か所がテープで止め6れています。下の図を参照して、 
すべてのテープをはがしてください。 


本体左側 



本体ち側 



フ□ントカバー 内側 




プ U ンタ—の設置 
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⑨手差しユニットのスペーサーを取りかす 



4. 図の位置じあるオレンジ色のスペーサー （D と書 
かれたタグが付いています)を引き巧いて外す。 


r チェック- 


移転などプリンターを長距離移動する可能性びあ 
る場合は、 D のスペーサーをなくさずに保管して 
おいて < ださい。 
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5. 手差しユニットを、プリンターの奥までしっか 
り巧し込む。 


ち下 ユニッ トを止まるまで引き出す。 


2. 左下ユニットの奥じあるスぺーサ ー( A と書かれ 
たタグが巧いています）を、スぺーサーじ付いて 
いるヒモを引いて取りかす。 


3. 左下 ユニッ トを、 
押し込む。 


プリンターの奥までしっかり 


を下 ユニッ トのス ペー サ ーを 取りかす 


1プ U ンタ—の設置 






2己 








































D 用紙カセツトのスペーサーを取りかす 


1. 巧紙カセットを止まるまでき前に引き出す。 


2. 図の位置じあるスぺーサ ー( C と書かれています) 
を取り除く。 


3. 图の位置じあるスぺーサ ー( E と書かれています) 
を取り除く。 


- >チェック- 

移転などでプ I 」ンターを長距離移動する可能性び 
ある場合は、 C および E のスペーサーをなくさず 
に保管しておいてくださし、。 


4. 用紙カセットを、プリンターの奥までしっかり 
押し込む。 
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D トナーカートリツジ取り付け□か6スペーサーを取りかす 


1. フ□ントカバーを開く。 


2. 図の位置じある回起止めスペーサー （B と書かれ 
たタグがイ寸いています）を引き抜いてかす。 

移乾などプリンターを長距離移動する可能性がある場 
含は、巨のスペーサーをなくさずじ保管しておいてく 
た‘さい。 


3. トナーカートリッジのノ\ードカバーを、先端の 
取っ手を引っぱって外す。 

このトナーカバーは、 4 つのトナーカートリッジ[こそ 
れぞれ取り付けられています。 W 下の手順で残りの 3 
つも取り外しまず。 


4. 回範防止スイッチを押し上げて解除する。 


• >チェック- 

回転防止スイッチは、手で押し上げた状態のまま 
にしないで < ださい。 
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各 gj 品をセットアップする 



イスアップトレイを取り付ける 


次の手順に従って、フェイスアップトレイを取り付けます。 


フェイスアップトレイを立てるようじ持ち、卜 
レイのち側の奕起部をプリンター側の巧にはめ 
込む。 

このとき，金属部分がプリンターの中に入6ず，トレ 
イの下側に化るようにして<ださい。 



2. フェイスアップトレイの左側の突起部をプリン 
夕一の巧にはめ込む。 


-チェック- 

フェイスアップトレイの突起部は、破損しやすい 
のでを意してください。 



1プ U ンタ—の設置 
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⑨ドラムカートリッジを取り付ける 


次の手順に従って、ドラムカートリツジの保護テープをはがします。 

ドラムカートリツジの取り扱いの詳細は、185ページを参照してください。 



2. オレンジ色のレバー A を図の矢 E 日の方向に回し、 
「•」印を解除位置 ( Q ) じ合わせる。 


3. 新しいドラムカートリッジを捆包から取り出 
し、カートリッジを覆っている保護シートをは 
がす。 

— 9 ^チェック- 

• ドラム表面(青色）には触れないでください。 
また、ドラム表面に物をぶつけたり、こすっ 
たりしないでください。ドラムの表面に傷や 
手の脂、'汚れなどびつくと、印刷品質び悪く 
な0ます。 

• 印刷品質を維持するために、保護テープはド 
ラムカート U ツジを水平にした状態ではびし 
て < ださい。 
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4. ドラムカートリッジの取っ手を持ち、ガイドを 
プリンター本体のレールにセットして、プリン 
ターの奥まで押し込む。 


r ■チェック- 

ドラムカート I 」ツジのガイドびをちんとセツ 
卜されていない状態で挿入ずると、カート 
リツジの破損の原因になります。 

ドラム表面(青色)び他の部品に接触しないよ 
ラにま意してください。 



ち. レバー B を図の矢印のち向に回し、セット位置 
(0) じ合わせる。 


r チェック- 


ドラムカート U ツジび契まで押し込まれていない 
と、レパーは回0ません。 
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③トナーカートリッジを取り付ける 


次の手順に従って、トナーカートリッジを取り付けまず。 

トナーカートリッジの取り扱いの詳細は、181ページを参照してください。 

—— > チェック- 

トナーは人体に無害ですび、手やを服についたとさにはすぐに洗い流して<ださし、。 
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3. トナーカートリツジの巧端の矢 E 日を上じして、 
奥に突き当たるまで差し込む。 


4. トナーカートリッジを図の矢印のち向じ止まる 
まで回し、トナーカートリッジ側の「•」印をプ 
リンター側の「セツト」 ( かじ合わせる。 


-チェック- 

トナーカート U ッジを最禮までしっか0回さない 
と、トナーびこぼれる場合びあります。 


ち. 回起 P 方止スイッチを上に押し上げ□ックを解除 
する。 


6. ノブを図の矢印のち向に止まるまで回す。 

セツトしたトナーカートリツジが移動しまず。 


r ■チ エツ ク- 


トナーカート U ツジび正しく セツ 卜されていない 
とノブは回りません。ノブび動かない場合は、卜 
ナーカート U ツジび正しくセツトされているかど 
うかを確認してくださし、。 


残りの3つのトナーカートリッジについても同様に、 
手順1〜6の操作(最後のトナーカートリッジじついて 
は手順5、目は不要)を行います。 
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7. フロントカバーを閉める。 
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固用紙をセツトする 


用紙について 


Color MultiWriter 9200 C で使用できる用紙は次のとおりです。なお、用紙の規格については274ページ、 
巨口刷範囲については276ページをご覧ください。 

適切でない用紙を使用した場合、紙づまり节巧刷品質低下の原因になることがありまず。プリンター機能の 
性能を効果的に活用するためじは、ここで紹介するような用紙を使用することをお勤めします。 

普通紙 

「乾式 PPC 用紙」が最適です。坪量64〜 105 g / m 2 のものを使用して 
ください。特 A 3 半！!、 A 3 半！!、 A 4 半!]、 A 5 半！!、目4半!]、目日判、レター 
サイズ、リーガルサイズ、レジャーサイズが使用できます。 


■ >チエツワ- 

1日已 g / m 2 相当の用紙は、用紙の材質によっては r 普通紙」の 
設定で、ラまく印刷でさないちのわあります。そのよラな場 
合には用紙種別の設定を「厚紙」にして印刷してください。 



プ 

IJ 

ン 

夕 

I 

の 

ミ At 

巧 

置 


厚紙 



はびさ 


坪量1 06~220 g / m 2 のものを使巧してください。 

手差しトレーにセツトすることができます。排紙方法はフェイス 
アップのみとなりまず。 


-ック- 


厚紙の材質によっては、 r 厚紙」の設定ではうまく印刷できな 
いちのびあります。そのよラな場合には、用紙種別の設定を 
r 厚紙屬)」で印刷してください。 



官製はがき> 往復はがきを使用して<ださい。 

手差しトレーにセツトすることができます。排紙方法はフェイス 
アップのみとなります。 


封筒 



まお4号の封筒(推奨：ライフ(ホ)製の LIFE ま封筒 E 506) を使用し 
てください。 

手差しトレーにセツトすることができます。排紙方法はフェイス 
アップのみとなります。 


OHP フイ J レム 



専用の OHP フィルムセツト （ A 4) (型番： PR - L 9200 C - TP ) を使用 
してください。 

手差しトレーにセツトすることができまず。排紙方法はフェイス 
アップのみとなります。 
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ラベル紙 


台紙全体がラベルで覆われたものを使用して<ださい。大きさは 
A 4 判が使えます。 

手差しトレーにセツトずることができまず。 


重要 ■ 

巧のような用紙への印刷は避けてください。印刷不良、紙づまり、故障の原因になりまず。 

• 規格よりも厚すざる用紙、薄ずざる用紙 

• 本プリ ンタ ー け外のプ U ンターで一度印刷された用紙 

• シワや巧れ、破れのある用紙 

• 湿っている用紙、城れている用紙 

• 反っている（カールしている）巧紙 

• 静電気で密着している巧紙 

• 張0合わせた用紙、の0のついた用紙 

• 紙の表面び特殊コーティングされた用紙 

• 畫移〇防止用の白粉 ( S ク□パウダー)び塗巧された用紙 

• 表面加工したカラー用紙 

• 1日已で!^:!上の熱で変質するインクを使った用紙 

• 感熱紙 

• カーボン紙、ノンカーボン紙、感圧紙 
• ホチキス、ク U ップ、 U ボン、テープなどびついた用紙 
• ざ5紙や繊維質の用紙など、表面び滑らかでない用紙 
• S シン目のある用紙、巧あを紙 

• 酸性紙を使用した場含は、艾字ボケび出ることびあ0ます。そのときは中性紙に誓えてください。 

• 凹凸や留め金のある封筒 
• の0付け部分びのりでベタついている封筒 

• 熱転写プ1」ンタ ー、 インクジェットプリンターで印刷した棲の用紙 
• 次のよラな状態のラベル紙 

台紙全体びラベルで覆われていないちの、部分的に使巧したちの、ラベルびはびれかかっているちの、 
カールしているわの、表面にのりびしみ出ているちの 


k チェック- 

• 普通紙がの用紙へ印刷する場合は次のことに注意してください。 

一再生紙、ラベル紙の使用については、制限びあ0まず。お買い求めの販売店、または添付の 「 NEC サー 
ビス網一覧表」に記載のサービス窓口へお問い合わせください。 

一はびさ、封筒、日 HP フィルムおよびラベル紙の印刷品質は、規格を満たす普通紙の印刷品質より莫る 
場をびあ0ます。 

-日 HP フィルム、ラベル紙をプ U ンターにセットするときは十分にさばいてか5行ってください。 

ーラベル紙への印刷は、ラベルの切れ目部分に艾字やイラストびかか5ないようにしてください。 

• 適切な用紙でわ、保管状態び悪い場合には変質し、紙づま〇や印刷品質の低下、故障の原因になります。用 
紙は、次のよラに保管してください。 

-温度 1 日〜 3 日で 

一相対湿度 3 日〜 色己％ 

一湿気のかない場所に保管してください。 

-開封後、残0の用紙は包装してあった紙に包み、キャビネットの中や湿気のかない場所に保管してくだ 
さい。 

一巧紙は立てかけずに、平5な場所に保管して<ださし、。 

ーシワ、巧れ、カールなどびつかないよラに保管してください。 

一直射日光の当た5ない場所に保管してください。 
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用紙カセツトに用紙をセツトする 


次の手順に従って届紙カセットに用紙をセットします。オプションの増設ホッパーに用紙をセットする方法 
も、ここで説明している用紙カセツトにセツトする方法と同じです。 



2. 用紙カセットの金属の底板をまで下げて、上に 
浮き上がらないようじ□ックする。 

増設ホッパーの用紙カセットの場合は.この手順は'必 
要ありません。次の手順に進んでください。 



3.縦、横の用紙ガイドクリップを指でつまみなが 
ら' ガイドをホ側にずらす。 

特に縦ガイドは，左側いっぱいまでずらしてくださ 
い。 
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4. 用紙の四隅をそろえ、 E 日刷したい面を下にし 
て、ちま前側じあるツメの下に用紙をセットす 
る。 

セットできる用紙は普通紙で250枚が目安でず。 

—チェック- 

• 巧り目やシワの入った用紙、反り方の大きい 
(カールのこと）用紙は使用しないでくださ 
い。 

• セットでをる用紙の枚数は、用紙の厚さによ 
り異なります。用紙上限のラベルを超えて用 
紙をセットしないでください。 

• 用紙の端びツ方の上に載5ないようにしてく 
ださし、。 

• 用紙び用紙カセットに残っていてさらに追加 
する場合は、用紙の複数枚送りを防止するた 
めに、いったん用紙トレイに残っている用紙 
を全部取りだして、追加する用紙と一緒にそ 
ろえ直してからセツトしてください。 


5. 横の用紙ガイドを紙の幅に合わせる。 


- >チェック- 

ガイドク U ップを用紙に強く押し付けすぎると、 
紙づまりの原因となります。 


6. 用紙の端をそろえたあと、縦の巧紙ガイドの 
[▼] マークを巧紙サイズ目盛りにさわせる。 


チェック- 

• 縦の用紙ガイドク U ップのストッパーび目盛 
りの巧にぴったりはまっていることを確認し 
て < ださい。 

• 縦の用紙ガイドク U ップを微妙に動かすと、 
用紙サイズを自動検知でをない場合びありま 
す。このとさはいったん縦の用紙ガイドク 
U ップを左端までずらし、再度目盛りに合わ 
せて < ださし、。 
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7. 用紙カセットをプリンターの奥までしっかり押 
し込む。 
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司電源コードを接続ずる 


A ま意 


• 電源プラグは、定格電圧100 V 、定格電流1己 A 政上のコンセントに単独で差し込んでくださ 
し、。また、たこ足配線をしないでください。発熱による乂がや感電のおそれがありまず。なお、 
本機の定格電源は、1日 0 V 、11 A となっていまず。 

• 万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラグか5出ている緑色のアース線を 
次のいずれかに取り付けてください。 

-電源コンセントのアース端子 
-銅片などを目己 0 mm 拟上地中に埋めたもの 
-接地工事(第3種)を行っている接地端子 

• 電源コードは、添付されているものを使用してください。定格に満たない電源コードを使ラ 
と火災や感電、故障のおそれがありまず。 



2. 電源コードを電源コネクターじ差し込む。もう 
一ちの電源プラグを電源コンセント（電流容量 
15 Al：>l 上)へ差し込む。 

電源コネクターは、プリンクー背面から見て左側にあ 
りまず。 



，ろで、内- 


プ U ンターの電源コードは、コンピューター本体の補助コンセントには接続しないでください。 
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テスト印刷をする 


プリンターが正常に動くことを殖かめるために、テスト印刷をします。 


r 重要; 


印刷中は電源スイッチを OFF にしないでください。印刷中に OFF にするとプ I 」ンターび故障するおそれびあ 
りまず。 


電源スイッチを ON じする。 

プリンターはセレクト状態になり，ディスプレイじみ 
のメッセージが順に表示されます。 

"イニシャライズチュウ" 

"ウォームアップ" 



2. 印刷巧ランプが点のすることを確認する。 


E 口刷巧 


3. [ E 日刷巧]スイッチを巧す。 

印刷巧ランプがミ肖灯します。 

4. トレーじ用紙をセットした場合は、ここで[卜 
レー]スイッチを押し、 E 日脚する用紙のサイズを 
選巧する。 

トレーが選択され，ディスプレイじは"トレー"と表示 
されまず。 


印刷巧 


咨 




E 口刷巧 CD 


1プ U ンタ—の設置 
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5. [メニユ ー] スイッチを巧す。 

ディスプレイには"テストメニューと表示されま 
す。 


メニュー 

9 


T ストスー ュー 


6. [►] スイッチを押す。 

ディスプレイ下段じは"ステータスインサツジッコウ" 
と表示されます。 

フ. [▼] スイッチを2回巧す （ A 4 用紙に EP 刷する場 

合 ) 。 

ディスプレイ下段には"^レンソクインサツジ、ソコウ 
^"と表示されます。 



8. [►] スイッチを押す。 

データランプが点なし，プリンタはテスト EP 刷を開始 
しまず。ディスプレイには"インサツチュウ"と表示さ 
れテスト印刷を開始しまず。 

テスト巧刷の結果については、プリンターソフトウェ 
ア CD - ROM じ収歸されているオンラインマニュアルの 
「テスト巧刷のプリント結果」をご覧ください。 



9. テスト E 日刷を停止させる 

連続テスト巧刷は自動的に止まらないので[ストッス 
スイッチを押して止めまず。その後[シフト]スイッチ 
を押しながら[リセ、ソト]スイッチを2◎押しまず。 

ブザーが2◎鳴り、巧刷巧ランプが点なすればテスト 
巧刷は終了です。 
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ネツトワークに接続する 


Color Multiwriter 9200 C はイー サネ、ソ トコネクターを標準で装備していますので、そのままネットワーク 
に接続して、 LAN プリンターとしてお使いいただけます(下0ド/1ドプロトコルのみ対応)。 LAN プリンターと 
してお使いになる場合は> ネットワークケープルへの接続と IP アドレス、サブネットマスクの設をが'必要で 
す。じ(下の手順で設をしてください。 

①ネットワークケーブルの接続 
⑨ コンフィグレーシヨンぺージの印刷 
③ IP アドレスとサブネットマスクの設定 

パラレルインターフェースを使って直接コンピュータに接続する場合は「画コンピューターに接続する」に 
進んで < ださい。 


共有プリンター 

レ、•ラ レルインターフエース接続） 



プリントサーバ- 


LAN プリンター 

(イーサネットインターフ X — ス接続） 





ネットワークケーブル 


プリンターケーブル 


ハブ 


ネットワーク 
ケーブル 


ローカル プリン ター 

(パラレルインターフエース接続） 


ネットワーク 
ケーブル 






ネットワークケーブル 




口ーカル PC 


ir.. ■ □ 


クライアント PC 



クライアント PC 


プリンターケーブル 


Color MultiWriter 9 吕〇 OC の接続巧 IJ 


プ U ンタ—の設置 
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①ネットワークケーブルの接続 


Color MultiWriter 9200 C でネットワークに接続ずるインターフエースは10目 ASE - T または100目 ASE - TX で 
す。ネットワークケーブルは添がされていないため、次の表に従って適切なケーブルを別途お求めの上、 
LAN ボード/アダプターに接続してください。 


ケーブルタイプ 

コネクターのお状 

型 蚕 

Ethernet 

(10BASE-T) 

伊 

PC-9868-21 

PC-9868-22 

Fast Ethernet 

(100BASE-TX) 

PC-9868-28 

PC-9868-29 


令ナエッ7- 

市販のネットワークケーブルをお使いになる場含、ケーブルの仕様び1日巨 ASE-T または1日日巨 ASE-TX のス 
トレート結線であることをご確認くださし、。 


=ゾ重要^^ — 

• ケーブルを接続する前に、他のネットワーク利用ちび印刷やファイルの転送を行っていないことを確認し 
てください。 

• プ U ンターの電源を必ず日 FF にしてか5ケーブルの接続を巧ってくださし ' i 。 日 N のまま接続するとプリン 
ターの誤動作の原因となります。 


1. ケーブルのコネクターをプリンターじ接続す 
る。 


プリンターの電源を OFF じし、ケーブルのコネクター 
を LAN ボー ドのコネククーに差し込みまず。 



2. もう一ちのコネクターをハブじ接続する。 
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コンフィグレーシヨンぺージとは、プリンターの IP アドレスやサブネットマスク、 MAC アドレス等のネット 
ワークの設定情報が一覧できるステータス印刷です。ネットワークケーブルを接続したとき、またはネット 
ワークに関する変更を巧つた前後などにコンフィグレーションページ印刷を行い設を内容の殖認をしてくだ 
さい。 


〇プリンターの電源スイッチを ON じする。 

電源 OKI 後，プリンターが EP 刷巧能な巧態 ( Ep 刷巧ラ 
ンプ点の）になつたことをお認します。 


-チ I ツク- 

コンフィグレーションページを印刷ずる前に 
用紙びプ IJ ンターにセットされていることを 
確認してください。用紙びセットされていな 
い場合は、3章の r 用紙のセットについて」 
(1 14ページ）を参照してセツトしてくださ 
し、。 


0脚拓阿]スイッチを巧す。 

印刷巧ランプがミ肖灯します。 

印刷巧 




印刷巧 □ 


0 [メニュ ー] スイッチを巧す。 

ディスプレイじは，"テストメニュー 
れます。 

メニュ — 


* "と表示さ 


9 ) 


テストメニュ- 


〇 [►] スィッチを押す。 


ディスプレイ下段じは、"^ステータスィンサッジッ 
コウー"と表示されまず。 


が レ- 

テストメニュー -*■ 

も 

トステータスインサッシ'' ッコウー- 


0 [▼] スイッチを4回押す ( A 4 巧紙に EP 刷する場 
さ)。 

ディスプレイ下段じは、"ネットワーク1ジッコウ" 
と表示されます。 


▼ ‘ 


テストメニュー 

—► 

トネットワ-ク1 

;/ ッ〕ウー 


@ [►] スイッチを押す。 


データランプが点のし，プリンタはコンフイグレー 
シヨンページの印刷を開始しまず。 

トレ- 


インサツチュウ 


〇コン フィグレーショ ンぺ ージを 参照して LAN 
の設定内容を確認する。 

次ページのコンフィグレーションページの巧刷例を 
参考じしてください。 

印刷例は工場化荷時における LAN の設定情報と 、 IP 
アドレスとサブネットマスクの設走変更後の印刷例 
です。 


また、ネットワークへのセットアップ後やプリン 
ターの設定を変更した渡は必ずコンフィグレーショ 
ンページを印刷して大切に保管しておいてくださ 
い。 


ージの印刷 


) コンフイクレーシ 


プ U ンタ—の設置 


4已 


















工場出巧時の巧刷例 


NEC Network Interface Conflouration paae 

<Network Informations 

F/w Version 

01.01 00021. 0006132331 

ID Number 

NFE- 290000 

Printer Name 

NF 巨 -290000 

MAC Address 

00:00:40:29:00:00 

H/W Description 

NEC NetworkPrinter 7000 CO 

lOBase/100Base 

"Auto (?)" 

Half/Full Duplex 

"Auto じ ）" 

Printing Log 

"Off" 

<Self-Diagnosis> 

Link Test 

"No connection'' 

Network Status 

"OK" 

<TCP/IP> 

IP Address 

11. 22. 33. 44 

Subnet Mask 

2 已 5. 0. 0. 0 

Gateway Address 

0. 0. 0. 0 

Auto IP Address 

"On" 

Max. Number of Session 

64 

Session Timeout [sec] 

120 

Keep Alive 

"On" 

FTP Timeout [rain] 

10 

DHCP 

"Off" 

e-Mail Service 

"Off" 

Current Active Session 

0 


IP アドレス、サブネットマスク設定変更を①巧刷例 


NEC Network Interface Configuration page 

<Network Informations 

F/w Version 

01.01 00021. 0006132331 

ID Number 

NFE- 290000 

Printer Name 

NFE- 290000 

MAC Address 

00:00:40:29:00:00 

H/W Description 

NEC NetworkPrinter 7000 CO 

lOBase/100Base 

"Auto (100Base) 1’ 

Half/Full Duplex 

"Auto (Full Duplex)" 

Printing Log 

"Off" 

<Self-Diagnosis> 

Link Test 

"No connection'' 

Network Status 

"OK" 

<TCP/IP> 

IP Address 

123.123.123.123 

Subnet Mask 

2 己己 . 25 己 . 255. 0 

Gateway Address 

0. 0. 0. 0 

Auto IP Address 

"On" 

Max. Number of Session 

64 

Session Timeout [sec] 

120 

Keep Alive 

"On" 

FTP Timeout [rain] 

10 

DHCP 

"Off" 

e-Mail Service 

"Off" 

Current Active Session 

0 


ID Number 、 Prin 胁 Name および 、 MAC Ad - 
dress は LAN ボード個々の情報を示します。 

IP アドレス、サブネットマスクの工場出荷値 
です。 

IP アドレス、サブネットマスクの蛮更された 
例です。 
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- MultiWriter 9200 C を TCP / IP ネットワーク環境で利用ずるために、プリンターに IP アドレスとサブネッ 
スクを設定する必要がありまず。 


[印刷巧]スイッチを巧して、ディセレクトが 
態じする。 

印刷巧ランプが消なします。 

E 日刷巧 




データランプが点のしていないことを確認す 
る。 

点なしている場合は[シフト]スイッチを押しなが6 
ほ户化]スイッチを押して，プリンター巧部に残って 
いる巧刷データを巧刷して<ださい。 


つ —夕 


口 


[メニュ ー] スイッチを押す。 

プリンターはメ ニュー モードに入り，ディスプレイ 
に" テス トメ ニュー ー" を表示しまず。 

メニユー 




ディスプレイじ" LAN セッテイメニュ ー" と表 
おされるまでい r ] スイッチを数回巧す。 


% 


LAN セツテイメニニ 


0 [►] スイッチを1回押し、ディスプレイ下段に 
"卜 X X X セッテイ"を表示する。 

く標準のイーサネットコネクターを使う場含> 


LAN セッティメニュ - 
-ヒヨウシ’‘ュンセツテイ 


< LAN アダプターを使う場含> 


於 トレ- 

LAN セッティメニュ- 


^オフ。シヨンセツテイー 


@ [►] スイッチを押し、ディスプレイに" IP アド 
レス XXX "を表示させる。 



トレ— 


〇 IP アドレスを設をする。 


[設定蛮更]スイッチで設定を変更します。1◎押す 
ごとに^下のように撒字が蛮わリます(百の巧は〇^ 
1-2-0... と変化します)。 


卢日一1 一2—3—4一已一目一7—8—白 \ 


カーソルを移動させるじは、 [►] スイ、 ソチを押しま 
ず。カーソルはち方向しか動きません。 [►] スイ、ソ 
チを巧し続けるとカーソルはち端から左端に移動し 
ます。 


I P アト’' レス 

0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 * 


E 日刷巧 CD 


了乂トメニュー 


IP アドレスとサブネットマスクの設定 


プリンタ—の設置 


b マ 

芦 


〇 


0 


0 


〇 
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0 [▼] スイッチを巧す。 

ディスプレイに"サブネットマスク XXX "と表示 
します。 

サフ‘' ネットマスク 

0 0 0. 0 0 0. 0 0 0 ■_! 3 0 0 *, 


0コンフィグレーションページ EP 刷をする。 

コンフィグレーションページの印刷例 (46 ページ）を 
参照して、正しく設定されているか設を内容を磕認 
してください。 

これでネットワークへの接続は終わりました。 



0サブネットマスクを設定する。 

[設定変更]スイッチで設定を変更しまず。1回押ず 
ごとに W 下のように数字が変わります(百の巧は0一 
1-2-0... と蛮化しまず)。 


次に、に章プリンターソフトウェアのインストー 
ル」 （日 1 ぺージ） に進み、 ソフトウェアをインス! 
ルしてください。 


こ 


0一1 一2一3一4一已一目一7一8一9 




カーソルを移動させるには、 [►] スイッチを押しま 
す。カーソルはち方向しか動きません。 [►] スイッ 
チを押し続けるとカーソルはち端から左端へ移動し 
ます。 

® [メニュー終了]スイッチを押して、メニュ ー 
モードを終了させる。 

これで設定完了でず。プリンクーはセレクトが態に 
なり、巧刷巧ランプが点なし、ディスプレイは通常 
表示(こなります。 

メニューお了 
EP 刷巧 

E 日刷巧 □ 

1 1 \ 
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图コンピューターに接続する 


Color Multiwriter 9200 C はパラレルインターフエースを使って直接〕ンピュータじ接続して日ーカルプリ 
ンターとしてお使いいただけます。 



Color Multiwriter 9200 C にはプリンターケーブルが添付されていないため、別途お買い求めになるあ要が 
あります。プリンターケーブルの種類がわか6ない場合は、オンラインマニュアル「5章技術情報」をご覧 1 


になり、ご使用のコンピューターに合ったプリンターケーブルを確認してください。 

プ 

♦ U 

与が 重要- 、i 

バソコン本体とプ IJ ンターとの接続は、当社指定のケーブルをご使用ください。指定(列■のケーブルを使用 I 

した0、市販のプリンターバッファー、プ I 」ンター切り替え器、プ I 」ンター共有器などを使用したりずると、 の 

Color MultiWriter 日吕〇 OC の機能の一部または全部び正常に動作しない場合びありまず。 設 



2. プリンターケーブルのコネクターをプリンター 
背面のパラレルインターフ I — スコネクターじ 
差し込み、コネクター両端の□ックスプリング 
で固定する。 



3. プリンターケーブルのもう一方のコネクターを 
コンピューターじ接続する。 

コンピューターのインクー フェース 用コネクターの位 
置じついては、コンピューターのマニュアルを参照し 
て < ださい。 
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(空白ぺージ) 
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o 立 

プリンタ-ソフトウ I アの 
インスト-ル 



この章では、様々な接続方まから 、 Windows 98 V 9 已日本語版 、 Windows 2000日本語版 、 Windows NT 
4.0 日本語版、ぞしてその他の OS 環境にプリンターソフトウェアをインストールをし、プリンターを指定す 
るまでの手順について説明します。 

下 Windows 98 Second Edition を含みます。 


r ■チェック- 

Color MultiWriter 日2日日 C のプ U ンターソフトウエアを正しくインストールするために、プリンターソ 
フトウェアをインストールする前に 「 PmtA 呂 ent を正しく動作させるために」に18ぺージ)をお読みくだ 
さい。 

インス!ルプ□グラムを実行する前に、起動中のアプリケーションをすべて終了させてください。 


フ□ッピーディスクでインス I ルする場合 

本書では CD - R 日 M を使った手順で説明しています。プ U ンターソフトウエア CD - R 日 M か日作成したプリンターソ 
フトウエアディスクを使用してインストールをする場含、インス!ルの途中でフ□ッピーディスクの交換を求め 
る画面び表示されることびあります。その場含は画面の指示に従ってフ□ッピーディスクの入れ誓えを巧ってくだ 
さい。 


CVJ プリンタ I ソフトウェアのインスト I ル 
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Industrial 2 of 巳（モジユール比 2.2、3.0) 
NW -7( モジユール比2.2、 3.0) 

CODE 39( モジユール比2.2、 3.0) 

JAN 

カスタ マーバーコー ド(郵便 バーコー ド） 


— NEC Font Avenue TrueType フォント 3 書体 

1. FA 丸ゴシック M 

2. FA 教巧書体 M 

3. FA 端筆行書 M 

一帳票ェディタ r 帳楽 EX 」 お試し版 

その他に、 0 S を Windows 2000にアップグレードする場合に使用する PrintAgent 用のユーティリティと IP 
アドレスを設定するためのユーティリティを収録しています。詳しくは、それぞれのソフトウェアに関連す 
るフォルダー内にある、「はじめにお読みください」 （ Readme . txt ) をご覧ください。 


プリンターソフトウエア CD - ROM について 


Color Multiwriter 9200 C に添付のプリンターソフトウェア CD - ROM は 、 Windows 98/95 、 Windows 
2000 、 Windows NT 4.0 の〕ンピューター環境に対応した、ソフトウェアを提供しています。本プリンター 
ソフトウェアをご使用になる前に必ず，メニュープ□グラム巧の r はじめにお読みください」をお読みくださ 
い。 

この CD - ROM は，に09660フォーマットに従って作成されていまず。 Macintosh でこの CD - ROM を見るた 
めには、に09660機能拡張ファイルがあ要でず。詳しくは Macintosh 本体または 0 S のマニュアルをご覧く 
ださい。 

CD - ROM の構成はじ(下のとおりです。 

□ メニュープ□グラム 

• はじめにお読みください 
• プリンタソフトウェアのインストール 

Windows 98/95/2000 、 Windows NT 4.0 に対応した 、 Color MultiWriter 9200 C 用のプリンター 
ソフトウェアがインストールできまず。 

• オンラインマニュアルを読む 

メニューモードを使って設走できるプリンターの設走内容などの技術情報とプリンター管理ユーティ 
リティーの巧い方を納めたマニュアルでず 。 「Adobe Acrobat Reader 」 を使って閲覧します。詳細に 
ついては本ディレクトリー巧の Readme 、 または本書の「オンラインマニュアルの読みち」 ( vi ぺージ) 
を参照してください。 

• 付属ユーティリティー 

-ドキュメント.ハンドリング.ソフトウェア 「DocuWorks Ver .3.0 E ( NEC バンドル版）」 

— NEC TrueType バー〕ードフォントキット 

NEC TrueType バー〕ードフォントと NEC TrueType バー〕ードフォントユーティリティで 
す。このソフトウェアをインストールすることにより Windows 環境でバーコードフォント（已 
種類）の印刷をずることができます。 


12 3 4 5 


已2 





A — ドディスク容量 

プリンターソフトウエアをインストールするのに免、要な八ードディスク容量は次のとおりです。インストー 
ルずる前に以下の表で確認して<ださい。 


インス 1 ル方ミま 

Windows 日 8/ 日已 
曰本語版 

Windows NT 4.0 
曰本語版 

Windows 2000 
曰本語版 

PrintA 旨 ent を含む 
標準でのインス1-ール 

糸う9.0 MB 

約11.0 MB 

弟う T 1.5 M 巨 

PrintA 旨 ent を含む一般 
でのインス1ル 

最大約11.己 MB 

最大約 13.5 M 目 

最大約 14.0 M 巨 

PrintA 旨 ent を含む管理 
ちでのインス1ル 

最大約 13.5 M 巨 

最大約 15.5 M 目 

最大約1目. 0 M 巳 

プ U ンタードライバー 
のみのインス 1 -ール 

糸う 2.5 M 己 

弟う 4.5 M 巨 

約 5.0 M 巨 


重要 

ネットワーク環境で共有プ U ンターをお使いになるためには、コンピューターにあ5かじめじ(下のソフトウ 
エアを組み込んでおくぶ、要びあります。詳しくは各 0 S のマニュアルをご覧ください。 

• Windows 98/9己の場合： 「 Microsoft ネットワーク共有サービス」 

• Windows 吕〇00の場合： 「 Microsoft ネットワーク用ファイルとプ U ンタ巧有」 

■ Windows NT 4.0 の場合：「サーバー」 


Cvj プリンタ I ソフトウェアのインスト I ル 
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インストール方まの選!尺 


プリンターソフトウエアをコンピュークーにインストールします。 

お使いになるコンピューターの条件に従って下のフ□ーチャートの矢印に進み、ぞれぞれのページに進んで 
ください。 


しソ下の各ページの手順を行ってください。 

Windows 98日本語版 

一73〜74ぺージ 

Windows 95曰本語版 

一73〜74ぺージ 

Windows 2000日本語版 

一7已〜77ぺージ 

Windows NT 4.0日本語版 

一78〜7日ぺージ 


その後 


UTF の各ページの手順を行ってください。 


その後 


Windows 98日本語版 
Windows 95日本語版 


*60 〜61ぺージ 
* 日2〜曰3ぺージ 


「プラグ•アンド-プレイ*」機能による 
インストール 


お 

使 

し、 

の 

0 

S 

は 

何 

で 

す 

か 

9 



む下の各ページの手順を行って 
<ださい。 

Windows 98曰本語版 
一6已〜日8ぺージ 
Windows 95曰本語版 
一日已〜日8ぺージ 
Windows NT 4.0日本語版 
一日已〜日8ぺージ 
Windows 200日日本語版 
一6已〜目8ぺージ 


政下の各ページの手順を 


巧って < ださい。 

その後 

Windows 2000日本語版 


一已日〜已9ぺージ 


Windows 98日本語版 


一已日〜59ぺージ 


Windows 95日本語版 


一已日〜已9ぺージ 



その後 


「プラグ•アンド-プレイ」機能とは 、 Windows 98/9日がインストールされている〕ンピユー女一で新しい周辺機器などを接続する 
と、コンピュー女一の起動時にその周辺機器を檢出し、き動的にセットアップを実行する磯能です。 
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はい 


下の各ページの手順を行って 
<ださい。 

Windows 98日本語版 
一83〜84ぺージ 
Windows 95日本語版 
一83〜84ぺージ 
Windows 2000日本語版 
一8日ぺージ 

Windows NT 4.0日本語版 
一8日ぺージ 


いいえ 


< 


これで終了です。 


はい 


政下の各ページの手順を行って 


<ださし、。 


Windows 98日本語版 

その後 

一80ぺージ 


Windows 9已日本語版 

r 

一80ぺージ 


Windows 2000日本語版 


一81ぺージ 


Windows NT 4.0日本語版 


一82ぺージ 



しル、え 


CVJ プリンタ I ソフトウェアのインスト I ル 


プリンタ—をネツトワ—ク内で共有できるようにしまずか？ 


プリンタ—を LAN プリンタ—として接続していまずか？ 


已已 






















CD - ROM か S のインス I ル 

附 indows 98/95 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で動作している〕ンピューターで Color MultiWriter 
9200 C をご利用になる場合、プリンターソフトウエア CD - ROM のインス I ルプ□グラムを巧ってプリン 
夕ーソフトウエアをインストールします。 

プリンターソフトウエア CD - ROM はドライプに挿入するだけで自動的にメニュープ□グラムが起動しまず。 
お使いのコンピューターじよっては自動的にメニュープ□グラムが起動しない場合がありまず。その場合 
は、 CD - ROM のルートディレクトリにある rMWSETUP . exe 」 を実行してください。 

ここでは Windows 2000日本語版を例にとり、プリンターソフトウェアのインス!ルを説日月しまず。 


〇 Windows 2000日本語版を起動する。 


0 [々へ]をクリックする。 


0プリンターソフトウェア CD - ROM を CD-ROM 
ドライブじセツトする。 

[プリン々ソフトウェア CD - ROM メニュー]が起動し 
まず。 

0 [プリンタソフトウエアのインス!ル]をク 
リックする。 



〇 [Color MultiWriter 9200 C ] を選んで[インス 
トール]をクリックする。 


施 L W コンむイにがストールできるブリシ9 






J 


键はじめたわ敲 K ださぃ;; 

幽括げ品. 




〇 [プリンタドライバをインストールする]を選 
び、[次へ]をクリックする。 

[プリンタドライバをインストールしない]を選んだ 
ときは、手順©へ進んでください。 



お使いの日 S にインス I -ール可能なプリンター名び 
表示されます。 


已巨 






























































ブリン 5 操房ホの□—カルボ-卜そ巧巧してくだな1。 
巧巧巧をなボ-卜の： 


〇プリンターの接続巧を選ぶ。 


ネットワーク接続されていない場合はこのダイア □ 
グボックスは表示されません。「□一カルポートを選 
んだ場合」へ進んでください。 



く [□一カルポート]を選んだ場合> 

希望するポートを選び[次へ]をクリックす 
る。 




<[ネットワークな有プリンタ]を選んだ場台> 

プリンターの接続先を指定し、[次へ]をク 
リックする。 

プリンターの接続先を[ネットワークパスを]に直接 
入力するか、[参照]をクリックして表示される一覧 
か6指をします。 

手順©へ進んでください。 



く [NEC TCP/IP Port] を選んだ場合> 

プリンターの IP アドレスあるいは、ホストち 
を設定して[次へ]をクリックする。 



IP アドレスは、一例です。 


0 [次へ]をクリックする。 


ネットワーク接続されていない場含または、 
Windows 98/9日をご利用の場合は、このダイア □ 
グボックスは表示されません。 

次の手順©へ進んでください。 



-エック ■ 


本ダイア□グボックスの詳細は、目目ページ 
手順©を参照してください。 


<戻る®」|[7' 


巧が T —— 


キサン C ル 


• [□一カルポート]を還ぶのは、コンピューター 
びプ1」ンターとプ IJ ンターケーブルで接続され 
ていると去です。 

• [ネットワーク共ちプ1」ンタ]を還ぶのは、プ U 
ンターびプ U ントサー>1 (—上に巧ちされている 
と去です。 

• [NEC TCP/IP Port ] を還ぶのは、プ U ンター 
び LAN プ U ンターとして、 ネットワーク上に接 
続されていると走です。 
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0 [ PrintAgent をインス!ルする]を選び、！;々 
へ]をクリックする。 

[ PrintAgent をインストールしない]を選んだとき 
は、手順⑩へ進んでください。 



<戻る(日） I ff— ツ穴 IffT——1| キVン位レ I 

^ - 


® 使用目的に応じて[標準インストール]または 
[-般 ユーザ 向けカスタムインストール]のイ 
ンス I -―ルち';去を選び、[次へ]をクリックす 
る。 

PrintAeW のインストールモまを曲 R しでなな、 

C 做インスト-ル出） 

爸 aa 巧 PrintAeeni の巧ををインスト-ルけん 
<■5；¢ わ了 W ル^就ぶ亂吼ツ 

广 一 j む-ザ向けカスタムインストールの 

—! む-ザが拥巧自的おホを进巧してインストールします。 

P の-謡廣韻湾穀質 I !識縣 




キサンむレ」 


[一般ユーヴ向けカスタムインストール]を選ぶと、 
標準的なソフトウェアの項目び表示されます。イン 
ス I -ールする項目にチェックを付けて[次へ]をク 
U ックしてください。[全追加]をクリックするとす 
ベてチェックび付きます。[全削除]をクリックする 
とすべてチェックびがれます。 


0 PrintAgent ①インス!ル先とスプール ファ 
イルの作成先を指定する。フォルダーを確認 
して[次へ]をクリックする。 

すでに他の機種の PrintAgent がインストールされて 
いるときはこのダイア□グボックスは表示されませ 
ん。手順⑩へ進んでください。 



• 作成先のフォルダーを変更したいとさは[参照] 
をク U ックするか直接ノてスを入力してくださ 
し、。 



• 次のメッセージび出たとさはインストール先の 
ディスク空さ容量びかなくなっています。フォ 
ルダーを変更してください。 




0 設定した内容を確認し、[完了]をクリックす 
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クスクバーのトレイに、 [PrintAgent システム]アイ 
コンが登録されている。 


ス女ートメニューの[プ□グラム]に [Color 
MultiWriter 9200 C ] というフォルダーが追化され、 
その下に PrintAgen 欄連のアイコンが登録されてい 
る 0 


スタートメニューの[プ□グラム]に [PrintAgent 管 
理ツール]というフォルダーが追力□され、[プリンタ 
一覧]が登録されている。 


ス女ートメニューの[プ□グラム]の下に 
[PrintAgent リプリント 2] というフォルダーが登録 
されてし''る。 


⑩ [0K] をクリックする。 


_■» 过 
むトアップを輒をします。よをしいですか？ 
キザ州ル」 


® インストールが終了した 6[0K] をクリックす 
る。 



—チェック- 

再起動を促すダイア□グボックスび表示され 
た場合は、画面の指示に従ってコンピュー 
夕一を再起動してください。 


: mm ^ 

亡ットアクププ□クラムび売了しましを。 

巧宝をちな!にしフリンタを正ちにれ巧させるみには再おかを巧うぶ要びあります* 
今すぐ離れけすか？ 

再起れ巧はフ□。むディスウを巧いてください。 

E (な巡ょ…しいいぇ(が」 


0プリンターソフトウェアが正常にインストー 
ルされている ことをお認する。 


カスタムインストールでインス I -ールを行った場 
合、運おされたオプションによっては登録されてい 
るアイコンび異なります。 


□ 〔プリンタ]フォルダー内に、 [NEC Color MultiWriter 
9200 C ] アイコンが登歸されている。 


フ rf ルのお実のま示の 

わ財式り(か，)-化巧 W け(が 

- ln | x | 

.•♦.広]るな束 

フォル々’ - jm & ，お巧グ ■ :〇 i 国， 


アドレスの )1 由プリンタ 


こ] パ紙 

与], J 

3 ♦ 


ブリンな 

ブ J ン妨ぉ加 msoMi 

l‘,J 而！ 議 
■: Kileai 


NEC Color MultiWriter 

920 OC 

が此卜:〇 

がな:ホ « 売 7 

巧ル NEC Color MultiWiter 

9 劝於 

巧ち時聞: 0 



NEC SuDort 

Wnrtnw ?mn HtR - 卜 

'げ巧ホな完了ドキュブント: 0 


A 


□ 


□ 


□ 


□ 
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[■プラグ，アンド，プレイ J によるインストール 


Windows 98日本 


〇 Color MultiWriter 9200 C ①電源を ON じす 
る。 


〇選択項目の中から [ CD - ROM ドライブ]を 
チェックして[々へ]をクリックする。 


0コンピユーター①電源を ON じする。 

Windows 98日本語版を起動します。 

0 [次へ]をクリックする。 

このダイア□グボックスが表示されなかつ た場合、 
日6ぺージの rCD - ROM からのインストール」を巧って 
ください。 



ホ巧 ft しい巧* f / 巧巧まして(■巧す： 

NEC Color MuKi か Hw 920 OC 

デがスド^/は.；卜阿 I ァデバイスがれ巧すが■こめにぶ丢なソ 
フ帖ァです。 




〇 [次へ]をクリックする。 



みの巧 W ス用のド訂"フ7イ化を巧をします。： 
NEC Color MultiWrrter 92000 


このデバイスに財なドライバをインストールする半 111 ができま U % 。刖 
のドライバをな；:は、ちる]モウり‘乂1しで巧さい。じか]モ州 
クウタると巧巧します。 

ドライパのあが姑1: 


E が MW9 劝肪 INF 


〇 [使巧中のデバイスじ最適なドライバを検索す 
る]を選び、[次へ]をクリックする。 



6までまを迎 R してくだれ，。 

巧巧巧やのデバイスにち巧な巧 " fJ 巧なまする难殺 

广 おミの巧而こホるすべてのドライバの一 g を巧巧し、イシス 
卜-ルするドを f バを巧巧する 



むプリンターソフトウェア CD - ROM を CD-ROM 
ドライブじセツトする。 



か地レ j 


〇プリンターのち前を確認して、[完了]をク 
リックする。 
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o [完了]をクリックする。 



® PrintAgent をインス!ルする場合は [0 K ] を 
クリックする。 


み 


PrintAgen ホよ UNEC TCP/IP Printing System を 

输媒滞鶴！燃機?巧し 

NEC TCP/IP Printir* System はイ-サネット]ネ M 
か JVNtR - ド、 m 你巧巧巧用した巧'ジ-ビア 
ネットワ-ウが抑が:ぶ妾です。 


キVン忆 J レI 


このあとは5目ページの手順©からと同じです。 
PrintAgent をインストールしない場含は、[丰ヤン 
セル]をクリックし、インストール手順を終了しま 
す。 
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Windows 95 日本 



〇 Color MultiWriter 920 OC ①電源を ON にす 
る。 

0コンピューター①電源を ON にする。 

Windows 95日本語版を起動しまず。 


く[デバイスドライバウィザード]ダイア□グ 
ボックスが表おされた場合> 

プリンターソフトウエア CD - ROM を CD - ROM ドライ 
ブにセットし、[次へ]をクリックする。 



この5け •- 1•で、>丈のれストルびできミす。 
NEC Color MultiWriter 920 OC 


g 析の卜ろ M 郁-化レドうわ'、わトワ-りなひが!-わめ々巧 
出します。 

このみけリこ付居の: Id 化 •-テ—'イス巧たは CD - 阶 M びあるみさ 
け巧入してくだみ k 

巧巧れたドライ,巧自おがに巧化することちおがめしミす。防 
へ ] ミウ W すると自れ话出ぴをまります。 


ドタ'へ,’ I キりか I 

-- ' 

く [新しい八ードウエア]ダイア□グボックス 
が表示された場合> 

[八ードウエアの製造元が提供するドライバ] 
を選び、 [ OK ] をクリックする。 

手順©じ進んでください。 



0 [完了]をクリックする。 



〇プリンターのち前を確認して、[完了]をク 
リックする。 



0 [0 K ] をクリックする。 


巧 


巧 


■Color MultMtter 巧田 1C た'ノトアップディスウ松テ V— んの付 L 巧ずイス巧巧入して【01〇を巧してが 3U, 




〇プリンターソフトウエアの[配付ファイルのコ 
ピー元]を指定して、 [ OK ] をクリックする。 

ファイルの指をは> CD - ROM ドライブを （ JU 下の例 
は Qh コ□ン（： ） と乂力します。 



プリン々ードライバーがインストールされます。 
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O PrintAgent をインス!ルする場合は [ OK ] を 
クリックする。 



このあとは5目ページの手順©からと同じです。 
PrintAgent をインストールしない場含は、[キャン 
セル]をクリックし、インストール手順を終了しま 
す。 

Cl プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

〇配付ファイルのコピー元を指定して、 [0 K ] を 
クリックする。 

ファイルの指定は、 CD - ROM ドライブを OU 下の例 
は Q ) 、コ□ン（： ） と人力しまず。 



® プリンターの名前を確認し、[完了]をクリツ 
クする。 



ちす I キりか I 


プリンタドライバーがインストールされます。 


0 PrintAgent をインス!ルする場合は [0 K ] を 
クリックする。 



このあとは日目ページの手順©からと同じです。 

戶 「 intAgent をインストールしない場含は、[キャン 
セル]をクリックし、インストール手順を終了しま 
す。 
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プリンター管理者向けインストール 

ここではプリンター管理をとしてプリンターソフトウエアをインストールする場合の手順を説 S 月しまず。 

プリンター管理者向けのインストールを行ラと、じ(下の機能を利用することができます。 

• Web PrintA 巨 ent による状態確認、動作環境の設定 

• LAN ボー ド / LAN アダプターの U モー ト設定 
• 保守情報のメール通知機能の設定-出力 

• 印刷□グの出力 


また、プリンターを管理ずるちはじ(下の機能をご利用いただけます。 


• インス! -- ル用フ□ッピーディスクの作成 


プリンターソフトウエア CD - ROM か6インストール用のフ□、ソピーディスクを作成します。また、 
ファイルサーバーの八ードディスクなど任意の媒体にコピーすることもできます。プリンター管理を 
が八ードディスクなどにコピーし、複数台のコンピューターにプリンターソフトウエアを指をした巧 
容で短時間にインス I -ールしたい場合などに便利でず。 

• セキュリティのためのバスワード設定 

プリンター管理を t (かの人に r プリンタ管理ユーティリティ」の使用や、プリンターソフトウエアの削 
除を保護するためにパスワードの設をが可能でず。 
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インストール手順 


ここでは 、 Windows 98/95/2000 /NT 40日本語版にプリンター管理者としてプリンターソフトウェアを 
インストールする手順を説明しまず。 


〇コンピューターを起動する。 

Color MultiWriter 9200 C の電源を ON にしてから、 
コンピューターの電源を ON じしてください。 

〇プリンターソフトウェア CD - ROM を CD-ROM 
ドライブじセツトする。 

0 [プリンタソフトウエアのインス!ル]をク 
リックする。 


I はじめにわ話みください 


:.ぉ^’； 14 1,1 

: ^ 7 ^. 


ブリン gy フトウエアのイシストール 


■ラインマ苗を?ルを読れ。 

iw’i -ふ; 


NEC レーザプリンタ 
Color MultiWriter 
ブリンタソフトウェア 

CD-R9M 


巧属ユ-ティリティ严' 





〇 [Color MultiWriter 9200 C ] を選んで[インス 
卜ール]をクリックする。 


ち巧(■のつンピュ ー 9E イろスト ー ルでさるブリンを 




I はじめにわ责みください 

y 柔统燕保獅. 



お使いの日 S にインストール可能なプ U ンター名び 
表示されます。 


0 [次へ]をクリックする。 



@ [プリンタドライバをインストールする]を選 
び、[次へ]をクリックする。 

[プリンタドライパをインストールしない]を選んだ 
ときは手順©へ進んでください。 



〇プリンターの接続巧を選ぶ。 


ネットワーク接続されていない場含は、このダイア 
□グボックスは表示されません。次の手順「ローカル 
ポートを選んだ場合」へ進んでください。 
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• [□一カルポート]を選ぶのは、コンピューター 
びプ U ンターとプ U ンターケーブルで接続され 
ているとをです。 

• [ネットワーク共有プ U ンタ]を選ぶのは、プ U 
ンターびプ U ントサーバー上に共有されている 
とさです。 

• [NEC TCP/IP Port ] を選ぶのは、プ U ンター 
び LAN プ U ンターとして、 ネットワーク上に接 
続されているとさです。 


く [□一カルポート]を選んだ場合> 

巧望するポートを選び[次へ]をクリックす 
る。 



く [NEC TCP/IP Port] を選んだ場合> 

IP アドレスあるいは、ホストちを設定して[次 
へ]をクリックする。 



〇該当する項目をチェックし、[次へ]をクリツ 
クする。 


[共有プリンタを利巧ずる]:共有プリンターをを設 
定ずることでこのプリンターをネットワーク共有プ 
リンターとして利用することができます。 


[代替ドライバをインス!-ールする]:リストか 60 S 
をを選択ずることで、選択した 0 S を使用するネット 
ワークユーザーが接続した際に、自動的にドライ 
パーがインストールされまず。 


く [ネットワーク共有プリンタ]を選んだ場含> 

プリンターの接続先を指定し、[次へ]をク 
リックする。 

プリンターの接続先を[ネットワークパスを]じ直接 
人力するか、[参照]をクリックして表示される一覧 
から指をしまず。 

手順©へ進んでください。 


ネットワーク接続されていない場合または、 
Windows 98/95をご利巧の場合は、このダイア □ 
グボックスは表示されません。次の手順©へ進んで 
くだきい。 

—— k チェック- 

既に代誓ドライバーびインストールされて 
いる場含は、 U ストに表示されません。 
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0 [ PrintAgent をインストールする]を選び、[次 
へ]をクリックする。 

[ PrintAgent をインス I ルしない]を選んだときは 
手順 ⑩へ 進んでください。 



® [管理者向けカスタムインストール]を選び、 
[次へ]をクリックする。 



PrintAM がのイシストールち;るを曲巧してくだれん 
广培'革インスト-化祖） 

««前 PrintAterl の樹 6 S インスト~ル切す。 

<かンタステ-巧がン灼,ヘルかイル，おきみくたミい. TXTi ツ 
-ルバ—， PrintAMM リ巩ント2> 

r -；! む-ザ向けカスタムインスト-ルを） 

叫む-ザ妍1席巧おなおお5涅巧してインスト-ルします。 


?廣巧酣わ化インスト-ル(な 
九ン蜘き边モぞるに巧たがで巧肯巧告が脚《!おち堪巧して 
インスト-ルしまをみンタユ-テ"ティ S をぷ巧する。巧で夕ま 
す。 


<戻る(が I ;大へがし I 


-か如レ」 


0任意の機能を選び、[次へ]をクリックする。 

[全追化]をクリックずると、すべてチェックされま 
す。[全削除]をクリックすると、ずべてチェックが 
外れまず。 



インストルタがブシ3：■/を巧巧し口㈱、。 


r 


~3 


3 Pr'mtAsent リブリンに 
3拉壳みください. TXT 
g ッ-ルバ- 

y ブ J ンタステー$スクインドウ 
□音青 
刃シター居 

巧ンタ音巧2-テ'巧ィ I 4^,が, W I 

口 4||.;ゎ n こ！が'脉也） I 


巧宝巧の」 

を働0(が, 


こ;:巧巧巧目でぷ巧しをオブシが月がを示されます。 


<戻るを> 1 fr 


:筋: fCZZ, 


キ*ン它ル」 


選択可能なオプション 

し U 下の機能び選択可能です。 

n PrintAgent U プリント2 
□ Web PrintAgent *! 

□ お読みください . TXT 
n ッールバー 

n プ U ンタ ステータス ウィンドウ 
□ 音声 

□ プ U ンター覧 
□ プ U ンタ管理ユーティ U ティ 
□ メール 通知•吕 
n ヘルプファイル 
□ 印刷□グっ 

■1 プ U ントサーバーに Web Sever びインストールされ 
ている必要びあります。詳しくは各曰 S のヘルプをご 
覧< ださい。 

でネットワーク設定に下じド/町プ〇トコルびインスI-一 
ルされている必要びありまず。詳しくは各 OS のへル 
プをご覧ください。 

で Windows 2000/NT 4.0 で選択でさます。 


0 PrintAgent ① インス! ル巧と スプー ル ファ 
イルの作成先を指定する。フォルダーを確認 
して[々へ]をクリックする。 

ずでに他の機種の PrintAgent がインストールされて 
いるときはこのダイア□グボックスは表示されませ 
ん。 

手順⑩へ進んでください。 



® 設定した內容を確認し、[完了]をクリックす 
る。 
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□ スタートメニューの！;プ□グラム]じ [PrintAgent リ 

プリント 2] が登録されている。 


□ [プリンク]フォルダー内じ、 [NEC Color 
MultiWriter 9200 C] アイコンが登歸されている。 



0プリンターソフトウェアが正常にインス! 
ルされたことを確認する。 


□ スクートメニューの[プ□グラム]に [Color 
MultiWriter 9200 C] というフォルダーが追が]され、 
その下に PrintAgen 欄速のアイコンが登録されてい 
る。 


の [0 K ] をクリックする。 

ソフトウエアのインストールが開始されます。 



インストールが終了したら、 [0 K ] をクリック 
する。 



. エック- 


再起動を促すダイア□グボックスび表示され 
た場合は、画面の指示に従ってコンピュー 
夕一を再起動して < ださし、。 


わトアクプフ日ヴラムが荒了しました。 

i さ定をち如こし、フリンタを正術これ巧させるるには再超なを巧うぶ更があります。 
今が’再拉巧しまザかマ 
巧おががわ□ツビげイスクを巧いてくだな、 


.一ない W 


a 


いいま(が 


□ 


タスクバーのトレイじ、 IPrintAgent システム]アイ 
コンが登録されている。 



n スクートメニューの[プ□グラム]に [PrintAgent 管 
理ツール]というフォルダーが追が]され、その下に 
[プリンク管理ユーティリティ ] と[プリンター覧]が 
登録されている。 



管理を向けカスタムインスI-ールで選択されたオプ 
シヨンによっては登録されているアイコンび異なり 
ます。 
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パスワードの設定 


管理者としてソフトウエアをインストールした場合パスワードを設定できます。 W 下の手順で設定しまず。 


r ■チェック- 

パスワードで保護される機能はプ U ンタ管理ユーティリティの起動、プ U ンターソフトウエアの削除で 
す。 

パスワードは PrhtA 呂 ent に対応した機種で共通に使用されます。 


〇プリンターソフトウェア CD-ROM を CD-ROM 
ドライブじセットし、メニュープ□グラム立 
ち上げる。 

メニュープ□グラムを立ち上げる手順はお使いにな 
るコンピュークーの環境によって異なります。各 0S 
のインストール方法を参照してください。 

[Color MultiWhter 9200 C] を選んで[インストール] 
をクリックします。 




ち任(■のコンピユ-^(にイジストールできるブリンみ 


ブリンがライ"と 
PrinlA^nt を 
インストールします， 




はじめにわ読みください， 
ブリンタを g 巧して 
ポ5ンをウリツクしてください. 



0パスワード設定の[設定]をクリックする。 



@パスワードを入力し[設定]をクリックする。 

半ちの奠数文字で8文字まで人力できます。 

パスワードを設をしない場合は空白のまま[設を]を 
クリックしまず。ずでじ入力してあるパスワードを 
解除する場合はボックス巧の文字を削除して，[設 
を]をクリックしまず。 


バスワード i 锭 


バスワードの設志、刖餘び巧えます。 

刖除の隐はテキストボ》クスをミ白【こして 
H 另をボめをクリックしてください。 

バスワ-ドの： 


112223 


設 ミ、！ キサン杜レ I 

fe. 
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FD 作が(インストールな体の作成) 


「 FD 作成」はプリンターソフトウェア CD - ROM の内容を任意の項目で構成し、フ□、ソピーディスク、または 
八ードディスクなど任意の媒体にインストール用のプリンターソフトウェアをコピーする機能です。 

コピーされるおまは次の2通リでず。 

• マスターとして Color Multiwriter 9200 C 用プリンターソフトウェアずベてコピー 

します。 （1.44 MB もしくは 1.2 己 M 己でフォーマットされたフ□、ソ 
ピーディスクが9枚が必要です。） 

• 「カスタム」インス!-―ル用として機能を違択して、インス!ル用のプリンターソフトウェアをコ 

ピーします。 a 44 MB もしくは 1.25 MB でフォー マッ トされたフ 
□、ソピーデイスクが9枚が'必要です。） 


プ I 」 ンタ— ソフトウェアを コピーし に八—ドディスクを他の コンピュータ— ち巧ちできるようにしておけば、 CD - 
R 0 M を使わずにネットワークをかしてプ IJ ンターソフトウェアをインス I ルすることびできます。複数台のコン 
ピューターに同じ内容のソフトウエアを短時間にインストールしたい場合などに便利です。 


〇プリンターソフトウェア CD-ROM を CD-ROM 
ドライブじセットし、メニュープ□グラムを 
立ち上げる。 

メニュープ□グラムを立ち上げる手順はお使いじな 
るコンピューターの環境じよって異なります。を OS 
のインストール方まを参照して<ださい。 

[Color MultiWhter 9200 C ] を選んで[インストール] 
をクリ 、ソク します。 



0 FD 作成の[作朋をクリックする。 



0 インストール媒体の作成先、媒体種別を指定 
し、[々へ]をクリックする。 

作成先にフ□、ソピーディスクドライブを指定すると 
プリンターソフトウエアがフ□、ソピーディスクじコ 
ピーされまず。 

インストール媒体作成先に，八ードディスク，ネッ 
トワークパスを指定ずることができまず。 


[マスタ媒体として作成ずる。 ] を還ぶと CD-ROM 
と> 同様の内容をすべてコピーします。 



<[マスタ媒体として作巧する]を選んだ場合> 
手順©へ進んでください。 

< [カスタム媒体として作成する]を選んだ場合> 
手順®へ選んでください。 
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O プリンタードライバーのインス!ル、プリ 
ンターの接続巧を選び、[次へ]をクリックす 
る。 


カスさム没巧ブリンさま 


カスタム媒巧でプリンタドライバをインストール巧新こしますか？ 

ロブリン々ドライ/巧インスト-ル巧をじする。を） 

ブリンタ掉椅魁旨ミ 
だモ;旨定の 

インスト-ル巧(こブリンタぁ巧を对疑します。 

广□一カルボートお 

□ '■カル巧情ポ—卜をお定します。 
r ネットワ-ウみちプリンタを） 

如トワ-ク其ちで棟おされているブリンタ対自まします。 

广 NEC TCP/IP Port の 

イ—サネゥト：!本クタ-や LAN ボ、ド、 LftN アタブ弗;よゥてネットワ-ク 
じ括巧されているプリンタ对旨定します， 


<戻る(段」 [[ …;巧.独 T.J 


キザン t ル 


< [未指定]を選んだ場合> 

ま順©じ進んでください。 

<[ □ーカルポート]を選んだ場合> 


カス々ム«巧□一カルポート这巧 


巩ンタ巧镜ホの□-カルポ-卜を巧巧してください。 
涅巧可能なポートを)： 


FILE： 
CO Ml： 

IH 


_< 戻る巧）」居….巧. W のな. 


キ松むレ」 


<[ネットワーク共有プリンタ]を選んだ場合> 


カスタム巧巧ネクトワーウ巧ち/なまを 


ネ》トワーク其ちブリン》のなを設定し口だミい。 
か/トウバスるの： 


I が共ちホ W プリンタる 


き賠'<段」 


<戻る喊 」 If — ’巧巧のぶ 


キタンたル」 


く [NEC TCP/IP Port] を選んだ場合> 


カスさム沒巧 NEC TCP/IP Port ま定 


イーサネット〕ネクターや LAN ボード、 LAN アタフタのインターネ》トアドレス aP 
アドレス、あるいはホストる)を入力してくださ U 
詳しくは'本》トワ-ク音巧まにち'肺、合わせください。 


(5 - IP アドレスの： 


r 


• r 


■ r 


. r 


' ホストる(が： 




つが7，' 


<戻る(目)」 


み A (す> 


?ホ訊； 


キ，ンむ!レ」 


0任意の機能を選ぶ。 


[全追力日]をクリックずるとずべてチェックきれま 
す。拴削除]をクリックずるとすべてチェックが外 
れまず。 


-チェック- 

ここで選択されなかった機能はクライアント 
でインストールしたあとクライアントで追加 
を行おラとしてち追加でさません。インス 
I -ールした機能のみ削除でをます。 


カスタム媒巧で PrintA が nt をインストール巧を【こしますか？ 
|7 Pri が Agent をインスト-ルさすまじする。化） 


激忙頃目ち)； 


囚 PrintAgent リプリンに 
囚わ疑みくだれ、. TXT 
因ツ-ルバ- 

囚プリンタステ-タスか f ン朽 
□音声 
□ プリンター程 
囚ヘルブファイル 


巧定怕化)」 

を励帖)」 

を刖齡巨)」 


こ a こは' 进巧巧目で进巧したオプションの郎月びま示されます。 


く房る旧>」臣—ツ巧.側..'^ 


キサン杜レ」 
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0 インストール巧、スプール巧を指定し、[次 
へ]をクリックする。 

ここであらかじめインストール先を固走しておけ 
は’、個々のコンピュークーからインストールすると 
きの手順が簡略化できまず。 


丙スタムな巧ディレウトリま定 


封 M 經黯戚:'化。 ディ レ。 卜 脚な しけ か? 


ロインストづ说迫); 


[c«PrirtAfent¥ 

を昭(巧」 


口な我範殿 


P が rintAsen が SpooW 


き賠を〉 I 


<戻が巨 ） J 


みへ汹) 


お 


キャンだル 


〇設定した内容を巧詔し、[完了]をクリックす 
る。 



0 [0K] をクリックする。 



r チェック- 


FD 作成によって作成されたフ□ッピーディ 
スクは、政下のよラな構成にな0ます。 


Disk 1 インス!-ールプ□グラム 

Disk 2 Windows 目8/9己 

プリンタードライバー 

Disk 3 Windows NT 4.0 

プリンタードライバー 

Disk 4 Windows 2000 

プリンタードラィバー 


Disk 己— 
Disk 6 
Disk 7 
Disk 8 
Disk 目」 


PrintA 資 ent ソフトウエア 


作成したフ□ッピーディスクでのプ U ンター 
ソフトウェアのインス!ルには、 Diskl に 
ある SETUP . EXE を実行してください。 


0 [0K] をクリックする。 


XJ 


FD 巧巧を閲化します。よろしいですか？ 
[: OK i ( キャン t ル J 


インストール媒体の作成が開始されまず。 
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プリンタ—ドライバーのみのインストール 


ここでは 、 Windows 98/95日本語版にプリンタードライバーのみをインストールする手順を説明します。 


〇 Windows 98/95日本語版を起動する。 

0プリンターソフトウェア CD-ROM を CD-ROM 
ドライブじセットする。 

ソフトウェアインス I 'ールのメニュー画面が表示さ 
れまず。 

0 [終了]をクリックする。 


〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

[プリンタの追加]アイコンをダブルクリック 
する。 


77•{ル E) 由ち (£) 巧示が 

巧め坦）6妨:人り必 W けが 

〇 

> .今.回 

— ，-- 上へ 


。: 

アドレス⑩1山巧ン5 


d 


画 

フ‘リンタ 


-ド前ブた々!） 
イシスト- J ほキ IW 
5るてキかけしホ 
す。面面(こ S 示さ 
れる拍モIな!ゥてく 
たれ、。 


■ 


0 [次へ]をクリックする。 



〇 [□一カルプリンタ]を選び、[次へ]をクリ、: 
クする。 


-チェック- 

印刷先を LAN 接続されたプ U ンターに変更 
するには、このままインストールを巧った 
後、8日ページを参照して印刷先を変更して 
<ださい。 


〔ネットワークプリン女]を違択ずる場合は 0 S の取4 
説明書をご覧ください。 


乃ン朋ど祐待巧されていますか？ 



C 田-二方化-でにさ魁 
r ネゥトワ-ク巧ンタ(14> 


<民るが f 




キザン松レ J 


@ [ディスク使用]をクリックする。 


邊 を樓攪 I 唐觀揉?殺媒さ兑刑為酷鱗撒思^^^ 

ホ招して互な性のあるブ J シタを进巧してくだなん 


力)の： 


Apple 

APTi 

AST 

ATST 

Brother 

日山 I 


AGFA-AccuSet lOOOSF v 2013.108 
AQFA-AccuSet 10 加 SF v513 
AGFA-AccuSetl 扣〇 
AGFA-AccuSet 1 即 OSF の 013.1 阳 
AGFA-AccuSet 狂 10 
こ ! AGFA- ク ccu|e» 柳 SFv 2013.1 妨 


にテ。ゥ讯教口 1 

皆 

_I —キか2ル」 




Windows 98/95 B 本 
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0 配付ファイルのコピー元を入力して、 [0K] を 
クリックする。 

[配がファイルのコピー元]に、 CD - ROM を挿入した 
ドライブ名 ( W 下の例は Q )、 コ□ン（：）と入力しま 
す。 



0プリンターのち前を確認して、[完了]をク 
リックする。 



® 使巧するプリンターを選択して、[次へ]をク 
リックする。 


，ぶ ブリン知)巧せ元 t モデルをな巧してくだみ、巩ンタじインスト-ルディス効咐いてい械さ 

’分錦强觸聽躲综 f ぉて驗 r 拉办、職、ブ IJ ン如マこュァルを 


フリ;>5お)： 


' 子林な巧狙に''’イ 



0使用するポートを選び、[次へ]をクリックす 
る。 



プリンタードライバーがインス I ルされまず。 

0 [キャンセル]をクリックする。 



この後テストページを巧刷ずる場合は> プリン々一 
のプ□パティの[を般]シートで[巧字テスト]をク 
リックして<ださい。テストページが巧刷されま 
す。 


74 
























































Windows 2000曰本 



ここでは 、 Windows 2000日本語版にプリンタードライバーのみをインストールずる手順を説日月しまず。 


〇 Windows 2000日本語版を起動する。 

0プリンターソフトウェア CD-ROM を CD-ROM 
ドライブじセットする。 

ソフトウェアインス I 'ールのメニュー画面が表示さ 
れまず。 

0 [終了]をクリックする。 



邊 ブリンがトウエアのホンストール 

" -......知： 

I オンラインマ石ゴアルを読おに 


ピ班 


仰居ュ-ティリティ片 




ふ 


，'盖 - 


..巧を'' 


NEC レープブソンタ 


ブンタソフトウ I ァ 

CD - R*M 




〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

€f [プリンタの追加]アイコンをダブルクリック 
する。 


フマイルのお実のま示な）わ历ジぶツ-ルのヘルツが 


■ «•贾を -* ’互' 3 赖甘乃•ルタ居お I 堪巧 y 。 UK 


J 7^ドレス(攻|泣刃ン5! 


_-| n | x | 

□n 


i」j 


ブリンタ 


ル饥ッりしてくだな、。 


Windows 2000サザー!- 


み 


[ Til © がジIク巧巧？ 


〇 [次へ]をクリックする。 



〇プリンターの接続巧を選び、[次へ]をクリッ 
クする。 

[ネットワークプリンタ]を選択する場合は OS の取あ 
説明書をご覧ください。 


口ーカルまた tt ネ9トワーウブリシ i 


Iシタ 

ブリンタ腿のお(こレむ—夕に按ほしな々すか？ 


フリ>5が苗巧このンビュー巧こ巧病され打々巧含过山一かレフリンリを刖 
巧もトワ-り I ：巧)がれているホ&ははかり-ウブ J ンががいりしてくな 

(? 

广 つ巧 アンドフレイフリン巧自わ的I巧化してインスト-化する(が 
r ネブトワ-ク乃ンが己 


をの]ンピュータまたは宙 




わ光レ」 


一 >チェック- 

印刷先を LAN 接続されたプ U ンターに変更 
するには、このままインストールを巧った 
後、8 ] ページを参照して印刷先を変更して 
<ださい。 
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© 使巧するプリンタポートを選び、[次へ]をク 
リックします。 


0プリンターの名前を確認して[次へ]をクリツ 
クする。 


巧用朽プリン5ポートお釣?してくだれ、ボ-トリー居に化がさ、巧しい#ートを風0してくだれ、 
巧 >か0ボートを巧巧 &[>: 


ボ-卜 


細 


lT が月 


i > j ンタ 


巧ン卜 」 

LPT3; 乃ン$ホート 

00 M 1; シリアルポート 

COM 2： シリアルポート _1 

rjiM 江 ク，りで II, ZJ 

ilS ： あ:がのエ/む-夕は D — かレ巩ンタヒのぶ言に LPT 1- ポ-卜がれほす， 
r 巧しいポ-卜の巧巧の： 


つ 




キでンむレ」 



し siir 觀フロクラムでは、32巧 U 上のヴ-'卜就ンタるの 



<g るを ) 


r か r > I 


ゎシ t ル J 


0 [ディスク使用]をクリックする。 



® [製造元のファイルのコピー元]を入力して、 
[0K] をクリックする。 

[製造元のファイルのコピー元]に、 CD - ROM を挿人 
したドライブを （ W 下の例は E )、 コ□ン(:）、円記号 
详)に続けて rCM 机9200 C ¥ D に K 4」 と人力しまず。 


0 [このプリンタを ft 有しない]を選び、[次へ] 
をクリックする。 


巧口5ザの踩柴新巧口歐 


■• 共々 t る恩 . 「 


< 房る ( 己）〔；れ妙 > ] 科地レ I 

-1¥— ' 

® [テストページの E 日刷]で[はい]を選び、 
[次へ]をクリックする。 

プリンタードライパーのインス I -ールが開始されま 
す。 



0使用するプリンターを選択して[次へ]をク 
リックする。 



乃ンみ扣1加りけード 

お這お：モデルでどの乃ンタを巧うか々ミ1>*も 

ぶ 乃ン如)»る元とモミ’化 SiW? して<だをん乃ン讯:イシスト-みテ’ィス W 巧店していをホが3,げィスウ 
しみな用なウわウしでくをな、。フリン如 1 -ちに化、 a さは-フリシろ的ニュアル S# 挥.して互か任诚る乃ン 
^巧 ii がぶだな、 

乃ンタの 

NEC Color 拓而 "W"。 巧 IOC 


li .'.' デな。度脚を'. ' J 


< 鼠を ) I ; れ1 > \ ゎ油レ I 
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0 [完了]をクリックする。 



-ェック- 

[デジタル署名び見つか0ませんでした]と 
メツセージダイア□グび表示される場合びあ 
ります。プリンターソフトウェア CD-ROM 
に収録されている Color MultiWriter 
目2日日 C のプリンターソフトウェアは、弊社 
によ0動作を確認しておりまず。 

[はしリをク U ツクし、インストールを続行し 
ます。 

[いいえ]をク U ックした場合は、インス!-一 
ルび中止されます。 



テストページが巧刷されます。 


0テストページが正しく印刷されたら、[〇のを 
クリックする。 

テストベ-ジをプリンなこ谭享じ a ' S す。ブリン5の巧面こぶ、ぺ-ジが扣 sii 
されるまで 1 をから 2 :扫1 る巧が I まがち 0 まも 

テストぺ—ジ庄ブリンタのヴラフィがスとテキストの印周をカモ陌单(こ示し、ブ 
リンタドライ"のは術せ巧を挂供します。 

テストパ-ジが n 励された巧合《のりをウリックしてください。 

テストペ-ジがが風されないちさは、[トラカいンュ-卜]をウリゥウしてください。 

|[一 OKT.il トラブルシュ-卜① - 1 

-- 
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Windows NT 4.0 日本 



ここでは、 Windows NT 4.0 日本語版にプリンタードライバーのみをインス I '― ルする手順を説明します。 


〇 Windows NT 4.0 日本語版を起動する。 

0プリンターソフトウェア CD-ROM を CD-ROM 
ドライブじセットする。 

ソフトウェアインス I 'ールのメニュー画面が表示さ 
れまず。 

0 [終了]をクリックする。 



〇使用するポートをチェックして、[次へ]をク 
リックします。 


- y チェ、リウ - 

印刷先を LAN 接続されたプ U ンターに変更 
するには、このままインストールを巧った 
後、83ページを参照して印刷先を変更して 
<ださい。 



この巧ン巧ほ用したしが—份胆のわパ本 W スぞウリククしてな3 
& 卜ていもドート赋ちちの Iこ 謂賊 


利用巧おなホ‘-做: 


ホ.'-卜 

IJSBfl _ 

フリン 9 1 こ J 

を西 田！ 

□ LPT2: 

□ LPT3 ： 

ncoMi： 

□ COM2; 

nco 的： 

Local Port 

Local Port 

Local Port 

Local Port 

Local Port 

Local Port 

」 

Jj 

が—卜の巧な!の..1 ホ、卜の巧巧を)...1 

广 フリパ 7 •—ルを も 畑こするを） 



キ fyt ル I 


〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

^ [プリンタの追加]アイコンをダブルクリック 
する。 


0 [ディスク使用]をクリックする。 


藻 な棋!諭 g 囉!某離がお網盛，锁霞さ纖 



毎班元 (M): _フリン化). 




Apple Color LaserWriter 12/600J 

Apple LaserWriter 16/SX PS-J 

アル：)•スをち 
の才が巧 

キで/'ノ 

丰 1—1 ム - LZ •シ V 、•ノ 

Tjl 

二 ! 

Apple LaserWriter II NTX-J 

Apple Us か 怖か r Pro 400 

Apple LaserWriter Pro 4C5 

Appla LaserWtter Select 610 



〇 [このコンピユータ]を選おし、[次へ]をクリツ 
クする。 

[ネツトワークプリンタサーバー]を選択する場合 
は> 0 S の取扱説明書をご覧<ださい。 
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0 [配付ファイルのコピー元]を入力して、 [0K] 
をクリックする。 

[配付ファイルのコピー元]に、 CD - ROM を挿入した 
ドライブを （ iU 下の例は Q )、 コ□ン（：）、円記号 
(¥) じ続けて rCMW 9200 C ¥ D に K 3」 と人力しま 
す。 


_ィ關萄荒涼薇!:が。烟巧した。が觀 




肚ホ7 7イルの]ピ-モを)； 


MW9200'：*DISK3| 


，] _ホ昭(巨)' 


<£) 使用するプリンターを選がして、[次へ]をク 
リックする。 


ぶ 7リン W) 勘お£と至テ—'もを W ッウしてげさい。巧バこインストをりス册、付I 

^庭し琶蠢嫩 m 摧瓣姻、道3星つ，が 


NEC Color MultiWiicr 920防 


巧が.度用が :: —— 2 


<房る!®) I 々へザ>」—わバル」 


黄 


0プリンターの名前を確認して、[次へ]をク 
リックする。 



蒙為强帮無絲;綿盛織接享:光は'-巧 




キ,ン它ル」 


0 [次へ]をクリックする。 



をして巧ちお 3 んを甫合け‘この 7 ,ぶみおちちを電— 


r 其ちする留 a 柴{防祝'樹 

#ちる i 

このフリ乂8こげ別するすべての:むピュ - W > か 1/- テインゲシステムぞ 
33巧 t てな:み、 


NT40 Alpha 
-Indovfs NT 4.0 PPC 
xndcvfs NT 3 5/3 51 xa 


ミ NT 3 5/3 51 MIPS 


< 房る® _[; えへ _ わン它ル」 


0 [完了]をクリックする。 



インスト-んを、巧ン 9 留正しく巧宝巧 va 1るかどうかを巧泣するた 
テスト V — ン巧印刷しミす》々 

P 搜。.巧[狙巧 

广いし1をの 


_<房るち了、 ]— わンでル」 


テストページが巧刷されまず。 

© テストページが正しく E 口刷されたら、 
をクリックする。 

7リ乂のテスト V- シは売7しミした。 

テか V- シ巧つリ乂!に掛きしています。巧ン的巧面こより、 

へ’ーゲび£(15?3れるまで1かから2 «かかる巧お性びあ tJ ま 
す。 

テスト V— ‘パさ、3リパの！ T’ 巧がウスとテキストの日!剧巧力を巧単に 
示し、巧’パドライ凡の巧術’店巧を柱(冉します。 

テスト V- シ-は正しな [1 苗されました tiv? 

しんみ(归 ） 1 
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印刷巧の変更 

次に、 LAN ボード接続されているプリンターを指をするちまを説明しまず 。 NEC Network Port および NEC 
TCP/IP Printing System を違択し、ポートを追出する場合には、セットアッププ□グラムにて、プリンター 
ドライバーがインストールされている龙、要があります。 


Windows 98/9 已日本 



〇 [Color MultiWriter 920 OC のプロパティ]の 
ダイアログボックスを表おさせる。 

[プリンタ]フォルダーの [NEC Color MultiWriter 
9200 C ] アイコンをもクリックし，[プ□パティ]を 
クリ 、ソク します。 



0 [詳細]タブをクリックする。 

0 [ポートの追加]をクリックする。 


〇 [その他]を選ぶ。 



ら [NEC TCP/IP Printing System] を選んで、 
[OK] をクリツクする。 




〇プリンターの「インターネットアドレス」 (MAC 
アドレス）を入力し、 [0K] をクリックする。 

インターネットアドレス設をのな認は，コンフイグ 
レーシヨンページの出力をご覧<ださい。 



〇 [0K] をクリックする。 

[Color MultiWriter 9200 C のプ□パティ]のダイア 
□グボックスを閉じまず。 
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O [NEC Network Po け]を選び、[新しいポート] 
をクリツクする。 



Cl プリンターの r インターネットアドレス」 （IP ア 
ドレス）を入力し、 [0K] をクリックする。 

インターネットアドレス設をのな認は、コンフイグ 
レーシヨ ンページの化力をご覧ください。 



〇 [閉じる]をクリックする。 

[プリンタポート]ダイア□グボックスを閉じまず。 

〇 [0K] をクリックする。 


〇 CColor MultiWriter 9200 C のプロパティ]の 
ダイアログボックスを表示させる。 

[プリンタ]フォルダーのに01 or MultiWriter 9200幻 
アイコンををクリックし，[プ□パティ]をクリック 
しまず。 

0 [ポート]タブをクリックする。 



0 [ポート①追加]をクリックする。 


Windows 2000 曰本 
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Windows NT 4.0 日本 



〇 [Color MultiWriter 9200 C のプ□パティ]ダ 
イア□グボックスを表示させる。 


0プリンターの r インターネットアドレス」 （IP ア 
ドレス）を入力し、 [0K] をクリックする。 


[プリンタ]フォルダーの [Color MultiWriter 9200 C ] 
アイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリック 
しまず。 



0 [ポート]タブをクリックする。 


インターネットアドレス設をの巧認は，コンフイグ 
レーシヨンページの出力をご覧<ださい。 



0 [閉じる]をクリックする。 

[プリンタポート]ダイア□グボックスを閉じまず。 

〇 [0K] をクリックする。 

[Color MultiWriter 9200 C のプ□パティ]のダイア 
□グボックスを閉じます。 


0 [ポートの追加]をクリックする。 



〇 [NEC Network Po け]を選んで、[新しいポー 
卜]をクリックする。 
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垃 J 

コントロー化，、‘ネル 

わ巧-ウ 

ネブトり- Kon - 巧巧と y 
フ hOi アぉ8去しまも 


0 [ファイルとプリンタの巧有]をクリックす 
る。 


-チェック- 

• ネットワーク構成に TCP / IP プ□トコ 
ル、 Micros 日 ft ネットワーク共有サービ 
スび必要です。 

• PrintA 呂 ent を動作させるためには、 
ネットワーク構成に下じド/户プロトコル 
のインス!-ールび必要です。 


ファイルとフリンタめなち 


CP 謝:^ 1 HI き謎觀!獲 

々を舆もできるよ光するを） 


Q 


」キャンセル^ 




ネクトワ-加おち ] 齡1峭巧Iア化スの削研 ） 

巧なの本》トワークコンポーネントなか 
^ Microsoft 本クトワーウクライアシト 


巧 NEC PC-9 如 1-83/84 互み 
aTTCP/lP 

苗 Mfcro 扣けネウトワーウ兵ちサーピス 


适加(が… 

语先的に□ジオシすがけ巧-ウが_ 

[Microsoft イツトワーウ わ1 ドノト 

フ7イ J 化ブリン如)共ちの-、I 



〇 [プリンタを共有できるようじする]をチエッ 
クし、[〇のをクリックする。 

[ネットワーク]ダイア□グボックスが表示されま 
す。 


〇 [コント□ールパネル]を開く。 


& [ネットワーク]アイコンをダブルクリックす 
る。 

[ネットワーク]ダイア□グボックスが開きまず。 


身 暫 - i * 為ぶ，基 i 麗 • 


17ドレス虫 } を)正 W - A ，けも 


3 


共ちプ IJ ンターに設定ずる 


ここでは、ネットワークで接続されている Color MultiWriter 9200 C を共有プリンターとして設定しまず。 


Windows 98/95 日本 



み切- っ赁柳 增_|る《 

魚巧！^™壁 i 

を縱忠窺為 I 
SUM 魚寡！ 

黑 I 急旅-蒙迎編 
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0 [OK] をクリックする。 

一 >チェック- 

ネットワークの構成を変更した場合は、必ず 
Windows を再起動してください。 



〇 [プリンタ]フォルダー巧の [NEC Color 
MultiWriter 9200 C] アイコンをクリックす 
る。 

[プリンタ]フォルダーは[スクート]か6[設定:]-[プ 
リンク]をクリックすると開きまず。 

〇 [ファイル]メニューの[共有]をクリックする。 

[NEC Color MultiWriter 9200 C のプ□パティ]ダイ 
ア□グボックスが表示されます。 



〇 [共有]シートの設定をする。 

[共有する]を選び、そのプリンターじ対して、共有 
をを設ちします（コメント、パスワードは必要に応じ 
て設定しまず）。 



_ r OK |i^ I I 活邸が I 

0 [OK] または[適用]をクリックする。 


ネットワーク環境で巧有プ1」ンターをお使いになる 
ためには、コンピューターにあらかじめ 
rMicrosoft ネットワーク共有サービス」などクラ 
イアントソフトウエアを組み込んでおくぶ、要びあり 
ます。詳しくは 0 S の取扱説明書をご覧ください。 
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Windows 2000 曰本 



〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

0 [NEC Color MultiWriter 9200 C] アイコンを 
クリックする。 


フパルのお実のまモ W fefUAW か_ツ-ルの_へ JI •ブな）_ 

♦■房る -• 臣|ななま过フォルタ届运 I 巧巧 y :〇 !11， 
アドレス⑩ I 山フリン$ 


- ln | x | 

□o 


—t ^?巧防 


ブリンタ 


ドれブント0 
巧出:ホ《を7 


刘ンみ®猫。 


♦ 

iJiMwam 

lalniTmTHi 


全巧売了ドキーント:〇 


0 [ファイル]メニューの[共有]をクリックする。 

[NEC Color MultiWriter 9200 C のプ□パティ]ダイ 
ア□グボックスが表示されます。 


r 巧イ化の宙まのま示の巧に M 迫）ツ-ルのヘルプが 

，フォが’ 'J おほ 苗巧グの I 國* 


• ii # ほうブリンタけ短の 
巧助巧まの-. 


国 ¥ 

のンが:)お加 laiWiWW 


の夕巧フラインてイミ 

サー(な? □/! ティ< 


イ拥3ぺ 

が 


シ3-トカクトの巧巧を） 
則橡必 
る巧の交 S ( M ) 

ブロパティ吸 


巧化に） 


-Inlxj 


，1 ^>巧れ 


Wndows 2000サボート 
g この巩ン如 )# ちフ□バティ S 巧モす。 


〇 [共有する]をチェックし、そのプリンターの 
共有ちを設定し、 [0K] をクリックする。 


をお其み I ボート I 巧巧 i さち I 色の官巧|忆キユリティIフリンタのな巧I 
令 N 防 Color MulliWiler 920 CC 

©> 


しな、を! 




助)'®パ—ジョ!/® Windows のドライバー 


歷黑嫌微 S 織护るバ-と冉欄 

巧なドライ/^必」 


0 K K I _キ V ンわレ」_巧用(か_ I _4ルウ_ I 


ネットワーク環境で共有プリンターをお使いになる 
ためには、コンピューターにあ5かじめクライアン 
トソフトウエアを組み込んでおく必要びあ0ます。 
詳しくは日 S の取扱説明書をご覧ください。 
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Windows NT 4.0 日本 



O [プリンタ]フォルダーを開く。 

0 [NEC Color MultiWriter 9200 C ] アイコンを 
クリックする。 



ファイルを）福ち(を S 示な） 

へが(が 


固 

♦ 


つリン的)励 D 

fj | lggKS | B | 

哪 


1個のネ)‘'ゲ1クトぞ进巧 . 


0 [ファイル]メニユーの[共有]をクリックする。 

[NEC Color MultiWriter 9200 C のプ□パティ]ダイ 
ア□グボックスが表示されまず。 


〇 [其有する]をチェックし、そのプリンターの 
共有名を設をし、 [0 K ] をクリックする。 



ネットワーク環境で共有プ I 」ンターをお使いになる 
ためには、コンピューターにあ S かじめクライアン 
トソフトウエアを組み込んでおくぶ、要びあ0ます。 
詳しくは 0 S の取扱説明書をご覧ください。 



ggffPil おま(臣）ま示な） W 牡 

おくめ） 

♦ 

IjjliiMBaSffiB 

ImWHBWWi 

- B かきとが 

* 巧审ほ巧リンリこ設ミの 
卜もイントの议迅ちの… 

E 口剧ドわ)!ントの削嫩^ 


サ-が-のフむ、’テな） 


シ广阳ツトの巧ぶ© 

刖除の 
るおの支'ち姐） 

巧,、•ティ也） 


度!じるの 

j します。 
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プリンタードライバーの削除 

を要なファイルが削除されてしまったなどでプリンターが正常に動かなくなったときはプリンタードライ 
バーを再インス I ルずるあ要がありまず。プリンタードライバーを再インストールするには、一度既存の 
プリンタードライバーを削除（アンインストール）してか6斤います。ここでは削除方法を説明します。 


Windows 98/95 日本 


〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 


インストール巧みのプリンターアイコンが表示され 
まず。 



I 巧巧が。 

I 令 wdd ) 

を] W んを対旨ミして巧，®'' 

Document Section のロゲオフお— 
巧 J) Windows の掉了の)— 



0 [NEC Color MultiWriter 9200 C ] アイコンを 
クリックする。 

€> [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 


I 7W ルを）おちを〉ま示な> 
历< 也） 

—均巧止迫> 

-巧巧ほうで)ン巧こ i さ定を） 

‘印なドキ1タント畑I腺担） 

みち处 ... 


ブリ^ポ-卜の到口当ての- 
フリンタボ-卜の脚がが... 

_シ3—卜か卜の阳 5© _ 

る。的な < M ) 卜 

ブロバティ必 


オフ別ン巧ミ她 
pj じるに） 


巧れを）お尉こ入り姐ヘルフが 

J 。 盛 ; t 諭為， S 


♦ 


当 涅巧されたォブジ巧卜を刖除けす。 


〇 [はい]をクリックする。 


Color MultiWriter 9200 C のプリンタードライバー 
が削除されまず。 
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Windows 2000 曰本 



〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

インストールされているプリンターアイコンが表示 
されます。 


& [ファイル]メニューの[サーパ'-のプ□パティ] 
をクリックする。 

[プリントサーバーのプ□パティ]が晶きまず。 


0 [NEC Color MultiWriter 9200 C ] アイコンを 
クリックする。 



0 [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 



〇 [はい]をクリックする。 

Color Mult 帆 liter 9200 C のプリンタードライバー 
が削除されます。 



r 乃イルを）坦実の安モ W 巧扣入り跑ツ-ルの〜け出）_ _ 
巧互!フォが - J 巧担 I なお y :〇 i 罰. 


な-卜か wxt が 

; kr-(r-) 


ブロ/’.-'-‘が 
巧化に） 


a 


このフォ J 脚こに巧なインストづ巧 
れている乃ン啸よ U 巧しいフリシ 9 
のインスト-ルを 6 手をいするウィザ 
-ドげをまれて t 巧ん 

現なイシスト ー J 巧れひ々乃ン巧こ 
肪る巧巧が校には、フリシタのア 
イコンち右州乂>します， 





こ]六はお 



g このサーけ一のフ山げィを表示します. 


〇 [ドライバ]タブをクリックする。 

み [インス!ルされたプリンタドライバ]か6 
[NEC Color MultiWriter 9200 C ] をクリック 
する。 



0 [削除]をクリックする。 
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o [はい]をクリックする。 


1、を)この巩ン$ドライバを BI 崎する!:、シス子ら BI 聯ミれます。 NEC Color MulliVttiter 920 OC 巧聯しますが 
に]お jgm W 婦） 


—チェック- 

次のダイア □ グボックスび表示された場含 
は、 Windows 2日日日の再起動後、手順包か 
5やり直してドライバーを削除してくださ 
し）。 


Q 拐魏 


® [インストールされたプリンタドライバ]から 
[NEC Color MultiWriter 9200 C ] が削除され 
たことを確認し、[閉じる]をクリックする。 




用巧 I ボ-トドライ" I 節!齡ミ I 
OOC1 




インストづ巧れを刘シタドライ J も 


Windows NT Fax Mver 


Windows 20CD 


巧加の-」 [ 刖巧吸(—巧がが」ブ□"ティ®-」 


1 


J 里用(か」 
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Windows NT 4.0 日本 



O [プリンタ]フォルダーを開く。 


〇 [はい]をクリックする。 



マ 

安(むレイ 


Color MultiWriter 9200 C のプリンタードライバー 
が削隙されまず。 



0 [NEC Color MultiWriter 9200 C ] アイコンを 
クリックする。 


0 [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 
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PrintAgent の追加 • 削除 

Color MultiWriter 9200 C のプリンターソフトウェアのインストーラーでは、プリンターソフトウェアの機 
能ごとに、追力□と削除をずることができます。 

ここでは PrintAg 飢孤追力□と削除方法について、 0 S 別に説日月しまず。 

重要 

• インス I-ールプログラムを実行する前に起動中のアプ U ケーションをすべて終了させてください。 

• すでに他の MultiWriter をお使いの場合 

すでに他の Mumwriter のプ U ンターソフトウェアをインス1ルしてお使いの場合、そのソフトウェア 
を削除しないと正常に動作しなくなる場含びあります。詳しくは 「PrintA 呂 ent を正しく動作させるため 
に」に18ページ）をご覧ください。 

• PrintA 呂 ent のインスIル時に指定した PnntA 邑 ent モジュールのフォルダー名（指定しなければ 
frintA 畳 ent」 になります）を変更している場含、ソフトウェアの削除は正常に巧えません。変更されて 
いるフォルダー名をインスIル時のフォルダー名に戻してか5ソフトウェアの削除を巧ってください。 

• PrintAgent 対応プ U ンターのプ□パティダイア□グボックスを表示しているとソフトウェアの削除を行 
えません。ダイア□グボックスを閉じてか5行ってください。 

• Color MultiWriter 日2日日 C び印刷中の場合はソフトウェアの削除はできません。印刷び終了してか5削 
除して < ださし、。 

• PrhtAgent 対応機種び複数インストールされている状態で MultiWilter 2日日日Xの PrintA 呂 ent をアン 
インスIルずると他の機種の PrhtA 畳 ent び使用できなくなります。また、 MultiWriter 22日日Xの 
PmtA 呂 ent をアンインス!ルすると一部の機能び使用できなくなります。このような場合は、まず他 
の磯辛重の PrintA 資 ent をアンインスI、一 J レしてむ、5、 MultiWriter 2日日日 X/22 日日Xの PrintA 畳 ent をア 
ンインストールし、必要な機種の PrintA 畳 ent をインス I ルし直してください。 


Windows 98/9已の場を 


〇 [コントロールパネル]フォルダーを開く。 

0 [アプリケーシヨンの追加と削除]アイコンを 
ダブルクリックする。 


0 [インストールと削除]シートを開く。 

〇自動的に削除できるソフトウエアの一覧から 
[NEC PrintAgent ] を選んで、植加と削除]を 
クリツクする。 


PrintAgent オプシヨン選択ダイア□グが表示されま 
ず。 



Cvj プリンタ I ソフトウェアのインスト I ル 
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0 巧象機種を選巧してからチェックを変更し、 
[次へ]をクリックする。 

チ X ックを付けるとお化，チェックを外すと削陈じ 
なります。 

また、複数機種のチェックを付ける（外す）と複数機 
種のオプシヨンを同時に追加(削除)ずることができ 
ます。 



〇 [〇のをクリックする。 



© 追加•削除が終了した 5[0 f <] をクリックす 
る。 

再起動を促ずダイア□グボックスが表示された場合 
は、画面の指示に従ってコンピューターを再起動し 
てください。 

〇すべてのオプションを削除した場合はソフト 
ウェアの一覧から [NEC PrintAgent ] が削除さ 
れたことを確認し、 [0 K ] をクリックする。 


管理を向けカスタムインス I -ールを巧った方 
は選択でさるオプシヨンび異なります。 


■ IT チェック- 

• Multiwriter 2日已〇など他のプ U ンター 
ソフトウェアびインス1-ールされている 
とそれぞれのプリンターソフトウェアの 
オプションび表示される場合びあ0ま 
す。 

• オプションを追加する場合、セットアッ 
プにお要な媒体を要巧する画面び表示さ 
れますび、プ U ンターソフトウェア CD - 
R 日 M び CD - ROM ドライブに挿入されて 
いる場合、セットアップに必要なファイ 
ルを自動的に参照し、インス!-ールされ 
ます。 


〇 [完了]をクリックする。 


バスワードび設定されている場合、管理者向 
けのオプションを削除するには、あ5かじめ 
設定したバスワードの入力びあ、要です。 
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0 巧象機種を選巧してか 5 チ I ックをを要し、 
[次へ]をクリックする。 

チェックを付けるとお出，チェックを外すと削除に 
なります。 

また、複撒機層のチ王ックを付ける（外す）と權数機 
種のオプシヨンを同時に追化消 U 除)することができ 
ます。 



，:房ミ'‘! ■ J ;ゎ\(占）軒ンセル1 


管理者向けカスタムインス I -ールを行った方 
は選択でさるオプションび異なります。 


- チェック- 

• MultiVV 「 ite 「2 日巳日など他®プリンター 
ソフトウェアびインス1-ールされている 
とそれぞれのプリンターソフトウェアの 
オプションび表示される場合びあ0ま 
す。 

• オプションを追加する場合、セットアッ 
プに必要な媒体を要求する画面び表示さ 
れますび、プ U ンターソフトウェア CD - 
R 日 M び CD - ROM ドライブに挿入されて 
いる場合、セットアップに必要なファイ 
ルを自動的に参照し、インス!-ールされ 
まず。 


0 左側の[機能選択]バーから[プ□グラムの変更 
と削除]をクリックする。 


みア乃ケ-シ3ンの适扣排脉 



巧なインストル？ n ているブ〇ヴラム： 


化べなえ恩^^ J 


サイズ 623 MB 

巧賊賠 畳 

居げほ用日 2日如の6/24 


d 

房化り）」 


〇 [ NECPrintAgent ] を選んで、[変更/削除]を 
クリックする。 

PrintAgent オプシヨン選択ダイア□グが表示されま 
ず。 



:インストルミ n ているブ□クラム： 


離魏窝 f 燃し哉が欄 


化べ巧え运):巧巧 J 


サイズ 633 MB 

巧用巧 S 畳 

居げ巧用日 20曲/ 1)6/24 




d I 

_南 b? ■り）」 I 


Windows 2000 の場合 


〇 [コントロールパネル]フォルダーを開く。 

〇 [アプリケーシヨンの追加と削除]アイコンを 
ダブルクリックする。 


フ W ルの e» お表示の BR (一-入口 W ツ-ルのヘルプ出） 

•mi ぶ] 

1〇 

* - -* * - [ij ぶ》呆社つか W JRB 1お〇三ダの国- 

アドレスの1占!エ/卜□-ル"ネル 

こ]'職 


Cvj プリンタ I ソフトウェアのインスト I ル 


埋 li た| 9酬> 

1就'貴因 r ぶ 

み激篇脚圆 

本 31 み I 

念 4 llfJ 還患 


毎 


I 

就 r I 
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o 変更する項目を確認して、[完了]をクリック 
する。 


0追加•削除が終了した 6[0 K ] をクリックす 
る。 



パスワードび設定されている場含、管理者向 
けのオプションを削除するには、あ5かじめ 
設定したパスワードの入力び必要です。 


〇 [0 K ] をクリックする。 



再起動を促ずダイア□グボックスが表示された場合 
は、画面の指示に従ってコンピューターを再起動し 
てください。 

〇すべてのオプションを削除した場合は、[現在 
インストールされているプ□グラム]か6 
[NEC PnntAgent ] が削陈されたことを確認 
し、[閉じる]をクリックする。 


化べをる 二 J 

d 


—田巧り）」 
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Windows NT 4.0 の場合 


〇 [コントロールパネル]フォルダーを開く。 

0 [アプリケーシヨンの追加と削除]アイコンを 
ダブルクリックする。 

[アプリケーシヨンの追力□と削除のプ□パティ]ダイ 
ア□グボックスが表示されます。 

0 [インストールと削除]シートを開く。 

〇自動のに削除できるソフトウエアの一覧から 
[NEC PrintAgent ] を選んで、植加と削除]を 
クリックする。 

PrintAgent オプシヨン選択ダイア□グが表示されま 
ず。 



巧象機種を選択してか 6 チ X ックを変更し、 
[次へ]をクリックする。 

チェックを付けると追力□，チェックを外ずと削除に 
なります。 

また、複数機種のチ X ックを付ける（外す）と複数機 
種のオプシヨンを同時に追が消 U 除)ずることができ 
ます。 



〇 


'チェック- 

1\/|11け1邮「け6「2日已日などイ也な)プリンタ~ 
ソフトウェアびインス I -ールされている 
とそれぞれのプリンターソフトウェアの 
オプションび表示される場合びあ0ま 
す。 

オプションを追加する場合、セットアッ 
プにお要な媒体を要巧する画面び表示さ 
れますび、プ U ンターソフトウェア CD - 
R 日 M び CD - ROM ドライブに挿入されて 
いる場合、セットアップに必要なファイ 
ルを自動的に参照し、インストールされ 
ます。 


[完了]をクリックする。 


パスワードび設定されている場合、管理者向 
けのオプションを削除するには、あらかじめ 
設定したパスワードの入力び必要です。 



〇 [0 K ] をクリックする。 


たットアッブ聞お 



@追加•削除が終了したら [ OK ] をクリックす 
る。 

再起動を促ずダイア□グボックスが表示された曝合 
は、画面の指示に従ってコンピューターを再起動し 
て < ださい。 

@すべてのオプションを削除した場合はソフト 
ウェアの一覧から [NEC PrintAgent ] が削除さ 
れたことを確認し、 [0 K ] をクリックする。 
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この章では操作パネル、用紙のセット方法などのプリンターの操作の基本的なことについて説明していま 
ず。 


操巧パネルについて 


操作パネルはユーザーがプリンターの状態を見たり、設定を行ったりずるためのものです。 

ここでは主に NPDL(Level 2) で使用する時の、操作パネル上の「ディスプレイ」および「ランプ」の表示の意ロホ 
と>「スイ、ソチ」の使い方について説 S 月します。 


ホッパ 


メニュー E 日脚可 


E 日刷巧 


データ 

アラーム 


ED 刷ち向 I 


龄 -8 嬉 


縮小 


巧面ストップ 

III 排出 I 



操作パネル 
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イスプレイ 


16巧2行の液晶ディスプレイです。英数字とカナで、プリンターの状態节操作に関する情報を表示しまず。 
下段はセレクト状態(印刷巧ランプ点灯)の時のみ表示されまず。 



*1 ホッパ1:上から1段目のホッパー 

ホッパ2 :上から2段目のホッパー(オプション） 
ホッパ3 :上から3段目のホッパー(オプション） 

が“トク A 3" はホ寺 A 3( A 3 ノビ）であることを示しています。 
"" LT " はレターサイズであることを示しています。 

"ハボキ X 2’’ は往復はがきを示しています。 


ディスプレイの表示 


その化の表示内容については本書の r アラーム表示が化ているときは」に02ぺージ）、「メニューツリー」（111 
〜113ぺージ）または、添付のプリンターソフトウエア CD - ROM に収録されているオンラインマニュアルの 
r ディスプレイ表示一覧」をご覧ください。 
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ランプ 


E 日刷巧 CD 


巧刷巧ランプ(緑） 

点な プリンターがセレクト状態 （ EP 刷データを受信できる状態）になって 

いまず。 

消な プリンターがディセレクト状態（印刷データを受信できない状態）に 

なっていまず。 


つ —夕 


口 


ァータフンプ(緑） 

点な プリンター巧に EP 刷データが残っていまず。 

点滅 プリンターが印刷データを受信中です。 

消な • プリンター内にデータが残っていません。 

• プリンターはデータを受信中ではあリません。 


アラーム 


アラームランプ(赤） 

点滅 点滅を繰り返しまず。 

カセットに用紙がない> カバーが開いているなど、プリンターにエ 
ラーが発生している状態を示しまず。詳細じついては本書の「アラー 
ム表示が化ているときは」に02ページ)をご覧 < ださい。 


消な 


プリンターにエラーが発生していない状態を示します。 


3操作の基本 
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プリンターの操作パネルじは 8 個のスイ、ソチがあり、それぞれのスイ、ソチは2つまたは3つの機能を持ってい 
まず。ただし、プリンタードライバーを使用して印刷する場合は、ドライバーの設定の内容が優先して機能 
します。したがって、 CD - ROM に格納されているプリンタードライバーをご利用になる場合は、スイッチ設 
走:はほとんど必要ありません。 


通常のスイッチ操作 


シフ ト 機能 


印刷巧 
EP 刷巧 



メニューモー ド時の機能 


111111 IIIE 

メニユ- 


餐§塞 



スイッチのモード 


通常のスイッチ機能 


-[印刷印スイッチを押し，ディセレクト状態(印吊阿ランプが消なし 
ている状態）になって初めて機能します（[ストップ]スイ、ソチを除 
く）。 


メニユーモード時のスイッチ機能一[メニュー]スイッチを押してメニューモードに人ると働く機能です。 
シフト時のスイッチ機能 一[シフト]スイッチを押しながら押すと働く機能です。 


チェック- 

• アラームランプび点滅している間はどのスイッチち機能しません。アラームの詳細については「アラーム 
表示び出ているとさは」 （20 吕ぺージ）をご覧ください。 

• アプ I 」ケーシヨンによっては、スイッチによる設定をアプ1」ケーシヨン側で行えるちのもありまず。 
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通常のスイッチ機能 

E 口刷巧 [巧刷巧]スイッチ 




0 


トレ— 


このスイッチはプリンターが初期設を中およびテスト印刷中じ(外に機能しまず。 

データを受信できる巧態じする。 

スイッチを押すごとにデータを受信できる状態(セレクト状態、印刷巧ランプ緑 
点灯）と受信できない状態(ディセレクト状態 > 印刷巧ランプ消灯)に交互に切り 
替わります。 

[ トレー]スイッチ 

このスイ、ソチは印刷巧ランプとデータランプが消なしているときに機能しまず。 

トレー給紙じする。 

ホッパーか6用紙ををる状態でこのスイッチを押すと、トレーか6用紙を給紙ず 
る状態に切り替わります。 

トレー給紙の用紙サイズを変更する。 

トレーに用紙をセットした6、用紙サイズを設定してください。トレー給紙を選 
択中に，このスイッチを押ずたびじ用紙サイズの設定が次のようじ変わりまず。 





トレーに用紙をセツトした5、[トレー]スイッチで用紙サイブを変更してく 
ださい。 


〇 


両面 


*1 「トク A 3」は特 A 3( A 3 ノビ： 328 x 453 mm ) を意ホします。 

が 「 LT 」 は r レター」を意□ホしまず。 

が「八ガキ X 2」 は r 往復はがき」を意日ホします。 

[両面]スイッチ 

このスイ、ソチは印刷巧ランプとデータランプが消なしているときに機能しまず。 
両面印刷オプシヨン装着時にのみ機能します。 

両面 E 日刷モードじする师面 E 日刷モードを解除する）。 

ディスプレイに"リヨウメン"が表示されていない状態で、このスイ、ソチを押ず 
と、両面印刷モードになりまず。このスイ、ソチを押ずたびじ両面印刷モードの設 
をと解除が切り替わります。次の場合両面印用阳ードを設走していても> 印刷は 
片面で巧われまず。 

• 用紙種別として[普通紙]、[再生紙]以タトを指をした場合 
• 用紙サイズとして r 特 A 3」、 [ A 引、「八ガキ」、[往復はがき]、[封筒]、[をお 
外用紙]を指定した場合 


3操作の基本 
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ストップ 


[ストップ]スイッチ 

このスイ、ソチは常に機能しまず。 

データの受信と E 日刷を停止し、ディセレクトげ態じする。 

印刷中にこのスイッチを押すと、印刷中の用紙を排化した後、一時的に印刷を停 
止します。受信済みのデータは、プリンター内に残ったままになりまず。 
印刷を再開するときは、 [ EP 刷巧]スイッチを押します。 


メニュ - 


[メニュー]スイッチ 

このスイ、ソチは印刷巧ランプとデータランプが消好しているときに機能しまず。 

メニューモードじ入る。 

このスイ、ソチを押すと> メニューモードに人りまず。 


ホッパ 

0 


[ホッパ]スイッチ 

このスイ，ソチは印刷巧ランプとデータランプが消なしているときやオプションの 
増設ホッパーを装着しているときに機能します。 

ホッノ \°-給紙じ切り替える。 

トレーから苗紙ををる状態でこのスイ、ソチを押すと、ホッパーか6用紙ををる状 
態に切り营わりまず。 

ホッパーを選巧する（ホッパーを使用しているとき）。 

ホッパー給紙を違択中にこのスイッチを押すたびに給紙するホッパーの設走が変 
わります。（違択されたホッパーがディスプレイに表示されます。オプションの 
増設ホッパーを装着しているときに機能します。） 


E 日刷ち向 


0 


[印刷方向]スイッチ 

このスイ、ソチは印刷巧ランプとデータランプが消灯しているときに機能します。 

E 口刷ち向をポートレートまたはランドスケープに選択する。 

このスイ、ソチを押ずごとに、ポートレートとランドスケープを交互に切り替えま 
す。 

用紙の置き方に関係なく、縦長にした内容を 
印刷するときはポートレートを、横長にした 
内容を巧刷ずるときはランドスケープを指定 
します。選択されている印刷方向は、デイス 
プレイに表示されていまず。 


ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 


Y わミい 

Y を/:い 

Y をミ 

4— わ K ‘ムい 

/:1 わ KH/: い 
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縮小 


[縮小]スイッチ 

このスイ、ソチは印刷巧ランプとデータランプが消灯しているときに機能します。 
また、違択されている用紙サイズが A 3、 A 4、 目4、目目のときに機能しまず。 


縮小/拡大モードの設定をする。 

このスイッチを押ずと W 下のような縮ル/拡大巧刷ができます。 
巧刷する用紙サイズによって、次の順唐でモード選択されまず。 


A 3 サイズ I こ巧刷ずる 


A 3 


A 4 一 A 3 


B 4 一 A 3 


A 3 


(繰り返し） 


A 4 サイズに巧刷ずる 


A 4 


B 4 一 A 4 


B 5 一 A 4 


A 4 


LP 一 A 4 


(繰り返し） 


A 3 一 A 4 


A 4 X 2 


目4サイズに巧刷する 


B 4 


LP 一 A 4 


B 4 


(繰り返し） 


A 3 一 B 4 


B 5 一 B 4 


A 4 一 B 4 


目日サイズに巧刷する 


B 5 


A 4 一 B 5 


B 4 一 B 5 


B 5 X 2 


B 5 


(繰り返し) 


A 4 X 2 は A 4 サイズの2ページ分のデータを A 4 用紙1枚に印刷します。 
目日 X 2 は目5サイズの2ぺージ分のデータを目5用紙1枚に印刷します。 


r ナエッブ- 

アプ U ケーシヨンによっては縮ル-拡大び正しく印刷されないわのびあり 
ます。 

印刷データの前に用紙サイズの指定コマンド （FS f clc 2 c 3) によって 
A 3、 B 4 または帳票サイズび指定されてお0、ホッパーに A 4 サイズの用 
紙び入っている場含は自動的に縮小して印刷します。詳しくは別売の 
『NPDULevel 2) U ファレンスマニュアル』をご覧ください。 

縮ルを行った場合、座標などの数値の丸め誤差によ0、縮ルしない場合と 
印刷結果び異なる場合びあ0ます。 


3操作の基本 
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メニューモード時のスイッチ機能 


メニューお了 
E 日刷巧 

〇 


[メニュー終了]スイッチ 

メニューモードを終了させる。 

メニュ ーモー ド時にこのスイ、ソチを押ずと、メニュ ーモー ドを終了します。 


〇 

ストップ 

設定変更 I 


[設定変更]スイッチ 

設定変更したい項目（レベル 3) を選択する。 

メニューモード時でメニュー、ソリーのレベル3の項目を逞択中じこのスイ、ソチを 
押すと、任意の項目の設定を変更することができます。 

なお、メニューモードのレベルについては、111ぺージのメニューツリーを参考 
にしてください。 


トレ- 


[►] スイッチ 

ディスプレイじ表示されている設定項目を選択する（[一]スイッチとして機能)。 

メニューモード時にこのスイ、ソチを押ずと> メニューツリーの次のレベル（レべ 
ル2またはレベル 3) の項目を違がずることができます。 


ホッパ 

0 


[▲] スイッチ 

ディスプレイじ表示されている設定項目を選択する（[りスイッチとして機能)。 

メニューモード時じこのスイ、ソチを押すと、メニューツリーの同じレベルの項目 
を逞がすることができます。 


E 日刷ち向 



[◄] スイッチ 

ディスプレイじ表示されている設定項目を選択する（[^]スイッチとして機能)。 

メニューモード時にこのスイ、ソチを押すと、メニューツリーのひとつ前のレベル 
(レベル1またはレベル 2) の項目を選択することができます。 


縮ル 


[▼] スイッチ 

ディスプレイじ表示されている設定項目を選択する （[i ] スイッチとして機能)。 

メニューモード時にこのスイ、ソチを押ずと、メニューツリーの同じレベルの項目 
を違択することができます。 


メニューツリーの詳細については r メニューツリー」（111~113ぺージ)をご覧く 
ださい。 
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シフト時のスイッチ機能 

ED 刷巧 



[リセ ッ ト]スイッチ 

このスイ、ソチは印刷巧ランプが消好しているときに機能しまず。アラーム中も機 
能しまず。 

プリンターを初期状態じする。 

[シフト]スイッチを押した状態でこのスイッチを2回続けて押ずと、ディスプレ 
イに"リセットジッコウ’’と表示され、ホ EP 刷データは消失し、プリンターは巧 
期状態(電源スイ、ソチ ON 直後の状態）になりまず。 


-チェック- 

リセットすると、スイッチを使って変更したプ U ンターの設定わ、初期状態 
(電源日 N 直後の状態)に戻ります。ただし、メニュースイッチを使って変更し 
たメニューモードの内容は U セットされません。詳細は添付のプリンターソ 
フトウエア CD - R 日 M に収録されているオンラインマニュアルの 「 NPDL の初 
期状態」をご覧 < ださい。 


両面 


II 曲 


[排出]スイッチ 

このスイ，ソチは EP 刷巧ランプが消なしていて、データランプが点なしている 
(ディスプレイに"データガノコ、ソテイマス"と表示されている）ときに機能しま 
す。アラーム中、および用紙がない状態では機能しません。本スイ、ソチは添付の 
Windows ドライバーを使って印刷中は機能しません。 MS - DOS 環境などで 
NPDL をお使いの場合のみ有》力です。 


プリンターじ巧っている末 E 日刷データをすべて印刷する。 

[シフト]スイ、ソチを押した状態でこのスイ、ソチを押ずとプリンターに残ってい 
るデータをすべて印刷化力します。 


-チ I ック- 

プリンター内にデータを残したまま巧の印刷を巧うと、プ U ンターは残って 
いるデータと次の印刷データを重ねて印刷する場合びあります。 



[シフト]スイッチ 

このスイ、ソチが押されている聞、[両面]スイ、ソチ、[印刷巧]スイ、ソチの2つは、 
それぞれのスイッチの下に表記された機能 r 排化」、「リセ、ソト」が有タカとなりま 
す。 


このスイ、ソチを押すと、自動的に印刷巧ランプが消灯します。 


3操作の基本 
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メニューモードでは、プリンターの操作パネル上のスイ、ソチを使ってプリンターのさまざまな設走を変更す 
ることができます。 Windows ドライバーか6印刷を行う場合、印刷設定に関する多くの項目をドライバーか 
6設定できます。 Windows ドライバーで設走された項目は Windows ドライバーで設をした内容が有効にな 
ります。 

メニューモードで変更した設定内容は電源を OFF にしても変わりません。 


メニユーモードでの設定変更のし 
かた 

〇 [ E 日刷巧]スイッチを押して、ディセレクト状 
態じする。 


〇 メニューモードの設定をを要する。 

メニューモードの内容は次ぺージの「;><ニューモード 
設走:項目一覧表」、および111〜113ページの r メ 
ニューツリー」を参照してください。 

メニューモード中は次の5個のスイッチで項目の選 
択、設をの変更を巧いまず。 


な!刷巧ランプが消なしまず。 

ED 刷巧 _ 

E 日刷巧 □ 


0データランプが点のしていないことを柏認す 
る。 



点巧している場合は[シフト]スイッチを巧しながら 
[排出]スイッチを押して、プリンター内部に残って 
いる巧刷データを巧刷してください。 


[◄]、[▼]、 このスイ、ソチを押すと 

[►] 、 [▲] スイッチ その方向へ進むことを示 

していまず。 


[設を変更]スイッチ 押すたびにレペル3をひ 

とつずつ表示し、その内 
容が自動的に選択されま 
す。 


む[メニューお了]スイッチを押して、メニュ ー 
モードを終了する。 

プリンターはセレクト状態になり，巧刷巧ランプが 
点のし.ディスプレイは通常表示に戻ります。 


デー タ ロ 



E 口刷巧占 




/い 


0 [メニュ ー] スイッチを押す。 

プリンターはメニューモードに入 y . ディスプレイ 
じ"テストメニュー ー"を表示します。 


メニュー 

9 


メニューお了 
ED 刷巧 



ホッパ 

A 4ホ° —卜 

フブクシ 
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印字位置設定 
メニュー 


ホ、ソノの 微調整 


ホ、ソパ3微調整 


トレー微調整 


表面微調整 


裏面微調整 


ネツトワーク2 


標準 LAN の□グ印刷を行いまず。 


コピー お数設定 


コピー枚数は "or から "20" まで設走できます。 


印刷設定 

メニュー 


黒トナー節約機能 


黒トナー節約機能を使巧するかどうかを選択します。 


SET 機能 


SET 機能を使巧するかどうかを選択します。 


ホ、ソパ初期設定 


電源投入時およびリセット時のホッパー、トレー設をを選択しま 
す。 


ホ、ソパ1用紙種別 


ホッパー1で使巧ずる巧紙の種別を選択します。 


ホ、ソパ2用紙種別 


ホッパー2で使巧ずる巧紙の種別を選択します。 


ホ、ソパ3用紙種別 


ホッパー3で使巧ずる巧紙の種別を選択します。 


用紙メニュ ー 


トレー用紙種別 


トレーで使巧ずる巧紙の種別を選択します。 


トレー光巧設定 


トレーに設定した巧紙の光おモードを選択します。 


トレー定お外用紙 


トレーで定形か用紙を使用ずるかどうかを選択します。 


リレー給紙設定 


リレー給紙機能を使巧ずるかどうかを選択します。 


排出先設定 


巧紙の排化先をスクツカー（フェイスダウン）にずるかフェイスア 
ップトレイにするかを設定しまず。 


ホ、ソパ1微調整 


ホッパー、トレー、両面印刷時の表面■裏面の印刷位置を調整しま 
す。 


テスト印刷 
メニュー 


サンプル印刷 


連続巧刷 


16進ダンプ印刷 


ネツトワーク1 


サンプル巧刷を行います。 


連続巧刷（テスト巧刷）を行います。 


16進ダンプ巧刷を行います。 


標準 LAN のコンフィグレーションぺージを巧刷します。 


メニューモード設定項目一覧 

メニューモードで設をできる項目の一覧とそれらの簡単な説明を下に示します。 

また、これらの設定はメモリースイ，ソチか6も設定できます。を設定ちまで設をできる項目の一覧もと rF に 
しまず D 

詳細については、プリンターソフトウエア CD - ROM のオンラインマニュアルを参照してください。 


メニューモード設定項目一覧 


〇:有効 X :無効 


設定項目 


説明 


メモリー 

スイッチ 


ス了ータス巧刷 


ステークス印刷を行いまず。ステークス印刷では、オプションの接 
続やメモリースイッチの状態など、各プリンクーのが態が印刷され 
ます。 


X X X X 


用紙送りち向 


1 


和 LM 


1 

TM 


> 

の 

□ 



操作の基本 


X X X X 
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メニューモード設定項目一覧(続き) 


設定項目 

説明 

メモリー 

スイッチ 

両面印刷 
メニュー 

初期設定 

電源投入時およびリセ、ソト時の巧刷モードを両面巧刷にずるかしな 
いかを選択します。 

X 

觸じしろ 

綴じしろをが力□する位置を設定しまず。 

X 

余白 

臟じしろをが力□する量を設定しまず。 

X 

クリップ 

印刷範囲か6はみ化したデータをクリ、ソピングずるか、自動改巧/ 
改ページするかを設をしまず。 

X 

運用メ—ュ 

節電機能 

節電機能を使用するかしないかを設定しまず。 

〇 

自動排出* 1 

自動排出の有タカ/お巧、および設定時間を還択します。 

X 

フォント 

メニュー 

1バイト系ゼ □ 

い\‘イト系ゼ□の字体を切り替えます。 

〇 

2バイト系ゼ □ 

2バイト巧ゼ□の字体を切り替えます。 

X 

ANK 

い\イトコード系のフォントの ANK 文:字を選択しまず。 

X 

漢字 

標準フォントにバイトで字）を選択します。 

X 

女字セット 

之バイト系文字セツトを違択しまず。 

X 

国別 

各国で字セツトを選択しまず。 

〇 

NPDL 設定 

メニュー 

A 4 ポートレート 
巧数 

用紙が A 4 サイズ、ポートレート方向で使われるときの一巧あたり 
ので字数を設をします。 

〇 

エミュレーシヨン 

ページプリンターモードか201 PL エミュレーシヨンモードかを選 
キ尺します。 

〇 

136巧モード設を 

136巧モードの有効 ■ 無効を選択しまず。有効のときは、用紙位置 
微調整の方向と量を還択しまず。 

〇 

セント□設を 

メニューが 

動作双方向を設定をしまず。（ニプルモード、 ECP モード、なし） 

X 

LAIXI 設を 

メニュ- 

標準装備の LAN 、 オプションの LAN アダプターの IP アドレス、サブネットマスクを設を 
しまず。 

X 

設定初期化 
メニュー 

初期化実行 

メニュー項目を巧期設をに戻しまず。 

X 

LANI 初期化実ち 

LAN 設をを巧期化します。 

X 

初期化オール実行 

メニュー I 頁目と LAN 設をを初期化しまず。 

X 

呼び化し 

設を記憶で記憶されている内容を呼び化します。 

X 

記憶実行 

メニューモード内の各種機能設定とトレースイッチで設定した用紙 
サイズをまとめて記懦しまず。また IP アドレス、サブネットマスク 
の情報は、記'臆実行では記憶されません。 

X 

メモリースイ、ソ 
チメニュー 

メニューモードの中で比較的変ち頻をのイ氏いものがまとめられています。 

〇 


* 1 コンピューターに負荷がかかっている場合やネットワークのデータ量がをい塌合、自動排出までの待ち時商(最大3日秒) t 厶 L にデーク 
送信が停止することがあります。この場合、違中で巧紙が排出されるため正常な巧刷結果が得6れませんので.自動排出の設定を無 
効【こするみ要があります。 

がセント□設定を変更した場合は、プリンターの電源を巧投入する/必要があります。 
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メモリースイッチの内容 

メモリースイ、ソチは1か0を違択することによって、他のメニューと同じように様々な機能を設をすることが 
できます。メモリースイ、ソチは 1-1 か6 10-8 まであります（未使用のスイ，ソチもあります）。 

表中の太文字は工場化荷時の設をを示していまず。 


メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容 


番号 

機能 

0 

1 

1-1 

各国文字の切り替え 

3つのスイッチの1/0の細み含ねせじより、5 
か国語ので字を切り替えます。（オンラインマ 
ニュアル参照） 

すべて0 (曰本語） 

1-2 

1-3 

1-4 

(未使用） 

1- 己 

DC 1、 DC 3 の有効/無効の切り替え 

有効 

おタカ 

1-6 

き動復帰改行の切り替え 

復帰改行 

復帰のみ 

1-7 

印刷指令の切り替え 

CR のみ 

CR + ぞの他 

1-8 

CR 機能の切り替え 

復帰のみ 

復帰改巧 

2-1 

1バイトコード系のゼ□の字形の切り替え 

0 

0 

2-2 

エミュレーシヨンモードの切り替え 

201 PL エミュレーンヨン 

ページプリンタ 
( NPDL ) 

S -3 

グラフィックモードの切り替え 

ネイティブモード 

つピーモード 

2-4 

(未使用） 

2-5 

2-6 

7ビット/8ビットデー女の切り替え 

8ビット 

7ビット 

2-7 

A 4 ポートレート印刷巧数の切り替え 

78巧 

80巧 

2-8 

己4一 A 4 縮/」\時の縮/」\率の切り替え 

4/5倍 

S /3 倍 

3-1 

レフトマージン量の設定 

または用紙位置微調整量の設定 （136 巧モード） 

4つのスイ、ソチの1/0の細み合わせじより、日 
インチから1日/10インチまでの範囲で設ちしま 
ず。 （1/10 インチ単位）（オンラインマニュア 
ル参照） 

すべて0 (0 インチ） 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

用紙位置微調整方向の設を （136 巧モード） 

左 

ち 

3-6 

用紙位置の設定 （136 巧モード） 

左端合わせ 

中央合わせ 

3-7 

13目巧モードの有効/無効の切り替え 

無効 

有効 

3-8 

ブザー機能の有効/無効の切り替え 

有効 

無効 

4-1 

(未使用） 

4-2 

4-3 

ESC cl での登録データを初期化する/しない 
の切り替え 

初期化する 

巧期化しない 

4-4 

FF コードのみで白紙を化力ずる/しない 
の切り替え 

出力する 

止!力しない 

4-己 

ランドスケープ方向の切り替え 

反時計回り 

時計◎り 

4-6 
〜 4-8 

(ホ使用） 


3操作の基本 
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メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容(続き) 


番号 

機能 

0 

1 

已 -1 

同期コード 

無効 

有効 

5-2 
〜 5-8 

(未使用） 

6-1 

SET を使用する/しないの切り替え 

使用する 

使用しない 

6-2 

FB オーバー時の動作 

エラー表示して停止 

铅像をををとして巧刷 

6-3 
〜6-目 

(未使用） 

6-7 

節電機能を使用する/しないの切り替え 

使用する 

使用しない 

6-8 

(ホ使用） 

7-1 

データスト□-ブのデータラ、ソチタイミング 

前緑ラッチ 

後禱ラッチ 

7-2 

データスト□-ブのデータラ、ソチタイミング 

前緑ラッチ 

後禱ラッチ 

7-3 

(ホ使用） 

7-4 

ホ、ソノ じ装着した増設ホ、ソノな D 種類 

増設ホ、ソパに 50) 

増設ホッパ (500) 

7-5 

ホ、ソノ tS に装着した増設ホ、ソノな D 種類 

増設ホッパに己 0) 

増設ホッパ (500) 

7-6 

(未使用） 

7-7 

FS f コマンドでの指定用紙サイズなしを 
表示ずる/しないの切り替え 

表术する 

表示しない 

7-8 

FS f コマンドでの自動縮ルをする/しない 
の切り替え 

自動縮かする 

自動縮ルしない 

8-1 

8-2 

ビジィアクノリッジ但 USY - ACK ) のクイミング（増 
設ネットワークボードインターフェース） 

(組み合わせとタイミングじついてはオンラインマニュ 
アルを参照） 

三つのスイツチの1/〇の組み合ねせで、 

巨 USY-ACK のタイミングを切り誓えます。 

タイミング A (8-1 : 0、 8-2 : 0) 

8-3 

8-4 

アクノリッジ ( ACK ) の幅 
(増設ネットワークボードインターフェース） 
(組み合わせとクイミングじついてはオンラインマニュ 
アルを参照） 

2つのスイ、ソチの1/〇の組み合わせで、 

ACK の幅を切り替えまず。 

1 HS (8-3 : 0、 8-4 : 0) 

8-5 

8-6 

ビジィアクノリッジ （ BUSY — ACK ) のクイミング（背 
面のセント□インターフェース） 

(組み合わせとタイミングじついてはオンラインマニュ 
アルを参照） 

2つのスイ、ソチの1/〇の組み合わせで、 

巨 USY-ACK のタイミングを切り替えます。 

タイミング A (8-5 : 0、 8-6 : 0) 

8-7 

8-8 

アクノリッジ ( ACK ) の幅 
(背面のセント□インターフェース） 

(組み合わせとタイミングじついてはオンラインマニュ 
アルを参照） 

2つのスイ、ソチの1/〇の組み合わせで、 

ACK の幅を切り替えまず。 

1 HS (8-7 : 0、 8-8 : 0) 

9-1 

同期コード無効/有効の切り替え 
(増設ネットワークボードインターフェース） 

無効 

有効 

9-2 

同期コード無効/有効の切り替え 
(背面のセント□ニクスインターフェース） 

無効 

有効 

9-3 〜 
9-8 

(未使用） 

10-1 
〜 10-8 

(未使用） 
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メニユーツ IJ — 

次にメニューモードを図式的に表したメニューツリーを示します。（下線部分は化荷時の設定値でず。）「*」 
で示す補足的な説明は113ページにありまず。 


レベル1 


レベル2 


レベル3 



© 


ハイシホウホウ 


インサツセツテイメニュー 


ヨウシメニュー 



3操作の基本 
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*1 設定されている用紙が A 4 のときのみ表示されます。 

*2 オプ ショ ンの LAN アダプターが装着されているときのみ表示されます。 

が 装着されているホッパーのみ表示されます。"ホ、 ソノ r はホッパーが1段のときのみ表示されます。 

*4 "ホ、ソパ"はホッパーが1段のときのみ表示されまず。"ホッパ 1" はホッパーが2段上のときのみ表示されます。"ホ、ソノの"はホッパー 
2が装着されているときのみ表示されます。"ホ、ソパ 3" はホッパー3が装着されているときのみ表示されます。 

がホッパーが1段のときのみ表示されます。 

がホッパーが2段 U 上のときのみ表示されます。 

がホッパー2が装着されているときのみ表示されます。 MSW ?- 4=1で己日0枚用の値を表示■設定:し、 MSW 7-4=0 で2日0枚巧の値を表 
示-設定します。（本装置では500枚用のみサポートされているので、常にし ） 

*8 ホッパー3が装着されているときのみ表示されます。 MSW 7 -日=1で己日0枚用の値を表示■設定し、 MSW 7-5=0 で2日0枚巧の値を表 
示-設定します。（本装置では500枚用のみサポートされているので、常に1。 ） 

が両面印刷 ユニッ ト（オプション）が装着されているときのみ表示されます。 

[ピチョウセイ]により印刷領域を移動させた結果.巧刷領域が巧おか6はみ出すような設をはできません。用紙か6はみ化す設定を 
巧っても移動量は巧紙の内側で制限されます。 

201エミュレーションモード時のみ表示されます。 

キに136ケ女モードが有効のときのみ表示されます。 

*1 3 [ドウサソウホウコウ]の変更を有効にするためには、プリンクーの電源を巧操人する必要があ y ます。 


3操作の基本 
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用紙のセットについて 

ここでは、ホッパーやトレーにセットできる巧紙の種類，用紙のセットち法について説明します。 


用紙の種類 


標準ホッパー、増設ホッパーおよびトレーにセットできる用紙の種類は次のとおりでず。用紙の規格、印刷 
範囲については「付録技術情報」を参照してください。 


給紙装置 

使用できる用紙種別 

片面印刷 

自動両面巧刷’1 

手動両面印刷’2 

ホッパー 

普通紙-再生紙 
特 A 3、 A 3、巨4、 A 4、 巨5、 

レジャー、リーガル、レター 

普通紙-再生紙 

A 3、己4、 A 4、 己己、 

レジャー、リーガル、 

レター 

— 

トレー 

普通紙-再生紙（1日0枚） 

特 A 3、 A 3、巨4、 A 4、 巨5、 A 5、 

レジャー、リーガル、レクー 
ラペル紙 （55 枚）、はがき、 

を復はがき巧5枚）、 

OHP フィルム （55 枚）、 

封筒（洋お4号）に0枚）、厚紙、 

コートお、定:お外用紙 

普通紙-再生紙 

A 3、巨4、 A 4、 巨己、 

レジャー、リーガル、 

レクー 

普通紙-再生紙 
特 A 3、 A 3、巨4、 A 4、 

巨日、 A 己、レジャー 
リーガル、レター、 

はがき、往復はがき、 

厚紙、定形外用紙 

増設ホッパ 
(已〇 0) 

(已〇 0 X 2) 

普通紙-再生紙 

A 3、巨4、 A 4、 巨己、レジャー、 
リーガル、レター 

普通紙-再生紙 

A 3、巳4、 A 4、 巨己、 

レジャー、リーガル、 

レクー 

— 


リ オプションの両面印刷ユニット（型番： PR-L9200C-DL) が'必要でず。 

で標準状態にて巧能です。本プリンクーで印刷した巧おのみ対応しています。厚紙-はがき/往復はがきを手動で両面印刷する場含に 
は、プリンタードライバーで専用のモードを選択する必要があります。 
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用紙カセツトに用紙をセツトする 


用紙カセツトに用紙をセツトしまず。用紙は普通紙の坪量 64.0 g / rn 2 健量 55 kg ) なら標準ホ、ソパーで250枚、 
増設ホッパーで500枚までセツトできます。 



用紙種別の選択 

方ニューモードを使って各ホッパーごとに使用する用紙の種類(普通紙か再生紙)を決めることびでさます(設定で法 
については]日日ぺージを参照してください)。ホッパーごとに用紙の種類を設定しておけば、用紙びなくなったと 
きにプ U ンターは用紙のサイズとともに設定された用紙の種類を表示するアラーム^ッセージを出します。 

試し印刷は再生紙、清書は普通紙といラよラな用紙の使い分けを巧ラよラな環境で、用紙の入れ間違いを予防ずる 
ことがでをます。 


要 

• ホッパーにセットする用紙は、両面とち印刷のされていない用紙をセットしてください。すでに片面印刷 
してある用紙をホッパーにセットしないでください。 

片面印刷してある用紙をセットして印刷すると、給紙できない、紙づまりになるなどプリンターの故障の 
原因となる場含びあ0ます。 

• 用紙カセツト前側のフェルト部-コルク部には手を触れないでください。給紙不良の原因となることびあ 
0ます。 
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次の手順に従って用紙カセットに用紙をセットしまず。オプションの増設ホッパーに用紙をセットずる方法 
も、ここで説明している用紙カセツトにセツトする方法と同じです。 


-|^ェック- 


用紙カセットにセットでをる用紙は普通紙、再生紙です。 


1. 用紙カセットを止まるまで手前に引き出す。 



2. 用紙カセットの金属の底板をまで下げて、上に 
浮き上が5ないようじ□ックする。 

増設ホッパーの用紙カセットの場合は、この手順はお 
要ありません。夕の手順(こ進んでください。 



3.縱、横の用紙ガイドクリップを指でつまみなが 
ら、ガイドを外側にずらす。 

特に縱ガイドは、左側いっぱいまでずらしてくださ 
い。 
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4. 用紙の四隅をそろえ、 E 日刷したい面を下にし 
て、ち手前側じあるツメの下に巧紙をセットす 
る。 

セツトできる巧紙は普通紙で250枚が目安です。 



• 巧り目やシワの入った巧紙、反り方の大をい 
(カールのこと）用紙は使用しないでくださ 
い。 

• セットでさる用紙の枚数は、用紙の厚さによ 
り異なります。用紙上限のラベルを超えて用 
紙をセットしないでください。 

• 用紙の端びツ^の上に載5ないよラにしてく 
ださい。 

• 巧紙び巧紙カセットに残っていてさ5に追加 
する場合は、巧紙の複数枚送りを防止するた 
めに、し、ったん巧紙トレイに残っている巧紙 
を全部取りだして、追加する巧紙と一緒にそ 
ろえ直してか5セツトしてください。 


ち. 横の用紙ガイドを紙の幅に合わせる。 

—エック- 

ガイドク U ップを用紙に強く押し付けずざると、 
紙づま〇の原因とな日ます。 


6. 用紙の端をそろえたあと、縦の用紙ガイドの 
[▼] マークを用紙サイズ目盛りに合わせる。 



• 縦の巧紙ガイドクリップのストッパーび目盛 
りの巧にぴったりはまっていることを確認し 
て < ださい。 

• 縦の用紙ガイドクリップを微妙に動かすと、 
用紙サイズを自動検知でさない場合びありま 
す。このときはいったん縦の用紙ガイドク 
リップを左端までず5し、再度目盛りに合わ 
せてくださし、。 



jEL _ つ 

嘆 
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7. 用紙カセットをプリンターの奥までしっかり押 
し込む。 



手是しトレーに用紙をセツトする 


トレーには普通紙や再生紙をはじめ、ホ、ソパーにセットできない A 5 用紙、厚紙、ラベル紙、コート紙、はが 
き、往復はがき> 封筒、 OHP フィルム、をおか用紙をセットすることができます。 

トレーの容量は坪量64.0 g / m 2 逸量已 5 kg ) の普适紙で約150枚です。はがき、往復はがき、 OHP フィルム、 
ラベル紙、コート紙は約55枚，封筒は約20枚セットすることができます。 

NPDL モード時に厚紙、ラベル紙、 OHP フィルム、コート紙、はがき、封筒を使用する際は、メニューモー 
ドの r ヨウシメニュー」一 「トレー ヨウシシュべツ」でそれぞれのモードに設定ずるあ要があります。詳細は 
111~113ぺージのメニューツリーを参照してください。 Windows よりご使届の際には、プリンタードライ 
バーの[メイン]シートで r 用紙種別」を設定ずるを要があります。 


巧紙種別の設定 

「用紙種別」では「普通紙/再生紙」、「厚紙」、「コート紙」、「はびき」、「ラベル紙」、 「OHP」、 「封筒」、「厚紙(裏)」、 
「はびさ(裏)」を設定することびでさます。印刷する用紙に適したモードを設定してください。それぞれのモードの 
詳細な説明についてはプI」ンタードライバーのヘルプまたは添付 CD-ROM に収録されているオンラインマニュアル 
を参照してください。 


重要 ~ 

• トレーにセットする用紙は両面とも印刷していない用紙、もしくは本プ U ンターで片面印刷した用紙を 
セットしてください。本プリンターし^外のプ U ンターですでに片面印刷してある巧紙をトレーにセットす 
ることはできません。本プリンター外のプ U ンターで片面印刷した用紙をセットし、その用紙の裏に印 
闹||しようとすると給紙できなかったり、紙づまりになったりするばかりでなく、プリンターの故障の原因 
となる場含びあります。 

• トレーに用紙をセットした時は、トレーの巧紙サイズを設定する必要びあります。詳細は103ページの 
「操作パネル[トレー]スイッチ」で設定してください。また、異なる用紙サイズをセットした時にもその 
つど設定を行ってください。 

• トレーに用紙しソがの物や、手を載せないでください。トレーの破損の原因となる場合びあ0ます。 
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手差しトレーへ普通紙をセツトずる 

—チェック- 


サイズの違う用紙を同時にセツトしないでください。また、手差しトレーに用紙び残っている状態で新しい 
用紙を追加しないでください。紙づま〇などの原因となることびあります。 


手差しトレーが巧りたたまれている場合は、手 
差しトレーを開く。 




’エジソ 

手差しトレーには必要!;(上の力をかけたり、用紙 
がの重いわのを載せないでください。破損の原 
因とな0ます。 



2. A 3 サイズまでの用紙をセットする場合は特 A 3 用 
紙ガイドを起こす。 

特 A3 用紙ガイドは A3 サイプを越えるサイブの用紙を 
セツトずるときのみ倒します。 


-エック- 


通常サイズに印刷するとをに特 A3 用ガイドを倒 
して用紙をセットすると、印刷位置びずれて正し 
い印刷びでさません。 


3. 用紙ガイドを、これから使用する用紙サイズの 
目盛りに合わせます。 




3操作の基本 


119 






























4. OHP フィルム、ラベル紙、封筒などの特殊紙を 
使うときは、用紙の間に空気が入るようじ、よ 
く紙をさばく。 


用紙の間に空気を人れることじより> 複数枚の紙送り 
(重を)やおづまりを防ぐことができます。 


V9 


チェック ■ 


普通紙はさばかずにそのままセツトしてくださ 
い。 



5. 用紙の四隅をそろえ、 E 日刷する面を上じして、 

差し込み□じ輕く当たるまで入れる。 

セットできる用紙は普通紙で150枚まででず。 

—チェック- 

• 折り目やシワの入った用紙は使用しないでく 
ださい。最大収容枚数上の用紙をセットし 
ないで < ださい。 

• A3 サイズなど大きな用紙をセットするとき 
は、延長トレーを引を出して使用してくださ 
し、延長トレーを使用しないと、用紙び落下 
したり紙送りびでをなくなったりする場含び 
お0ます。 


-チェック- 

用紙をセットするとさは、用紙ガイドと用紙の間 
にすさ間びあいた0、ガイドを強く押しすざて用 
紙びゆびんだりしないよラにミ主意してください。 
用紙び正しくセツトされていないと、印刷位置び 
ずれて正しい印刷びでさません。 
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手差しトレーへ OHP フイルムをセツトずる 

OHP フィルムは、手差しトレーか6給紙して印刷できます。 


OHP フイルムは少量ずつよくさばく< 



2. OHP フィルムの面とち向を確認し、差し込み □ 
じ軽くあたるまで入れる。 





•エジソ 

日 HP フイルムは、必ずオプションの日 HP フイルムセツト (A4) 
(型番： PR-L 目2日日 C-TP) をお使いください。 

Color MultiWriter 目日日日/日日己日のオプションの日 HP フイ J レ 
ム (A4)( 型番： PR 丄9日日日- TP 日 1) はお使いになれませんので 
ごを意くださし、。 



日 HP フィルムに印刷する場合は、プリンタドライバ、または操作パネルのメニューモードで用紙サイズ 
を 「A4」 に設定し、用紙種別を rOHP フィルム」に設定してください。 

排出された日 HP フィルムはそのつど排出トレイから取り除いてください。静電気び発生し、紙づまりの 
原因になることびあ0まず。 


3操作の基本 
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手差しトレーへはびさをセツトずる 


はがきに印刷するときは、手差しトレーから給紙します。はがきを手差しトレーへセットする方法は、普通 
紙の場合と同じでず。手順については119〜120ページをご覧ください。 




• すでに宛名面に印刷されているはがきの裏面に印刷するとさ、少しでち、はがきび反っていると紙づまり 
の原因になることびあります。手で平5な状態に戻してから、はがきをセットしてください。なお、「か 
ちめ一る」などを色刷0のはびさへの印刷はお勧めでさません。 

• 印刷所で印刷を施された官製はがさ(年賀状など）には裏写り防止用の白い粉び塗布されていることびあり 
ます。このよラなはびきへの印刷を繰0返すと白い粉によりプ U ンター内部の□ーラーの摩擦力び低下 
し、はびきびラまく送れなくなることびあります。このよラなはびきを使用するときは、印刷の前にはび 
きの両面の粉を乾いた巧などで粉を軽くもってください。 

• はびさに印刷する場合、プI」ンタードライバ、または操作パネルのメニューモードで用紙サイズを r はび 
き」に設定し、用紙種別を r はびき」に設定してください。 

• はびきに両面印刷する場合、最初に裏面婉名面ではない方)を印刷し、その後「巧紙種別」を r はびき(裏)」 
に設定してか5宛名面を印刷するときれいに印刷でをます。 
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手差しトレーへ封筒をセツトずる 


封筒に EP 刷ずるときは、手差しトレーか6給紙します。封筒は下図のようにフラップを開いてか6、普适紙 
の場合と同じようにしてセツトしまず。普通紙をセツトする手順については119〜120ぺージをご覧くださ 
い。 


セットするすべての封筒のフラップを開き、フ 
ラップ部巧が後端じなるようじセツトする。 





チェック 

• トレーにセットする封筒は、洋形4号 ( LIFE 洋 
封筒 E 已日色ライフ（株)製)の封筒を使用してく 
ださい。 



封筒を印刷する場合には、プリンタードライバー、または操作パネルの方ニューモードで用紙サイズを「封 
筒」に設定し、用紙種別を r 封筒」に設定してください。 


3操作の基本 
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(空白ぺージ) 
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な進んだ做、方 



この章では、 Color Multiwriter 9200 C の便利な機能および使い方じついて説明していまず。 

高度な機能が手園をかけずに利用できるばかりでなく、 EP 刷コストの削減わ図れます。この章をよくお読み 
になり、 Color MultiWriter 9200 C を使いこなしてください。 

• 機能の紹介 . 126 ぺージ 

• プ□パティダイア□グボックス . 137 ぺージ 

•「 PrintAgenU ツールバー . 140ぺージ 

• 機能の設定方法 . 141 ぺージ 


4より進んだ使い方 


12已 










機能の紹介 

ここでは 、 Color MultiWriter 9200 C の便利な機能を紹介しまず。 

各機能の設定方法については記載のページをご覧<ださい。 

また、リプリント、文書の結合，仕分け印刷、化大.縮ル印刷、プリンタステータスウィンドウの機能につ 
いては130ぺージ降で補足説明していますので，参照してください。詳細については，添付の CD - ROM に 
収録されているオンラインマニュアルまたは、ヘルプをご覧ください。 



-N 

再 EP 刷する . 141ぺージ 

レょ肌-:. PrintAgent リプリント2 



一度 E 日刷した文書を 巧 E 口刷 


^文書を結合する . 146ページ 

[「別巧 Lhk PrintAgent リプリント2 




仕分け印刷する . 147ぺージ 

I「ょ S 肌-;!す4^ 了合い、電子ソート 




% 両面 EP 刷する . 148ぺージ 

[「よ！]的;: ^製本 E 日刷 
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功刷の設定を登録する 
. 1己8ぺージ 

lUl 肌,んフリセツトメ ーュー 


— いつもの設定で 

旬^ぉ願いね。 

はい！ 

色は巧るめで、やや 
コントラストを強く。 
ホをおさえめに 




補正して印刷します。 


、 



ブラウザでプリン ターのが 況を見る 
. 172ぺージ 

IL 4 眺 ik Web PrintAgent 



在使って 





プリンタ 3*^ が！犬態を見る 


媛 プリンターのが態や印刷げ況を見る 
の . 160ぺ—ジ 


プリンタステータスウインドウ 


ブリン ターの が態を 



パソコンか5電源を入れる 
. 1巨3ぺージ 


リモート電源 



印刷履歴が況を出力する 
. 173ぺージ 

[「エリの E |] 刷□グ出力 


2月は 

A さんが100枚 
B さんが300枚 
出力しています。 



ウォーターマークを登録する 
. 1百5ぺージ 





1{^1プリンターを一元管理ずる I . •….166 

[「エリ y む ^プリンタ管理ユーティリティ 


殺括がのフリンターが 
さいてるな、 

巧術卽のフリンターが 




^— 1、 


^ 1 



バソコン ru 


IT 



h 営業部のフ IJ ンタ -I 

^巧营理する 


巧巧情報をメール通な!する 
. 1巨8ぺージ 

私 NEC e - mail メンテナンス 



り^ 



ルで通が 


より進んだ使い方 
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リプリント 

リプリント（再 Ep 刷)は、 rPrintAgent リプリント2」を操作ずることで、一度印刷した文書を再 Ep 刷する機能 
でず。 


この機能をご利用になるには> あ6かじめ PrintAgent リプリント2がインス I -- ルされていることがか要で 
ず。 （ PrintAgent の追力□については91ぺージを参照してください)。これを使えば> rPrintAgent 」 ツールバー 
か 6 PrintAgent リプリント2を簡単に呼び化し，再印刷ずることができまず。 

PrintAgent リプリント2では t (下の便利な機能を備えています。 

• 標準モード： 再 EP 刷ずる文書に対して了合い機能を選択して仕分け印刷する。 

• ジョブ結合モード：一度印刷された文書を結合し，一文書として再印刷ずる。（ジョブ結合の概要につい 
ては次ページと J 降の紹説をご覧ください。） 

PrintAgent リプリント2を起動するには、 JiTF のとおり 「 PrintAgent 」 ツールバーの席印刷]ボタンをクリツ 
クします。 



単に再 EP 刷す る だけな ら 、プリンタ ステータス ウィンドウの[リプリント]ボタンをクリックすれば、[リプ 
リント機能]ダイア□グが開き、リプリントが実行できまず。 



プリンタステータスウインドウから実斤 
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文書を結合ずる 

次の2つの方法があります。 

• 一度印刷した複数の文書を結合する（ジョブ結合） 

• 異なるアプリケーシヨンで作成した文書をページ単位に編集して統合する（文書統合） 


PrintAgent リプリント2を使ったジョブ結合 


EP 刷文書 


スフールフォルダー 


通常の EP 刷結果 



ジョブ結合 


PrintAgent リプリント2を使ったジョブ結合 



DocuWorks E を使った文書統合 


DocuWorks E を使った印刷文書の統合 



スフールフォルダー 



結合された印刷 




リプリント出力による複数部数印刷 



T 合い 


4より進んだ使い方 
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ジョブ結合 

PrintAgent リプリント2で実現する機能でず。一度印刷した複数の女書を自由に組み合わせ、違択した順番 
でひとつのジョブとして再巧刷することができます。さらにジョブ結合した女書に対しては了合い化力によ 
る仕分け巧刷ができまず。 

コピー 作業のように原稿を並べ替える必要はありません。すべてパソコンのデスクトップ上で原稿は並び替 
えられ、しかもオリジナルでの化力 （ MOPYING ) が巧能です。 

設定は PrintAgent リプリント2の[ジョブ結合]シートで巧います。 


印刷順変更前ボタン 
印刷順を1つ前にし 
ます。 


印刷順変更後ボタン 
印刷順を1つ後にし 
ます。 



下合い機能選がボタン 
ジヨブ結合した文書を T 
合いして出力します。 


文書統合 (DocuWorks E) 

ドキュメント.八ンドリング.ソフトウエア 「DocuWorks Ve 「.3.0 E 」 は文書作りをさらに便利にします。 

PrintAgent リプリント2は一度印刷した文書を自由に組み合わせる機能でずが 、 DocuWorks E はパソコン 
上の文書ファイルをページ単位で組み合わせるアプリケーションです。組み合わせる文書はアプリケーショ 
ンの種類を聞いません。文書の内容がわかっていれば、いちいちアプリケーションを立ち上げなくてもホ望 
のページを抜き化してページ単位で編集することができます 。 （DocuWorks E の詳細についてはプリンタソ 
フトウエア CD - ROM に収録されている DocuWorks E に添付の「ユーザーズマニュアル」をご覧ください。） 


ワープロ （ Word ) 


グラフ （ Excel ) 




写真 （ Photoshop ) 







1月がま巨ち 
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仕分け印刷 


Color MultiWriter 920 0 C では印刷時の仕分け機能として、 T 合い機能、電子ソート機能があります。複数 
部数を EP 刷する場合に、これ6の機能を組み合わせて使うことによって簡単に仕分け印刷することができま 
す。 

T 合い機能 

T 合い機能とは、部単位に印刷する機能です 。 Color MultiWriter 920 OC のプリンタードライバーは標準で 
は了合い機能が無》力になっています。 


3ページからなる文書を2部印刷ずる場合を例にあげて説明します。 

排紙方法：フェイスダウン、またはフェイスアップ(最終ぺージか 6) 


[了合印刷]を違択しない場合 

印刷したいデータが複数ページ分ある場合には、ち図 
のような順まで印刷された用紙が排化されます。 
最後のページが用紙に EP 刷されて排化されると、逆順 
にその上に排出され、最初のページが一番上になって 
排出されることになります。 


[了合 EP 刷]を選択した場合 

[ T 合印刷]をチェックずると部数ごとに印刷を斤いま 
す。印刷する部数がをい場合は、 T 合印刷を逞択ずる 
と便利です。ただし，通常の印刷よりも印刷時聞が長 
くなることがありまず。 


排紙ち法：フェイスアップ(先頭ぺージか S ) 

• [了合 EP 刷]を選択しない場合（适常） 

印刷したいデータが複数ページ分ある場合じは、ち図 
のような順番で印刷された用紙が排化されます。 
最初のページが用紙に印刷されて排出されると、次の 
ページが順次、その上に排化され> 最後のページが一 
番上になつて排化されることになります。 


[了合印刷]を違択した場合 

[ T 合印刷]をチェックすると部数ごとに印刷を巧いま 
す。印刷する部数がをい場合は、了合印刷を還択する 
と便利です。ただし、届常の印刷よりも印刷時聞が長 
くなることがありまず。 



4より進んだ使い方 
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電子ソート機能 

電子ソート機能は、複数部数を印刷ずる場合にコンピューターか61部目だけ印刷データを送り、2部目 t (降 
はプリンターで印刷データ処 S を行う機能でず。これにより、コンピューターはプリンターに印刷データを 
送る時聞を短縮することができます。また2部目 W 降は本プリンターの最高まをで印刷できます。 T 合い機 
能と組み合わせてお使いになると、複数部数の文書を高まに印刷することができるので，さらに便利です。 
オプションの八ードディスクをプリンターじ取り付けることにより実現できる機能です。 





普通の T 合い印刷での印刷データの送り方 



電子ソート機能を使った T 合い印刷での印刷データの送り方 
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拡大-縮小印刷 


用紙の大きさを変えて化大'縮ルずるちまと、用紙の大きさを変えないで化大'縮ルするというちまがあり 
まず。 


用紙の大きさを変えて 
拡大-縮か 


縮小 


用紙の大きさを変えずに 
J 広大-縮ル 


縮小 



} 広大 

女 ☆ 

m 

*☆ 

拡大 

女 ☆ 

■ - 

'、、、' 

圓 IT 二-二: 




圓 ZT 二-二: 


用紙の大きさを変えて}広大-縮ル 

• 化力用紙サイズを指定する . 151ぺージ 

アプリケーションであらかじめ設をされ ている 論理上の用紙サイズに対して，原稿を実際に印刷ずる化力用 
紙サイズを設定することにより、印刷データの化大-縮ルを行いまず。 


用紙の大きさを変えないで J 広大-縮ル 

• 化大-縮ル率を指をする . 151ページ 

任意の倍率を指をすることで、印刷データの化大' 縮ルを斤いまず。化大' 縮小率は50%〜20096の節 
囲で設定巧能です。 

前述の r 化力用紙サイズを指定する」と組み合わせるとを望の化力用紙に任意の倍率で化大' 縮小して印 
刷データを化力することができまず。 


4より進んだ使い方 
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複数ぺージレイアウト 


應数ページレイアウト]を違択すると連続した複数ページ 
のデータを1枚の用紙に縮ル配置して印刷します。 

にページ]、 [4 ぺージ L 旧ぺージ]が達べます。ちのイラ 
ストは [4 ページ]を還択したときの例でず。 

また、さ61こページレイアウトの順序や境界線の印刷も逞 
択できまず。 


发い受 . 。 

ABCD . , 

堯お.. 

EF .. 

みのるをお 

ABCDEFG 

可 

II 










1 

2 

2 

1 

3 

4 

4 

3 

1 

3 

3 

1 

2 

4 

4 

2 


分割扼大巧刷 

[分割化大印刷]を達択するとけ女の印刷データを何枚かの苗おに化大配置して印刷します。に X 2]、[3 X 
3]、 [4 X 4] が選べます。 ti 下のイラストはに X 2] を達択したときの例です。 

また、さ6に印刷ページの指走や境界綜の印刷も違択できます。 
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ウォーターマーク印刷 

用紙のある部分に透かしのようなマークのおを印刷する機能です。 
マークの種類、位置，角度> サイズ、色が細かく設走できます。 


マークの 種類 

文字：マル秘，おのらせ，コピー禁止、丸仮，回覧、至急、持化禁止、 
社外秘，取扱を意，重要、 CONFIDENTIAL , SECRET (12 種獄 
ビットマップ 

この 化、自分で マークを 登録することができまず。 
t マークの 登録」参照） 



製本印刷 


2つおりの本になるようにページを振り分けて印刷ずる機能でず。2ページ分のデータを1ページに縮ルし, 
両面に印刷します。下は12ページの文書を EP 刷したときの例です。 


□■□■□■□■皿 


12ページの 
文書を-- 


niniFiiRiFiiR 


「製本印刷」機能を 
使って印刷し. • 


1枚目おもて 


吕枚目おもて 


3目おちて 


Fin 


画 


皿 


1枚目う6 


2枚目ラ己 


3枚目ラ己 


血 



□□ 


真ん中で折って3枚重ねると 



3 

弓 





12ページのル冊テがでさあがり！ 


り 


各 


4より進んだ使い方 
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プリンタ ステータス ウインドウ 

プリンタステータスウィンドウは EP 刷の進行状況 
やプリンターの状態を画面と音声*によるメッ 
セージで适巧します。 

* 音声は標準ではインス!'ールされません。 



通常プリンターが EP 刷を開始したり印刷中にエラーが発生したりするとプリンタステータスウィンドウが自 
動的に起動します。設定により画面上にアイコンや下のようなウィンドウを表示することができます。起動 
ずるち法は次の3種類でず。 

• 「 PrintAgent 」 ツールバーか6起動ずる 

• スタートメニューか6起動する 

• タスクバーのアイコンから起動する 


また，印刷の中止などの指示もこのウィンドウか6行うことができます。 




印刷中止ボタン 



印刷詳挪ボタン 

送信詳細ボタン_ 

リプリントボタン 


* 初期設定では印刷中]:>(外はプリンターの状態を監視しないことになっていまず。プリン每一の最新の状態を知るためには[最新のステー 
クスに更新]ボタンをクリ、ソクしてください。常にプリンターの状態を取得するようじするには1目1ページ r ウィンドウの形式を変更 
する」をご覧ください。 


[ツールバ-] 


り、 
プ開 
バー 
イ つ 


プリンター名 

プリンターに付けられたを前が表示さ 
れます。ここに表示されるのは「プリ 
ンタ」フオルダーで設をした名前で 
す。 



00 C 


接綺先-123.123 .123.1 23 



J 鹏け L 側逊 


通知形式 
ボタン 
構成情報ボタン 


リモート電源 ON 
ボタン 

ウ オーム アップ 
ボタン 


グ 

ステータス情報エリア 

アイコンとメッセージでプリン 
ターの状態などを表示します。 



ビジュアル情報エリア 

プリンターの構成、接続が態、 
印刷が況、障害の状況などを表 
7 J \ します。 

励 


フテータスパー 

プリンターの機種をとそのプリ 
ンターが接続されているポート 
をまたはネットワークバスをを 
表 7 F します。メニューを選ホ尺し 
ているときはメニューの情報が 
表不されます0 



ヘルプボタン 


最新のステ- 
更新ボタン* 


•タスに 


パルーンメッセージ 

プリンターのが態やエラー時の 
が処方まをより詳細に表示しま 
す。 


たッルア 

しア-を 

止ムッ目 

中-。項 

_を才 すの 

"ハトゥ ま-。 

ルン、きュす 

-メ 能で二で 
ツユ磯用メの 
&キト利はも 
-ドンがンた 
ユ中リ能夕し 
I I 信プ機ボ化 
メ送リ始のン 
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プ□パティダイアログボックス 

Color MultiWriter 9200 C では[プ□パティダイア□グボックス]と呼ばれる画面を使って印刷の詳細な設定 
を巧います。ここではプ□パティダイア□グボックスの開きちを各 0 S に分けて説 B 月しまず。 


Windows 98/95の場合 


Windows 98/95では、印刷の詳細設定はプ□パティダイア□グボックスで巧います。 

をシートの詳細については添付の CD - ROM に収録されているオンラインマニュアルまたは、ヘルプをご覧く 
ださい。 



プ□パティダイア□グボックスを開くちまは次の2通りあります。 

• アプリケーシヨン①メニユーサ5開くち';去 

一般的にダイア□グボックスの設定は、そのアプリケーシヨンでのみ有効となりまず。また用紙の設定 
の項目などが表示できないことがあります。 

• [プリンタ]フォルダー①メニユーサ5開くちま 

ダイア□グボックスの設定は、すべてのアプリケーシヨンでの基本設定になります。 


4より進んだ使い方 
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Windows 2000の場合 


Windows 2000では、 Ep 刷の詳細設封か rp の2つのダイア□グボックスで行いまず。 

各シートの詳細については添付の CD - ROM に収録されているオンラインマニュアルまたは、ヘルプをご覧く 
ださい。 


[プリンタのプロパティ]ダイアログボツクス 



[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスはプリン 
ターのポートや共有などに関する設定を行う屯ので 
ず。左國の7枚のプ□パティシートで構成されていま 
す。このダイア□グボックスはアプリケーションのメ 
ニューか6は開くことができません。 


[ E 口刷設定]ダイア □ グボックス 



[印刷設を]ダイア□グボックスは印刷の詳細な設定を 
斤うものです。左図の3枚のプ□パテイシートで構成さ 
れています。 


プ□パティダイア □ グボ、ソクスを開くちまは次の2通りあります。 

• アプリケーション①メニユーサ6開くち';去 

一般的にダイア□グボックスの設をは、そのアプリケーションでのみ有効となります。また用紙の設を 
の項目などが表示できないことがありまず。アプリケーションか6開けるのはに P 刷設定]ダイア□グボ、ソ 
クスだけでず。 

• [プリンタ]フォルダー①メニユーサ6開くち';去 

ダイア□グボックスの設をは[印刷設を]、[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスともに、すべて 
のアプリケーシヨンでの基本設定になりまず。 
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Windows NT 4.0 では、印刷の詳細設走はと JTF の 2 つのプ□パティダイア□グボックスで巧います。 

をシートの詳細については添付の CD - ROM に収録されているオンラインマニュアルまたは、ヘルプをご覧く 
ださい。 


[デバイスプ□パテイ]ダイア □ グボツクス 


[ドキュメントプロパティ]ダイア□グボックス 



[デバイスプ□パティ]ダイア□グボックスはプリン 
ターのポートや共有などに関する設をを巧うもので 
す。左図の日枚のプ□パティシートで構成されていま 
す。このダイア□グボックスはアプリケーシヨンのメ 
ニューからは表示させることができません。 


[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスは印吊 U 
の詳細な設をを巧うものです。左図の3枚のプ□パティ 
シートで構成されています。 


プ□パティダイア□グボックスを開くちまは次の2通りあります。 

• アプリケーション①メニユーから開くち';去 

一般的にダイア□グボックスの設定は> そのアプリケーションでのみ有効となります。また用紙の設定; 
の項目などが表示できないことがあります。アプリケーションか6開けるのは印刷の設走を巧う[ドキユ 
メントプ□パ テイ] ダイア□グボックスのみです。 


• [プリンタ]フォルダー①メニユーサ6開くち';去 

ダイア□グボックスの設をは、 [ ドキユメントプ□パティ]、[デバイスプ□パティ]ともにずべてのアプ 
リケーシヨンでの基本設定になります。 


Windows NT 4.0の場合 



4より進んだ使い方 
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rPrint AgentJ ツールバー 

「 PrintAgent 」 ツールバーでは、ボタン操作ひとつで簡単に PrintAgent の機能を呼び化ずことができまず。こ 
のツールバーは PrintAgent オプ ショ ンの「、ソールバー」をインストールずれば、お使いになれます。 

「 PrintAgent 」 ツールバーを表示させるには、次のような方法があります。 

• タスクバーの PrintAgent アイコンを左、またはちクリックし、[ツールバーを表示]をクリックずる。 

• タスクバーの PrintAgent アイコンをダブルクリ 、ソク する。 

前回ツールパーを表示した状態で PrintAgent を終了した場合、 「 PrintAgent 」 ツールバーは PrintAgent 
の起動と同時に表示されます。 

「 PrintAgent 」 ツールバーの詳しい説明は、プリンターソフトウエア CD - ROMI こ収録されているオンラインマ 
ニュアルまたは 「 PrintAgent 」 ツールバーのヘルプをご覧ください。 



* 1 PrintAgent リプリント2がインストールされていない場を.[再印刷]ボクンはご利用になれません。 

が PrintAgent 対応プリンクがない場合、が態ボクンはご利用になれません。 

がヘルプがインストールされていない場合、ヘルプボタンと、ソールバー設定ボタンメニューの[ヘルプ]はご利用になれません。 
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機能の設定方法 

ここでは、それぞれの機能の設をち法じついて説明しまず。 


リプリント機能を使ラには次のステップが必要です。 

step 1リプリント機能を設走する（リプリント機能の提供） 

Step 2 EP 刷する（リプリント用ファイルのスプール） 

Step 3リプリントしたい文書を違ぶ（スプールファイルの違択） 
Step 4 リプリントずる（スプールファイルの化力） 

このイラストはクライアントサ6リプリントを実行ずる場合のステップを説明したものです。 


プリントサ-パ- 



■ J プ U ント機能 


4より進んだ使い方 
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SI B11 I I ■ i B I ■ j ■ )1 B : a a ss ゴ s lias s 41 

Step1 リプリント機能を設定ずる 

□一カル接続されているコンピューター、またはプリントサー 
バーの 「Print Agent 」 ツールバーの設定:ボタン六ニューから 
PrintAgent のプ□パティを開くか、あるいは [ PrintAgenl : のシ 
ステム;>(ニュ ー] から PrintAgent のプ□パティを開き、[リプ 
リント機能を提供する]をチェックずる。 

=</重 = 

プリントサーバーび Windows 2000 /NT 4.日の場合、 
Administrators の権限びないと、この設定はできませ 
ん /。 


Print A が nt のフ日バテイ 


[7 を'ス贵;ぷ百旣的罔慶勒号る堪 ) i 
17共ちプリンタがり用するが 
F 其ちブリンタを提化する© 

プリント機能を提供する® 

タ リプリント概おの設定の…」 


LAN ボ-ドほ用巧の PSW 表示 
f? 巧刷が了まで表示也） 
r さ信が了までを示を） 




0K 

キサンもレ1 


[リプリント機能を提供する] 

リプリントを行う場合には、本項目をチェックしておきます。チェックすると、一度印刷したデータを 
コンピューター上でプライべートスプールします。プライべートスプールずるときの設をを行うには[リ 
プリント機能の設定]ボタンをクリックします。プライべートスプールとは、リプリントを巧うために 
PrintAgent がドキュメントを保有することでず。プリントサーバーの八ードディスクに印刷ドキュメン 
卜が保存されます。 

[リプリント機能の設定]ボタン 

このボタンをクリックすると、下國 I こ示すダイア□グボックスが表示されます。このダイア□グボック 
スでリプリント機能に関する詳細な設定を巧います。 


スプール する最大ド 
キュメント数を眼を 
します。 *1 

スプールしておく時 
間を設定します。* 1 


スプー ルに使う最大 
ディスク領域を設を 
します。 *1 


リブリント巧をの設ミ 


スプ-ルファイルの削很方法 






E 鞋摇離 ffl 「1〇づ個。-1邮） 

づ7ちか巧巧の I ~巧で;!時間い- 7如） 


ロデイス巧自巧您 I 10 -H MB (1 -空き巧域の加30 


スプ-ル乃イルを槪巧するフォルタ- 

現をのフオルタ C：MPrintAgentMSpool 

ミき;賊:日9 。 MB 


をにする(巨） 
-玄をと).— ■ 


0 K 


キヤシたル J 


初期値 

ドキュメント数：10個 
有劾期限： 240時間 
ディスク領域： 10 MB 


スプー ルしてあるドキユメ 
ントをすべて削除します。 


,スプールするフオルダーを 
変更します。*2 


ここで設定した値のうちのいずれかを超えると.すでにスプールしているド丰ュメントの中か6最も古いファイルの順に消去されま 
す。 


が空き容量が不足した場合など、このボクンか6スプール先のフォルダーを変更できます。ネットワークで接続されたフォルダーやリ 
ムー バブルディスクはスプールするフォルダ ーとして 指定できません。 
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0 アプリケーシヨンでドキュメントを印刷す 
る。 


steps リプリントしたい文 
書を選ぶ 

〇 「 PrintAgent 」 ツールバーの [再 E 口吊 11] ボタンを 
クリックする。 


Step 4リプリントずる 

再 E 日刷するドキュメントの E 日脚部数、了合い 
を設定し、印刷する。 

ホページの r リプリント機能を使用ずるときのを意事 
I頁」を参考にして設定して < ださい。 






f 


が態 


ヘルプ 


0 [標準]シートを開く。 


PrintAgent 


e 咖できます IWl 

’がなを巧ちする’を巧届 I 件 
1ドキュブント 1巧 

をぺ-ジ備 I 一 



Step 2印刷ずる 

〇リプリント機能を利用するコンピューターの 
ダイアログボックスを開き、[リプリント機能 
を使巧する]をチェックする。 

リプリント機能は標準で無効になっています。 

プリンタのプ□パティの[プリンタの構成] 
シ—卜 


0 PrintAgent リプリント2でリプリントしたい 
ドキュメントを選ぶ。 


一 >チェック- 

標準では U プ U ントできるドキユメント数は 
「I日」に設定されています。変更するときは 
I42ページを参照してください。 


ドキがントを 


I NEC Color MultiWriter 920 OC 




[ベーつか脚き别 而ち# レ I 

マ TPrinWg か tj ", ールバ-一 (jJl 用 F も.1 0日/雨/を13.24 .45 Docutner 1 

一-'-'— -- -- 00/06/25 1324.00 Documer . 

—- i 巧哪* 熙れ1 田 wr , — || 

00々6々513。1日 Documen 


盧链離 りを 一 


1 1け11'，いレ I 



邮にきます 

麵 

■ g 職を指定する ■ が帕仲 1 

1ドキーント 
をぺ—ジ巧ち 

1 部 

1 


1 f 禪脚1 


i ちな J 





より進んだ使い方 
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< Windows 2000の場合 > 


リプリント機能を使用ずるとさの 
ミ主意事項 

リプリント機能を利用するじあたっての内容を 
参考にしてください。 

• リプリントされるページは最初に印刷したと 
きのプ□パティダイア □ グボックスの設定を 
そのまま使って印刷されます。 

たとえは’給紙方法や縮ル-拡大率の設を、巧刷位置 
の調整などはそのままの設をで巧刷されまず。ただ 
し部数、了合いの設定はクリアされますので、リプ 
リントするときに再設をずることじなります。 


リプリント出力時はクリアされ 
ます。リプリントするごとに部 
数を指をする必要があります。 



• リプリント機能で E 日厕できるページはアプリ 
ケーシヨンで実際に E 口刷したページのみで 
す。 


たとえば1日ページある文書の中から次の[巧刷]ダイ 
ア□グボックスのようじ2〜3ページを E 口刷した場 
合、1ぺージと4〜10ぺージをリプリントすること 
はできません。 



リプリントに有効な 
ぺージは2〜3ぺージ 


リプリント出力時はクリ 
ァされます。リプリント 
するごとに部数を指をす 
るか要があります。 


く Windows 98/95 /NT 4.0 の場合> 



リプリント機能で EP 刷するページを指定する 
場合、最初にアプリケーションで E 日刷したと 
きの開始ページが「1ページ目」として設定され 
ます。 


たとえばアプリケーシヨンで文書の3〜6ページを巧 
刷して、リプリント機能で3ページのみを印刷ずる 
ときのページ指定:は「1」です。また、4、5ページを 
E 口刷するときの開始ページは「2」、終了ページは「3」 
でず。 


PrintAgent U プ U ント2の場合 



卜機能での印刷： [1] ぺージから 
[3] ページまで 
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プリンタステータスウインドウの 
[リプリント]ボタンの場合 




1 ぺージ 目2 ぺージ 目3 ぺージ 目 


逆順印刷をサポートしているアプリケーションから 
逆順に巧刷した攝合や排紙方法としてフェイスアッ 
プ(最終ページから）を違択していた場合、末尾ペー 
ジが ri ページ目」として設をされまず。 

排紙方法フ王イスアップ(最終ページか 5) の場合 



1 ぺージ 目2 ぺージ 目3 ぺージ 目 


この化、複数ページレイアウトや分割拡大巧刷を選 
択していた場合など、すべてプリンターの巧刷した 
順番通りに1ページ、2ページと設定:されるため、ア 
プリケーシヨン上のページ数とは異なっています。 

複数ページレイアウト（フェイスダウン）の場合 


(N 


3 


の 

の 

1 



L 




~1 

み 


1 ぺージ 目2 ぺージ 目3 ぺージ 目 


艾書内で用紙サイズ、レイアウト、両面印刷 
の設定び変わるよラな文書の場合、ぺージ指 
定びラまくいかないことびあ0ます。この場 
合は、すぺてのページを U プ U ントするよラ 
にして < ださい。 


• ネットワーク環境での E 日刷ファイルはプリン 
トサーバーにスプールされます。 

スプールされたファイルは[リプリント機能の設を] 
ダイア□グボックスで設をされた制限に従って古い 
ものから消去されまず。 



4より進んだ使い方 
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ジョブ結合の使いちは PrintAgent リプリント2でリプリントずる場合と最初の手順は同じです。 


〇 PrintAgent でリプリント機能①設ををする。 

PrintAgent リプリント2を使用ずるために、 
PrintAgent のプ□パティでリプリント機能の設をを 
しまず。（詳細は142ぺージ） 


〇再 E 日刷するドキュメントの E 日刷部数を設定し 
[スタート]ボタンをクリックする。 

了合いな]刷をしたい場合は、了合い機能を有効じし 
て EP 刷します。 


0アプリケーシヨンから印刷する。 

リプリント磯能を使用する設をでアプリケーシヨン 
からドキュメントを EP 刷しまず。（詳細は143ぺ一 
ジ） 


0 「 PrintAgent 」 ツールバーの [再 E |] 刷]ボタンを 
クリックする。 

PrintAgent リプリント2が起動します。 




〇 [ジョブ結合]シートを開く。 


&ジョブ結合したいドキュメントを選おする。 

チェックした順に巧刷順が指をされまず。巧刷順を 
変えたい場合は[前へ]ボタンまたは[後へ]ボタンを 
押して変まして<ださい。 


14巨 


































W アエツン- 

アプリケーションによっては、プ U ンターのプ□パティか 5「T 合印刷」を選択しただけでは T をい印刷び有 
効にならない場合びあります。アプ U ケーションの印刷設定で 「T 含い」、もしくは「部単位で印刷」などの指 
定びできる場合は、アプ U ケーションの方で T 含印刷を指定してください。 

また、一部のアプリケーションにおいてはアプ U ケーシヨン自身げ T 含い処理を行ラため、 T 合い印刷を高 
速に巧ラ「電子ソート」の機能び有効にな5ない場合があります。 


〇プリンタードライバーのプ□パティダイア □ 
グボックスの[用紙]シートを開く。 

〇 了含い機能を有劾にする。 

[プ□パティ]ダイア□グボックスの[用紙]シートを 
開き、[了合巧刷]をチェックします。 


E 姻 


巧巧ヴイス’な〉卜4 (210x297tiim> — I 

Efl 利が巧 (0 P j 
巧刷で向 巧描の广«(じ 

括巧で;'去の [il こ] 


を） |5： l イスアップ化頭べージかか，] 


gP 晒 



r 前?>1レイアウト松-1 

口刷 

1话单 

つ 

巧 A 面化） 



广 面面 ( JJ ) 



r お本也） 


r ウォーターマークを） 



い-ドディスクをり 

かン麵炼年助 


メモリ: 192MB )1、1 



/ h — ^ 

. ホッバ 2:A3 

巧面か剧ユニット:あ y/ '' 

\ホツバ 3:A4 



请巧に良す也 ) J 


が 


キャン它ル J 


& [ E 日刷]ダイア□グボックスで印刷範囲、 E 口刷 
部数を指定して [0 K ] をクリックする。 

部単位 （1 ページ. 2ページ. 3ページ、1ページ-2 
ページ- 3ページ)に仕分けされながらスクッカー上 
に排化されます。 



T 合いの設定 



了合い機能とは、部単位 （1 ぺージ- 2ぺージ- 3ぺージ、1ぺージ- 2ぺージ- 3ぺージ)に印刷する磯能です。 
オプションの八ードディスクを取りがけて、この機能を使用ずることにより、電子ソート機能を使用して高 
ま T 合い印刷を巧うことができます。オプションの八ードディスクを取りがけなくても了合い印刷を巧うこ 
とができますが， EP 刷ま度は低下ずることがあります。 

双ち向通信に設定していて> PrintAgent をインストールしている場合，八ードディスクは自動的にお化され 
ます。オプションの八ードディスクを取り付けていて、双方向届信の設走をしていない場合には、[プリン 
夕の構成]シートで八ードディスク r あり」を違択してください。 Windows 2000/NT 4.0 の場合は、設赶こ 
管理を権限が必要です。 




4より進んだ使い方 
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両面印刷の設定 



Color Multiwriter 9200 C はオプションの両面印刷ユニツト（型番 PR-L 9200 C-DL) を装着することじより、 
両面印刷が可能になります。この機能は特A3、 A5、 ユーザー定義、はがき、往復はがき、封筒 iU 外の普通 
お-再生おを違択しているときに巧能です。（用紙に関しては「付録用紙の規格の両面印刷時」をご覧<だ 
さい。） 

ただし、増設メモリー、印刷品質、片面印刷/両面印刷のを件によっては印刷できない場合がありまず。 
詳細については，8章の r オプション」の r 増設 RAM サブボード」をご覧ください。 

=ゾ重要= 

指定!^处がの巧紙を使わないでください。また、両面印刷をずる隙は両面とわ印刷されていない用紙をお使い 
ください。指定政がの用紙や、すでに印刷されている用紙をセツトして両面印刷をすると紙づまりやプリン 
ターの故障の原因となります。 


両面印刷設定 

〇両面印刷機能を有効じする。 

[プロパティ]ダイア□グボックスの[用紙]シートを 
晶き、[両面 EP 刷]で r 両面」をチェックしまず。 



0 プレビューを見ながら必要に応じて、綴じち 
向、 EP 刷位置を設定する。 



0 [詳細]をクリックする。 


〇 [ E |] 刷]ダイアログボックスで E 日刷範囲、 EP 刷 
部数を指定して [0 K ] をクリックする。 

PS 附の「両面インジケーター」が点なして両面巧刷を 
始めます。 


148 



































































製本印刷設定 

〇製本印刷機能を有効じする。 


[プ□パティ]ダイア□グボックスの[用紙]シートを 
開き、[両面巧刷]で r 製本」をチェックしまず。 




がをI詳を!！ Iをの芭巧I共ちレイン脯氏 I ブリン的)巧ぶ1 

巧則レイ7ウト必 


用巧サイズ@ド4 (2T0x297mm) 

巧田坦瞄 ◎ |1 ゴ 
巧が方向 巧おの r «も） 

巧巧でま。 fil 


つ 


fW 


面面 Ef ) 刷一 
r A 邸が 

广両面の) 

P 觀澀 


巧化方;—がが1-."一つ _•< 
171を巧風ご.’ 


つ 


i : 曝 ..I 


■ 〇才ーターマーク 



り-ド’ディスク:巧り 分 

か:づ!陡自わ 

メモリ: 192 M 巨 :、 


1- 

ホッバ 1: A 4 巧 i 化 

/-； 

. 木がながち巧巧 

巧鼠陥じこットあり 

\本ッパ 3: A 4 を1巧 


ほ宰 I こ戻す(防I 


I キザンセル」通田迫）」ヘル:；」 


0 [詳細]をクリックする。 


@プレビューを見ながら必要に応じて聲本した 
ときの E 日刷面、 EP 刷の順序を設定する。 


爱本巧刷 


r ブレビコ 




( 7 ず . ベてのページな 5 
广ちページのみ職 
广左ページのみん） 


OK 


广ちから左の 

標準に戻す(が I 
キャン tZ ル」 ヘルブか ）_I 


〇 [ E 日刷]ダイアログボックスで E |] 刷範囲、 E 口刷 
部数を指定して [0 K ] をクリックする。 


4より進んだ使い方 
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リレ-給紙の設定 



リレー給紙機能を使うには次のステ、ソプがお要です。 

step 1リレー給おを有効にする 
Step 2給紙ち法を設をずる 

Stepi のリレー給紙の設定方法は次のとおりで、メニューモードか6設定します。 


Step 1リレー給紙を有効にする 

リレー給紙を有劾にするために、プリンターの設を 
を巧います。 


Step 2給紙方法を設定ずる 

EP 刷を開始ずるときに[給お方法]で[自動]を達択し 
ます。 


〇 メニューモード【こ入る。 

[印刷巧]スイッチを巧してプリンターをディセレク 
卜状態じし、[メニュー]スイッチを押して"テストメ 
ニューー"を表示させます。 

0操作パネルの [▼] スイッチ、 [►] スイッチ、 
[▼] スイッチを押して、"リレーキュウシ"を 
ON じする。 


〇プリンタードライバー①プ□パティダイアロ 
グボックスの[用紙]シートを開く。 


@ホッパーの給紙ちまが[自動]になっているこ 
とを拍認する。 

[プ□パティ]ダイアログボックスの[用紙] 
シート 


詳しくは、「メニューツリー」（111ページ)をご覧く 
ださい。 

—チェック- 

U レーさせるホッ パー またはトレーの全てを 
"リレーキュウシ"日 N にしてください。 


0 [メニュー終了]スイッチを押す。 

メニュー終了 
印刷巧 

ホッパ A 4 がート 

フツウシ 



〇設定が終わったら、リレー給紙を有劾じした 
ホッパーまたはトレーの用紙サイズ、巧紙の 
種類が同じになっているか確認する。 


A 


■ ?IX| 


用ホサイズ径）固 
巧居坦瞄 ◎ |1 
扣剧方向 巧思が 

お巧方まの 


-巧則レイアウトの 


-面面げ刷一1 

1巧単 

A 

<?片面妙 


[Ik 


巧ホ卞ホ (0 r フェイスダウン 
厂 T 合印刷の [ P [ P[P 


' 面面の） 
' お本也） 


厂0牙ーターマーク运） 



，、ードディスク:か J 


巧酷帕Iじこットあ川 


宿单 I こ戻すの ） I 


I キザンかレ」通用巧）」ヘルフ I 


0 [ E |] 刷]ダイアログボックスで印刷範囲、 E 口刷 
部数を指定し、 [0 K ] をクリックして印刷す 
る。 


「ホ':V日ウシシユべツ」の機能を使用してホツバ毎 
に普通紙-再生紙を使い分けている時には、 U レー 
給紙を「無効」に設定ずることをお勧めします。 


1已〇 














































拡大-縮か印刷 



出力用紙サイズを指定ずる 

〇 [プロパティ]ダイア□グボックスの[用紙] 
シー トを開く。 

0 [ Eq 刷レイアウト]①リストボックスからけ広大 
縮ル E 日刷]を選がする。 


g?lxl 


用巧サイズ@ド4 <210 x 297 min > 

巧屏居瞄 (0 |1 ゴ 

日!則方向 巧おの 广«お 

巧巧でまの fil 


巧巧ち;モ(が I フェイスタウン 

厂 T が顺① 爾函臨 


,巧剧レイ7か旧） 

1 

r 141の） 

A 4-> 的 
站 -〉 A 4 
B 5-> B 4 

i 广 69*(2) 

A 3-> A 4 

A 4-> A 5 

B 4-> 的 


骼 BM . 1 


<*• A 邸が 
广両面の） 


厂〇才ーターマーク 



かンタ i 陡自お！ 


面面陥じこットあり/ 


ほ宰 I こ戻すが I 


I キザン e ル」 a 巧迫）」〜レブ」 


€1 [詳細]をクリックする。 

[お大嫩」V印刷]ダイア日グボックスが開きまず。 

〇 E |] 刷したい出力用紙サイズを選択し、 [ OK ] を 
クリックする。 


原宿ヴイズ： 

A 4 (210 x 297 mm ) 


化誦小牢ド00か 

▼ 

化力滞もサイズ邸 

I !涵 ftMtifaaa—— 


クイック設定- 

一）141が 1) A 4-> A 3 
4 ^ A 5-> A 4 

W 的- > B 4 

」 100 X (2) 萬借 


」的備> A 3-> A 4 

■ A 4-> A 5 

日 4->B 日 


巧游こ戻す⑩ 


I OK 


キャンたル」 ヘルブお)」 


€ f 用紙プレビューを確認して [ ok ] をクリックす 
る。 


拡大-縮小率を指定ずる 

〇 [プロパティ]ダイアログボックスの[用紙] 
シー トを開く。 

© [ E 口刷レイアウト]①リストボックスから[拡大 
縮ル E 日刷]を選択する。 


l?Txi 


用巧サイズ空） |M (210 x 297 mm ) 
en 届坦略り r d 
がな方向 巧おの r 株も） 

巧巧方る © [I 奋 


巧化方;ち(の1つエイスタウン 

■ T 御の® 廊 nP 區 



e 阳 j レイアウト(皮 

i 祉跑 i じ山 illli 二 j 


A4->A3 


A5->A4 

B5->B4 


A3->A4 


A4-> が 
B4-> 的 

か任がが 

骼隊 .1 


厂0牙一5-マ-ク S > 


りードディスク巧り 


巧面 en 別ユこットか J / 


づリンク iS $ 自お 
本ッバ 1: M * 巧!あ 


本•ノバ2:明巧1巧 


、あ•ノバ 3: M を油巧 


巧おこ戻す必 I 


I キ*シゼル」通用也）」 〜口」 


0 [詳細]をクリックする。 

[拡大緻」V印刷]ダイア □ グボ、ソクスが開きます。 

〇スピンボックスじ希望の拡大•縮小率を設定 
する。 


巧滴ヴイズ： 

A 4 <2 l 0 x 297 mm ) 


化大/巧小牢〇^ |65 も 

▼ 

化力用化サイズり） 


fA 4 り 10 x 297 mm ) 


っ1 


お 


クイック i さ定 

」 141 X (1) 

A 4-> A 3 


A 5-> A 4 


B 5-> B 4 

」 100 XQ ) 

まを 

」的備） 

A 3-> A 4 


A 4-> A 5 


B 卜〉防 

情をに戻す狙）1 

キャン它ル I 

ぺレブお〉1 


© [ OK ] をクリックする。 


4より進んだ使い方 
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拡大-縮小印刷に対応した用紙ヴ 
イズを指定ずる 

〇 [プロパティ]ダイアログボックスの[用紙] 
シー トを開く。 

0脚刷レイアウト]①リストボックスか引抵大 
縮小 E 日刷]を選ぶ。 



0 [クイック設定]でち望の用紙サイズ組み合わ 
せのボタンをクリツクする。 



〇用紙プレビューを柏認して[〇のをクリックす 
る。 
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複数ページ印刷 


M 1| ••ち 


巧 


複数ページ印刷では縮かされて EP 刷されるため、ドラフト印刷、カタ□グ印刷などに有効な機能です C 


〇 [プロパティ]ダイア□グボックスの[用紙] 
シー トを開く。 

@ [ E 日刷レイアウト]のリストボックスから[複数 
ページレイアウト]を選ぶ。 

€11ページに配置したいページ数をクリックす 


る C 


国？ 1 X 1 


をお I 骼 a I をの宫巧 I 其もレイン風氏 I ブリンみ加成！ 
願サイブの \M <210 x 297 mm ) ^ 

r 2 ベージな〉 


が屏坦賠 J む | i " 当 
巧巧巧司 巧，おの r «( L ) 

巧巧ちまの fil ~ 


a 片面妙 


巧 5 R ■三ジ樹 
こ]广8ベージち〉 


巧巧方まぬ） f 3； L イスタ’ウン 

「 T 鋪則の晒函画 


つ 


mm - 1 


■ ウオーさーマーク爸〉 



いードディスク巧 j 


巧爾 n 届||ュこットあり/ 


抵巧こ戻すの ）I 


] キザシかレ」 马陆が」 〜レフ」 


左上から横ち向レイアウトしたい場合 (Z 型)はこの 
まま [0K] をクリックします。別のレイアウトをした 
い攝合は〇じ進みます。 


〇 [詳細]をクリックする。 


0 [ページ配置]のページ数を確認(選択)する。 

Q [ページレイアウト]から配置方法を選択す 
る。 

〇必要に応じて[境界線を E 日刷する]をチ I ック 
する。 


巧貧イークレイアウト巧刷 


—ブレビュー- 


- ベージ配置—— 
广2ベージ(が 
a 4ベージお》 
广8ページに） 


-ページレイアウト- 

巧左上から巧方向の 
广右上から株ち向を〉 
广ち上から髓ち巧を〉 
广を上から描ち向な〉 


P 巧.巧縣.きが刷ず.る.(嗯 


情を I こ戻す电 ） J 
n キャン它ル_ヘルブな i ) 


@ [0 K ] をクリックする。 

0 用紙プレビユーを確認して[〇のをクリックす 
る。 


4より進んだ使い方 
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分割拡大印刷 



〇 [プロパティ]ダイア□グボックスの[用紙] 
シー トを開く。 


0 [印刷レイアウト]①リストボックスから[巧割 
描:大 E 日刷]を選ぶ。 


0巧割したい倍率設定をチ I ックし、[詳細]を 
クリックする。 

をお1詳卽1をめ肯 a 1共ち1 メイン雨巧 I ブた夕のな巧I 



0K I キ*ン広Iレ」通用み）」〜口」 


〇倍率を設定後プレビューをお認して E 日刷範囲 
を指定する。 


必要に応じて[境界線を印刷する]をチェック 
する。 



〇 [0 K ] をクリックする。 
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一夕ーマーク印刷 


ウォーターマークの E 口刷 

〇 [プロパティ]ダイア□グボックスの[用紙] 
シートを開く。 

[ウォーターマーク]をチェックする。 

€1 [詳細]をクリックする。 

[ウォークーマーク]ダイア□グボックスが開きま 
す。 


W ン麻 fi ] 乃ンタ如細1 


■ 71x1 


用巧ブイズの 「 A 4 i 2 iax 297 mm ) 
邮 I 風なに> I 1 奇 
印面な向 P なの r 货リ 

巧巧，;ち。 [1 巧 


!*» ち;ち ◎ (3 王イスダ〇ン 

厂 T が咖の画曲爾 



r が助レヴか旧） , 

-面面 Efl 晒 

1賦 

zl \ 

巧ち•面独 



r 巧あお） 



r 巧本狙 

ィ に h— 3—マークだ) i 


醜が' . 1 


あ面巧届 I じニットあ* j / 


本ッ，。のを iM 

ッ mM ミ躺 


ちまに戻すの） I 


[ 0 K 


〇 [ウォーター名]リストボックスから巧望の 
ウォーターを選ぶ。 

プレビューを見ながら描画オプションを設定 
する。 

〇 [0 K ] をクリックする。 


ウォーターマークぷ巧/登録 


ウォーターマークる化） pm 謂 


■3 


胤帖) '— 」 


目呢がで 


ブレビュー 


巧函3ブシヨン 


@ 


化きの片央 


巧ちな）/ . 


3 


水平 


を直 


サイズち） 


カラー ぷ巧に)... 


J ミ 型 こ 戻す 。）I 
キトン12ル」 ヘルブが」 


コ嶺 J 


ウォーターマーク①登録 

〇 [プロパティ]ダイアログボックスの[用紙] 
シートを開く。 

0 [ウォーターマーク]をチェックする。 

@ [詳細]をクリックする。 

[ウォーターマーク]ダイア□グボックスが開きま 
す。 


〇 [追加]をクリックする。 




四3 


ウォ —5 ーマーク进巧/き錄 


。ォーターマークる(ぶ 剛誦 



ほ觸こ戻す(白 ）I 

I 0 K ] ー キヤン它ル」 ペレブ城」 


ウォーターマーク名を入力する。 

0ウォーターマーク①種類を選ぶ。 

<ウォーターマーク 名に入力したで宇> 

[ウォーターマークを]じ入力した文字のフォントを 
指をし， [0K] をクリックずる。 


ウォーさーマークる(が 朽•化1 

ウォーターマークの替巧 

¢7文宇留 
广ビットマッブ(巨） 


巧刷する文宇巧に） 
フォントる (£) 




IMS P ゴシック 


臟猫;]I 


J キ■ t ^ンセル」_ヘルブ ( H ) I 


4より進んだ使い方 


1已已 








































































































くビッ ト 7ップ> 

ウォーターマークじずるビットマップファイルを指 
定し [0K] をクリックする。 



〇 [0 K ] をクリックする。 


〇 [ウォーターマークち]リストボックスから削 
除したいウォーターマークを選ぶ。 

0 [削除]をクリックする。 



ウォーターマークの削除 


〇 [プロパティ]ダイア□グボックスの[用紙] 
シー トを開く。 


0 [はい]をクリックする。 
〇 [0 K ] をクリックする。 


，チでリウ- 


[ウォーターマーク]をチェックする。 

0 [詳細]をクリックする。 

[ウォーターマーク]ダイア□グボックスが開きま 
す。 



削除でさるのはユーヴ ーの 登録したウ オー 
夕ーマークだけです。最初か5定義されてし、 
るウ オーター マークは削除でをません。 

またウ オーターマークの 登録/削除を行ラに 
は次の制限びあります。 

• Wind 日 WS NT 4.0 ではプ U ンターのアク 
セス権びフルコント□—ルであること。 


• Windows 2日日日ではプ U ンターの管理 
びアクセス許可になっていること。 
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定がか用紙サイズの設定 


手差しトレーか6の印刷(このみ対応しており、定お外用紙サイズの用紙に化力するにはユーザー走義サイズ 
を設定してか6印刷します。 

手差しトレーに定形外の用紙をセツトずる場合はあ6かじめ使庙できる用紙の種類、用紙サイズを確認して 
おいてください。（用紙については r 付録」を参照してください。） 


次の手順でをお外用紙に印刷します。 

〇 [プロパティ]ダイア□グボックスの[用紙] 
シー トを開く。 

0 [給紙ちミ去]リストボックスで手差しトレーを 
設定する。 

0 [用紙サイズ]リストボックスから[ユーザ定 
養]を選ぶ。 


一 >チェック- 

坪量1日目.8夏/ m 2 健量8目1<旨)を越える用紙 
の場含[用紙の種別]ボックスで[厚紙]を指定 
して < ださい。 




用が1刑ン知が巧1 


用巧サイズのド巧げ- が 
が屏度時*(留 | i " ゴ 
巧巧ち向 巧，おの r «( L ) 

巧巧ちま。 レー 


っ en 剧レイアウト旧 

W 


] 


巧巧方ま(の [3； l イスタ’ウン 
厂 T さか刷の[53[|1[|1 


3 


• ウォーさーマーク爸〉 



いードディスクあ* J 


巧醋 n 届リユこット巧り/ 

キ至しトレーIこユーヴ定男吊巧を G ットしてな;:さい。 

ほ祖こ戻すの） J 


I キ中ン垃レ」_巧用堪）」 ヘルフ 


〇用紙の[幅]と[長さ]、[巧紙のセットち法]を入 
力し、[〇のをクリックする。 


ーザをまサイズ 


サイズ 


お边を）I加 1" 与 


長風じ1297.0ゴ 
巧紙のわット方向 


[90.0... 328.0] 
[139.7 ... 453.0] 


♦固广お边からお紙の 
♦ 回長边からお诚に） 

情準に戻すを）I 
OK K 1キャンたル」 ヘルブが」 


お 


© 用紙プレビユーを確認して [ OK ] をクリックす 
る。 


4より進んだ使い方 
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プ u セットメニ 



r プリセツトメニュー」は設定内容を登録できる機能です。ここではプリセツトの登録と削除ち法について説 
明します。詳細については、添付の CD-ROM に収録されているオンラインマニュアルをご覧ください。 


あ6かじめ登録されているプリセツトの内容は trF のとおりです。設定されている内容はち下の設定情報表 
示エリアに表示されます。 


• DTP 速度優先 

• DTP 画質優先 
• 文書 

• 写真速度優先 
• 写真画質優先 

• OHP 


一般的なイラストや写真を含んだ文書を，普适紙に高まに印刷ずる場合に適した設 
定です。 

一般的なイラストや写真を含んだ文章を> 普适紙に高品質で印刷する場合に適した 
設定でず。 

普通おにで字を高品質に EP 刷する場合に適した設定です。 

写真画像をを<含んだ文書を普通おに高まに印刷する場合に適した設をでず。 

写真画像をを < 含んだ文章を普通おに高品質で EP 刷する場合に適した設定です。 
プレゼンテーション資料などイラストを含んだデータを OHP に印刷する場合の設走 
です。 


-チェック- 

巧期設定では roTP 速度優先」び還択されています。写真画像びお在した文章を印刷ずる際に、写真の印刷 
品質を優先したい場合には、「写真ま度優先」、または r 写真画質優先」を還巧してください。 


プリセツトの登録 

〇 [プ□パティ]ダイアログボックスの[メイン] 
シー トを開く。 

ベースじしたいプリセットがあればそのアイコンを 
クリ、ソクします。 

0 [詳細/登録]をクリックする。 

[プリセツト詳細/登録]ダイア□グボックスが表示さ 
れまず。 



0ダイア□グボックス巧の設定を変更し[プリ 
セットへ登録]をクリックします。 

[プリセツト登録]ダイア□グボックスが開きます。 



設定内容の詳細についてはオンラインマニュアルの 
「2プ U ンタードライバー」を参照してください。 
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o タイトルを入力し、任意のアイコンを選巧し 
ます。 

タイトルは'必ず入力してください。を前の入力文字 
は全ち/半ちに関係な <,1日文字までです。 

登録する設をの簡単な説明ををち/半ちに圉係な<, 
128文字まで [コ メント]ボックスに人力ずることが 
できまず。 


プリ忙ゥトへ査を 


凹过 


夕仆ルの P 背げ 
了斗つンの 


[mfU 

占 





脚 

吉？5 

1^ 


己 T 5 

1^ 


i 5 


2i 


コ六ントに）「写安偈先娃度 J 却まげきに巧刷する設定です J 

d 

[ OK I —キトンセル J _ぺレブお）」 

0 [0 K ] をクリックする。 

0リスト ビューにユーザー 設を①アイコンが追 
加されたことを確認する。 




を巧 I 詳を!！ I をの官巧 I 兵もプイン1風氏 I ブリンみ加!巧1 
かたットイニュ-姐） 


壓圏遵垄固 


さ宙巧 S)gj を I な巧は n がすが巧です」巧制が1| の I 音•巧 巧 /S ち 巧 ] 

•」 前の ちち (が I まち运ホ 3 



的剧モ—ド 自执 

〇 カラ-マッチンヴドライい)南正 
な い一つ 卜ーン 恒調语モ 

み 5 ET 1 おお 习ン 


NEC 


] キザシ t ル」 马胖を）」 〜け」 


ユーザー設定の削除 

〇「プ□パティ]ダイアログボックスの[メイン] 
シー トを開く。 

@削除したいアイコンを選おし、[削除]をク 
リックする。 


■け 1 X 1 


を巧1詳卽1をの昔过1共ち メイン ] 厢氏 I ブ於さの巧巧 I 

か它ットメニュ— ( M ) 


麗圍幽雜蟲 

端ホ义ま 


P ち运ホ法広! をけり‘;をけ n 向す 诏 ミです」用側が りの 官豆盃 



gi がの 

:巧ち巧 


扣曲ぉ首ぬ） I まち度ホ 


<1^ が剧モード 自れ 

0 リラーマッチングドライバ巧正 
び い一つ 卜ーン 賊巧宙モ 

み SETliE おむ 


NEC 


I キザシたル」通用也）」 W け」 


-|^ェック- 


あ日かじめ登録されているアイコンは削除で 
きません。 


0 [はい]をクリックする。 

〇リストビューからユーザー設定のアイコンが 
削除されたことを確認する。 


4より進んだ使い方 
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プ u ンタステータスウイン 


プリンタ ステータス ウィンドウには、次のような機能があります。それぞれの機能は ツールバーの ボタンを 
クリックして設定、または実行します。 

また、常に情報取得をするか、ウィンドウ表示するかどうかなどを達択できます。 

使用を件 

プリンタードライバーのみをインストールしているちは利届できません。ご利用になるには PrintAgent のイ 
ンストールが必要です。 



送信中のドキユメントの巧刷を中止する 

「送信中ドキュメント情報」に表示されているドキュメントを中止する機能です。 
に口刷中止]ボタンをクリ、ソクします。 


リプリント機能を使う 



リプリント機能を利用すると一度印刷したデータはアプリケー 
シヨンか6再び印刷を実巧することなく、プリンタステータス 
ウィンドウのダイア□グボックスか6直接再 EP 刷（リプリント）で 
きるようになります。リプリント機能の使用ちまについては、「リ 
プリント機能」 (141 ページ)をご覧ください。 

リプリントは左の[リプリント機能]ダイア□グボックスを使って 
巧います。このダイア□グボックスは[リプリント]ボタンをク 
リックするか，[ドキュメント]メニューの[リプリント機能]を違 
択すると表示されまず。 

詳細についてはプリンターソフトウエア CD-ROM のオンラインマ 
ニュアルをご覧ください。 


U プリント機能については PrintAgent U プ U ント2をご利用になる 
と、より高機能な巧いちびできまず。 PrintA 巨 ent U プ U ント2をお 
巧いになることをお勧めします。 
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プリンターの構成情報を見る 


ブリンか!) «巧«餐 


が巧方;ち 

タイプ 

1喊がイス 

1用化な gi | 

h 維 1 

ホツバ1 
ホツバ2 
ホツバ3 
トレー 

な» の u > 
唯を城〇〉 
巧試但如〉 
宿を (15 の 

A 4 

A 3 

A 4 

ホ 

普巧巧 
を巧巧 
ま iM 氏 

備 b が J 
巧化あり 
吊がむし 
用ホなし 


I 巧面巧巧立こ ット； あ0 

いトドディスウ ：あり 


I 192 MB ( W * + 1巧 MB > 


プリンターの構成情報(給紙構成、トナー残量オプション、メモ 
リー）を殖認するダイア□グボ、ソクスです。 

このダイア□グボックスを表示させるには[構成情報]ボタンをク 
リ、ソクずるか、[オプション]メニューのロリンタの構成情潮を 
違がします。ただし、常に最新の情報を取得ずる設定になってい 
ないと、このダイア□グボックスの構成情報と実際の構成情報が 
一致しない場合があります。 

最新の情報に更新するには ツー ルバーの[最おのステータスに更 
新]ボタンをクリ、ソクするか、[オプション]メニューの[最巧のス 
テータスに更新]を選択してください。 

常に最新の情報を取得したい場合は[通巧おまのプ□パティ]ダイ 
ア□グ ボックスで [常に ステータスを 取得する]を チェック してく 
ださい。[届®おまのプ□パティ]ダイア□グ ボックスの 開きちに 
ついては次項 r 通®おまを変更する」を参照してください。 


通知形式を変更する 


if なお巧のブロパテイ 


まで内容 

-音声かたージ-1 

W ジ—ルバー(: Di 

ぐがな1苟跨 

ロピジュのレ1きがが 

ぐ'’な":::^邸痛^爲， 

厂ドキュイント语排屯） 

尸别巧嘟妙 - 

17ステ-タスバ-留 


rw 一，、'… *4 一,-*-"、 1 0 K 1 


厂捕こステ-タスを取得を） 


キザンたル」 


プリンタステータスウィンドウの表示内容を逞択しまず。あ要と 
する項目だけを表示させることで、ウィンドウをコンパクトじず 
ることができます。また、常にステータスを取得ずるかどラかな 
どの設定ができまず。 

通®おまは[通巧おまのプ□パティ]ダイア □ グボ、ソクスで変更し 
ます。このダイア□グボックスを表示するためには、[通®おま] 
ボタンをクリックするか、[オプション]メニューの[通知おま]を 
達択します。 


- V 子で舟 - 

[常にステータスを取得]について 

• [甫にステータスを取得]をチェックずると印刷中け外でちプ IJ ンターの状態を常に監視します。 

• ネットワーク共ちプ U ンターの場合は、サーバーで設定してください。 

• Windows 2000/NT 4.0の場合、 Administrators 権限のユーザーのみび設定を変更できます。 


4より進んだ使い方 
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ウ ォーム アップを行う 

[ウォームアップ開始]ボタンをクリックずるか、[オプション]メニューの[ウォームアップ開始]を違択する 
と節電状態のプリンタのウォームアップを開始します。通常はデータ受信とともにウォームアップを開始し 
ますが、印刷前にあ6かじめウォームアップを開始させておくと印刷までの時聞が早くなりまず。さ6に、 
通常状態で[ウォームアップ]ボタンを押すと節電状態に人るまでの時园をリセットずることができます。 
なお、節電機能の ON/OFF と節電状態に入るまでの時園はプリンターの操作パネルによるメニューモードで 
設定できまず。 



プリンターの電源を ON にする 

[リモート電源制御]ボタンをクリックずるか、[オプション]メニューの[電源を ON にする]を違択すると指 
をしたプリンターの電源を ON にすることができます。リモート電源制御機能を有効にずるためには次ページ 
の r リモート電源制御」をご覧 < ださい。 



- IT チェック- 

プI」ンターび IJ モート電源制御対応 LAN アダプタ(型ま PR-NP-03TR2) に接続されている場合のみち効な 
機能です。 


最新のステータスに更新する 

初期設をでは印刷しているときじ(外は、プリンターの状態を監視していません。最巧のステータスを取得す 
るには[最新のステータスに更き斤]ボタンをクリ 、ソク するか、[オプション]メニューの[最巧のステータスに 
更巧]を違択して< ださい。 
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ホ.-脚り除の）」 


本.-卜學の-' I 


NEC Color MultiVfrrtec 92000 

O- 

胃?5ントは、わ巧されて 1 1るが- h£i» ち、かリけI旧巧おなをのな邮だれます。 


■ ?|x| 


を巧ホ'-卜1スクシ— V - ん i 兴ち I セわリティ I プリンタの巧巧 I 


W 巧方向サホ’-卜をち巧にするを） 
r フリンわ■-んをち細こする妙 




OK 1 キ枯化 


< Windows 2000 /NT 4.0 の場合> 


—— > ナエッヮ- 

Administrat 日 「S 権限のユーザーび設定して 
<ださい。 

& [プリンタのプ□パティ]ダイアログボックス 
の[ポート]シートを開く。 


[ポートの構成]をクリックする。 


Windows NT 4.0 の場含 


LAN アダプターの設定び正しく行われていることを確認してください。（設定方法は LAN アダプターの取扱 
説明書か LAN アダプター添付の CD-ROM に収録されているオンラインマニュアルをご覧ください。） 



ボ-卜の巧加の ... J ポ-卜加 I 崎© I 

W 巧方が林-トモも加；:する© 
r 乃ン々トルを巧なこする独 




キサ：/もし」—禍婚」 


Windows 2000の場含 


[NEC Network Port] ダイア□グボックスが表示き 
れます。 


リモート電源制御 



この機能を利用するためには次のステップがあ要です。 

また、プリンターがリモート電源制御対応 LAN アダプター(型番 PR-NP-03TR2) に接続されている場合のみ 
有効な機能です。 

Step! 電源制御の設定をする 
Step2 プリンターの電源を ON にする 


Step 1電源制御の設定をずる 

Stepi では 0S ごとに次の手順で設ちします。 




g | 


|||| 边 II 

皿 11111111 


I 麗|識_ 


より進んだ使い方 
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0 [電源制御する]をチェックする。 


< Windows 98/9巳の場合> 


〇 [ MAC アドレス]①欄に LAN アダプターの MAC 
アドレスを入力し [0 K ] をクリックする。 

プリンター， LAN アダプターの電源が ON の場合 
は，[検索]ボタンをクリックすると自動のに MAC ア 
ドレスをお索ずることができます。 


NEC Network Port 


X] 


尽巧源利刷する 

MAC アドレス 

キみお1 

ド:34百の圧卵:。 


1 

^ m 1 


& [ OK ] をクリックして、プロパティを閉じる。 


〇 [プロパティ]ダイアログボックスの[詳細] 
シー トを開く。 


〇 [ポート①設を]をクリックする。 

[NEC TCP/IP Printing System] ダイア□グボック 
スが表示されます。 

0 [電源制御する]をチ I ックする。 


〇 [ MAC アドレス]①欄に LAN アダプターの MAC 
アドレスを入力し [0 K ] をクリックする。 

プリンター、 LAN アダプターの電源が ON の場合 
は.龄効をクリックすると自動的に MAC アドレス 
をお索することができまず。 


NEC TCP/IP Printing System 


e 

〇 


P 巧お制脚する 


OK 、 1 



MAC アドレス 


|12:34:56:78:90:12 




巧ぉ 


& [ OK ] をクリックして、プロパティを閉じる。 
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step 2 プリンターの電源を 
ON にずる 

プリンタステータスウインドウの[リ モー ト電源 
ON ] ボタンをクリックするか、[オプション]メ 
ニューの[電源を ON にずる]を選択します。 




— k チェック- 

プリンタステータスウインドウか5プ U ン 
ターの電源を 日 FF することはでをません。プ 
リンターの電源 日 FF はプ U ンター管理者のみ 
びプ U ンタ管理 ユー ティ U ティを利用して行 
える機能です。詳しくは添付の CD-R 日 M に 
収録されている 「PrintAgent プリンタ管理 
ユーティ U ティ取扱説明書」をご覧くださ 
レ。 


4より進んだ使い方 
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プ u ンタ管理ユーテイ IJ テイ 



r プリンタ管理ユーティリティ」は管理者用としてソフトウエアをインス!ルした方のみご利苗になれる 
ユーティリティーです。このユーティリティーは、□-カル接続も含め ネット ワーク内に接続されているプ 
リ ンターであれば管理をご自身が実際に使用している、いないにかかわらずじ(下の機能を使ってプリンター 
を設定-管理ずることができます。 

• プ U ンターの使用状況の確認 
• 印刷ジョブの制御 

• 保守情報のメール通知 （NEC e - mail メンテナンス）の設定 

•ネットワーク関連の設定 ( NEC 製の LAN ボー ド. LAN アダプターを使用している場合はこれ6の設定) 
詳しくはプリンターに添付されている CD - ROM 収録の 「 PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ取あ 
説日月書」をご覧 < ださい。 

• プ U ンタステータスウインドウの起動 


プリンタ管理ユーティリティは下のウィンドウを使って設定-管理します。 


メニ ューバー 


ツールバー 

メニューの項目をアイコン化したもの 
です。選んだプリンター、接続形態を 
遇巧しているツリービューによって表 
示内容は異なります。 


ツリービユー 

ネットワーク内のプリンターがどのように接続 
されているかをツリー形式で表示します。 

利用可能なプリンタ： 

お使いのコンピューターにインストールされて 
いるすべてのプリンターです。 

ネットワーク共有プリンタ： 

ネットワーク内で共有に出されているすべての 
プリンターです。 

NEC プリントヴー パ： 

ィーサネットコネクターを標準装備した NEC 製 
のプリンター、または LAN アダプターを使って 
ネットワーク接続されているプリンターです。 


•ブリンがりを示 M ツ-ル① 

[ 呵图づ1式| 


• ■に 1 x 1 


mm 

因をネ》 I 



I 巧巧巧ねプリン$ 

トワーウ其が J ン5 
N 防ホ!ントサ—パ 


る柏_ 

• iaaif 巧議而曲 


I メール巧巧 
巧止中 


乂ァー タス八一 IJ スト ビユー 

左側のボックスで選ばれた接続形態のプリ 
ンターの使用状況をリストで表示します。 


[ツールバー] 


アイコン表示ボタン 詳細ボタン 


削除ボタン 





ボタンの表示は、ッリー 
ビューで利用可能なプリン 
ターを選が時です。 


プロパティボタン 


プリンタステータスウインドウ 
ボタン 


166 



































次の手順でプリンターを設定-管理します。 

〇プリンタ管理ユーティリティを起動する。 

0パスワードを入力する。 

0巧をのプリンターの接続形態を選ぶ。 

〇巧を①プリンターを選ぶ。 



€ f 設定-管理項目を選んで実行する。 

対象のプリンターをちクリ、ソクずるかウィンドウ上 
部のメニューバーをクリックしてメニューを表示さ 
せ、希望の項目をクリックしまず。 


かシ$のモ W ゥ-ルの AJ けげ 

巧喧 I 团區。州 


■ -IDIxl 


M 卜脚 Ti 扣ブリン2 
を本,卜。-说有ブリン$ 
茵 N 防乃ントサイ 


MUQgmnRnnnnisuHiiiii 

一*卞点の 

巧イス。イン巧 a 


印 S ! 巧; 1 X 4 灿 I 向@ 
其有 ( H 1 

シ3-卜力，卜のけ应@ 

开お屯） 

るお畑 HKM ) 

巧-ム^«11!短 (M)- 


fT 風财フりが巧 ii 巧 


-エック- 


[ NEC プ U ントサーパ]の設定に関して 
は、プ U ンターに添付されている CD - 
R 日 M 収録の rPmtAgent プリンタ管理 
ユーティ U ティ取扱説明書」をご覧くだ 
さい。 

^ール通知の設定は、ご利用のつン 
ピューターで印 J 巧可能なプリンタ]とし 
てインス I -ールされたプ U ンターに対し 
て設定でをます。ネットワーク共有プ U 
ンターには設定でさません。 


4より進んだ使い方 
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保守情報のメ-ル通知 




保守情報(アラームステータス）のメ ール适巧の設定は、ご利用の〕ンピユーターで巧り用巧能なプリンタ]と 
してインス!ルされたプリンターのみに対し設定できます。ネツトワーク共有プリンターとグループプリ 
ンタには設をできません。 


通®できる アラームステータス はじ(下のとおりです。 


• 消耗品確認 
• 消耗品寿命 
• 定期交換 


To . XXXX, #### 

From :日電太郎 <nichitaro> 

民 eply-To :日電太郎く nichitaro> 

Cc . vyyy,zzzz 

Subject : [PA Report] 保ず情報の自動通知 

NEC Color MultiWriter PrintAgent みー ル通知 

通知概要；消耗品確認 (YM トナー） 

プリンター名： NEC Color MultiWriter 920 OC 

通知 アラーム： 76 ショウモウヒンカクニン（イェロー トナー，マゼンタトナー） 
通知アラーム 検出： 2000/03/17 


入り口近くの柱の脇にあるプリンターです。 


NEC ☆※部 
日電太郎 

東京都 OX 区 A1 了目2番3号 
□ ■ビル 1F 
03-XXXX-XXXX 




保守情報の通知例 


ここでは保守情報の自動通巧の設走を説明しまず。 

〇 [プリンタ管理ユーティリティ]を起動する。 

0パスワードを入力する。 

0左側のツリービューから[利用可能なプリン 
夕]を選ぶ。 


〇巧を①プリンターを選ぶ。 
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0 [ツール]メニューの[メール通知の設定]をク 
リックする。 

[メール通知の設を]ダイア□グボックスが表示され 
まず。 



〇 メール送信情報とユーザー情報を入力する。 

一 >チェック- 

メール送信元情報の項目は必須です。管理ち 
名、方ールアドレス、メール サーバー 名のい 
ずれかび入力されていないと設定び終了でを 
ません。 


このダイア□グボックスの f ミ定は共通の設定となり 
ます。一度入力してしまえば他のプリンターで方一 
ル通知の設定をする場合、ここの項目は改めて入力 
する必要はありません。 



[メール送信情報]シート 



[ユー ザ情報]シート 


〇ち側のリストビューか5お望のプリンターを 
ちクリックし、メニューの[アラームの発信設 
定]をクリックする。 



[アラームの発信設を]ダイア □ グボックスが表示さ 
れます。 

© 必要に応じてアラームステータスの通知巧情 
報を入力する。 

通お先のメールアドレスが入力されていないと設定 
が終了できません。 

[通知設走の磕認]をクリックして送信されるメール 
のイメージを確認してください。 


4より進んだ使い方 
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[アラームステータス]の通知 
は発信者（プリンター管理者） 
には、自動的に写しが送信さ 
れる設をになっていますので 
改めて、ここの[写し]に発信 
者のメールアドレスを入力す 
る必要はありません。 


[デフオルト]をクリックする 
と[メ ール通知の設を]タイア 
ログボックスで入力された通 
知ホ、写しのメ ールア ドレス 
がそれぞれ入力されます。 


メール通知□グファイルの出力 

Color MultiWri 喊9200 C には保守情報のメール适巧 （ NEC 卜 mail メンテナンス）で通巧したメールの履歴を 
□グ情報としてプリントサーバーの [ PrintAgent ] フォルダーに化力し、記録させることができまず。 

メール通巧が行われると PrintAgent をインス I '―ルしたフォルダーに 「 LOG 」 というサブフォルダーが作成さ 
れます。また> そのサブフォルダー内に rPAMail . log 」 という□グファイルが作成され> メール适巧履歴情報 
が記録されまず。 

□グ ファイル として化力できる ステータス はじ(下のとおりです。 


消耗品確認 
消耗品寿命 
定期交換 


給紙異常 
保守員 コール 
紙づまり 


アラームの発信設ミ- NEC Color MultiWriter 920 OC 
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[紙づまり]を選択した場合 



















































C ドライブ上に PrintAg 飢 t をインストールし、メール适巧を巧ったとき□グファイルは W 下のフォルダーに 
作成されまず。 


ログファイル ： C :¥ PrintAgent¥LO GYPAMail.log 


メールを通がずるたびに□グファイルには次のような情報が記録されます。 


る知アラーム検出日時：通知先：写し：プリンター名：适知概要 


エラーが横化されメール通巧が巧われなかった場合には次のような情報が記録されます。 


通知 アラー ム検出日時：通を口先：写し：プリンター名：通失口概要： エラー 情報 


(例）ログファイルの内容 


通知アラーム検出： 2000/04/0112 : 03 
1〇: xxx @ xxxxx.xxx 
しご: yyy @ yyyyy.yyy 

プリンタ名： NEC Color MultiWriter 920 OC 

通知概要：消耗品確認 (YK トナー，トナー回収カートリッジ) 


通知ァラーム検出： 2000/04/02 08 :10 
プリンタ名： NEC Color MultiWriter 920 OC 

通知概要：紙づまり（排ホほカバー，給紙部，増設ホッパを下カバー，両面トレイ） 


通知アラーム検出： 2000/10/2210:31 
プリンタ名： NEC Color MultiWriter 920 OC 
通知概要：保ず員コール11 


通知アラーム検出： 2000/12/0120 : 58 
1〇: xxx @ xxxxx.xxx 
し C : yyy @ yyyyy.yyy 

プリンタ名： NEC Color MultiWriter 920 OC 
通知概要：消耗品寿命 (YK トナー） 


4より進んだ使い方 
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Web PrintAgent 



次の手順で Web PrintAgent の準備をしまず。 

プリントサーバーのコンピューター【こ Web サーバーをインストールする。 

Web サーバーはマイク□ソフト社の Web ページからダウン□ー ドするか 0 S じ添付のものを使用してく 
ださい。 

0クライアントのコンピューターじブラウザーソフトウェアをインス I ルする。 

0プリントサーバー①コンピューターじ Web PrintAgent をインス I ルする。 

プリンターソフトウェアを管理をとしてインストールします (64 ページ参照)。またプリンターを「共有 
プリンタ」にするを要があります。 

お使いのブラウザーで次の場所を指をして開<と下のトップページ画面が表示されまず。詳細な Web 
PrintAgent の使い方■については Web PrintAgent の「ヘルプ」を参照ください。 


http :// xxx . xxx . xxx . xxx / webpa / 


(下線部は Web サーバーをインストールしたコンピューターの IP アドレスか、 IP アドレスと対応させたコン 
ピューター名です。） 



上記の画面は Microsoft Internet Explorer 5.0 日本語版で表示したときの例です。お使いのブラウザーの種類、バージヨンによって画面 
の表示がをか異なリます。また画面のデザインはソフトウエアの改版によって変更されることがあります。 
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巧刷ログの出力 



この機能を利用するにはプリントサーバー (Windows 2000 /NT 4.0) と Color MultiWriter 9200 C が]: JTF の 
いずれかの形態で接続されているあ要がありまず。 

□-カル接続 

プリントサーバーが□一カル接続されている Color MultiWriter 9200 C を共有プリンターに設定しているお 
態です。 



□一カル接続されたプリンターの共有 


ネットワーク接続 

プリントサーバーがネットワーク接続されている Color MultiWriter 9200 C を共有プリンターに設定してい 
るお態でず。 



4より進んだ使い方 


ネットワークで接続されたプリンターの共有 
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印刷□グ化力機能を利用するためには > プリントサーバーで次のステップを巧う必要があります。 
各設定を巧うには Administrators の権限があ要です。 

Step! 印刷□グ化力機能を設定ずる 
Step2 印刷□グファイルを化力する 


Step ! EP 刷□グ出力機能を設 
定ずる 


く Windows 2000の場合> 

0 [コント□—ルパネル]①[管理ツール]アイコン 
をダブルクリックする。 


〇 「 PrintAgent 」 ツールバーの設定メニュ ー 、 ま 
たは [ Colo 广 Multiwriter 9200 C ] の [Print 
Agent システムメニュ ー] から PrintAgent のプ 
□パティを開く。 


0 [ LAN ボード使用時の PSW 表示]を [ E 日刷終了ま 
で表示]を選び、 [0 K ] をクリックする。 

LAN ボード巧続されているプリンターを共有してい 
る場合のみ， [PrintAgent のプ□パティ]ダイア□グ 
ボックスで設をして<ださい。 


PriWAgen が ) ブ□パティ 


口野ス哉を首お的だ超ま6するな5| 

P 共有プリンタを利用する(じ 
口共ちプリンタを提巧するを） 

ロリプリント蝶能を提 f みする昭 

リブリン M 尖能の i 綻の… 1 

「yUii 《ードほ巧時の PSW 表示—— 
f (3*^41刷が了までま示屯） 
y を情が了までま示屯） 


0 K I キャン t ル」 


この後の手順©じ>(降は 0S ごとに説明します。 



〇 [サービス]アイコンをダブルクリックする。 
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4より進んだ使い方 
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Step 2 印刷□グファイルを出力ずる 

目口刷□グ出力機能を有効にする設定をして、サービスが起動すると、 PrintAgent をインストールしたフォル 
ダーに 「 LOG 」 というフォルダーが作成されます。 

また印刷が行われると、そのフォルダー内に 「NEC Color Multiwriter 9200 C . log 」 という□グファイルが作 
成され、 EP 刷履歴情報が記録されます。 

C ドライスこ PrintAgent をインス I -―ルし 、 NEC Color MultiWriter 9200 C で印刷を巧ったとき，□グファ 
イルは W 下のフォルダーに作成されます。 

なお> □グファイルのファイルネームは[プリンタ]フォルダーに登録したを前になります。 


ログファイル： C :¥ PrintAgent ¥ LOG¥NEC Color MultiWriter 9200 C.log 


印刷するたびに□グファイルには次のような情報が記録されます。 


"プリンタ 名"， "ドキュメント 名"， "ドキュメント 所有ま名"，印刷開始日，印刷開始時刻， 
印刷終了日，印刷終了時刻，総印刷枚数， モノクロ 印刷枚数， カラー 印刷枚数， Y カバレッ 
ジ， M カバレッジ，〔カバレッジ， K カバレッジ 


(例）□グファイル①巧容 


"NEC Color MultiWriter 9200 C ", りアドレスー覧-メ モ帳り，り武井り，2000/02/20,13:28:46,2000/ 
02/20, 13:28:58,10, 2, 8, 5, 5, 5,10 

"NEC Color MultiWriter 9200 C ", り 「 PrintAgent 」 ツールバーとは？"，"森り， 2000/02/20, 13:29: 
11, 2000/02/20, 13:29:15, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 5 

"NEC Color Mu 出 Writer 9200 C ", " W 2 Kprlog ", り白井り，2000/02/20, 13:30:09, 2000/02/20,13: 
30:18, 20, 4,16,10, 5,10, 5 

"NEC Color MultiWriter 9200 C ", "会議資料"，"西 川"， 2000/02/20, 13:30:38, 2000/02/20,13: 
30:54,12, 0,12, 5,10, 5, 5 


□グファイルじついて 

• □グファイルは巳 SV お式で記録されまず。このファイル形式は表計算ソフトやデータベースソフトなどで読み 
込むことびでさます。 

• □グファイルのサイズび1 MB を超えると自動的にバックアップされます。バックアップファイルのあおテは 
’’.|〇呂"か sii.oor. ’’.002’’... のようになりまず。 

• 0S によっては、日付け、時間の記録あ式び上記の例とは異なる場合びあります。 

• 印刷モードで自動、ちしくはカラーを還択している場合、また両面印刷を行5場合は、モノク□のページでち 
カラーモードで印刷される場合びありまず。この場合は、カラー印刷枚数として記録されます。 
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印刷□グに記録されるカバレッジについて 

本機能により、印刷したドキュメントにおける YMCK さ■をのカバレッジ*を巧ることができ、トナーの消費 
量の管理ができます。 

* A 4 フルサイズを100%とした場合のトナーのミ肖費量を5%刻みで記録します。カバレッジは.印刷ドキュメントのページ数で平巧を 
とったものです。したがって，カバレッジが非をにみないと0%と表示ちれることザあります。 

本機能じてトナーの消費量を管理するためには、プリントサーバーじ PrintAgent をインス I '―ルしていただ 
いた上で> プリントサーバー経由でネットワーク印刷を巧うことが必要となりまず。 Peer - to - Peer 印刷、パ 
ラレルポートを使苗して印刷したドキュメントじついては、印刷□グを残ずことができませんのでご了承く 
ださい。 

(例）本機能を使用して、トナーカートリツジの交あ時期を予測する。 


印刷□グからの抜粋 


曰付 

ドキュメントを 

総 印刷枚数 

モノクロ枚数 

カラー枚数 

Y 

M 

C 

K 

2/20 

アドレスー覧 

10 

2 

8 

5 

5 

己 

10 

2/20 

「PrintAgent」 ツールバーとは？ 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

己 

2/20 

W2Kprlog 

SO 

4 

16 

10 

5 

10 

己 

2/20 

答謡資料 

12 

0 

12 

5 

10 

己 

己 

2/21 

プレゼン テーシヨ ン 

1 

0 

1 

20 

15 

20 

10 

2/21 

論で資料 

30 

己 

25 

10 

10 

己 

10 

2/22 

2月分勤務管理表 

10 

0 

10 

15 

15 

20 

己 

2/22 

パーティーポスクー 

20 

己 

15 

10 

15 

10 

己 


このような印刷□グとなった場合じは、 3 日聞の印刷□グの統計を取ることにより、トナーカートリ、ソジの 
交換時期を予測することができます。 

Y トナーカート U ッジについて 

Y トナーのカバレッジじカラー枚数を挂卜け合わせることにより、そのドキュメントの Y トナーの消費量が計算 
されます。これを上記8つのドキュメントで巧い，足し合わせるとじ(下のようになりまず。 

8x 已 + 0x0+1 日 x10+12x 已 +1x20 + 25x10 +10x15+15x 10 = 830% 

トナーカートリッジの寿命はカラーでお6000枚でずが、これは 5%EP 刷を巧った場合の枚数です。したがっ 
て、じ(下のように計算できます。 

6000 X 日 = 3000096 

よって30,000/830与％となり、現在は約1/36のトナーを消費したことじなりまず。3日聞で1/36のトナー 
力ートリ ッジを消費したことになるのでと J 下の数まより、 Y トナーの交換周期のモ測はお108日ということ 
になります。 

3x36= 108 


4より進んだ使い方 
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M トナーカートリッジについて 

同様に t (下の数式により、 M トナーの交換周期の予測は1日4日となります。 


((6000 x 5 ) / (8 x 5 + 0 x 0+16 x 5+12 x 10+1 x 15 + 25 x 10+10 x 15+15 x 15)) x 3 
=104 

C トナーカートリツジについて 

同様に ti 下の数式により、 Y トナーの交換周期のモ測は117日となりまず。 

((6000 X 5) / (8 X 已 + 0 X 0 + 16 X 10 + 12 X 5 + 1 X 20 + 2已 X 5 + 10 X 20 + 15 X 10) ) X 3 
=119 


K トナーカートリッジについて 

Y 、 M 、 C トナーと基本的には同様でずが、 K トナーの場合は総印刷枚数を使用してトナー消費量を計算しま 
す。また、 K トナーの寿命は目500枚となっているので以下の数式により、 K トナーの交換周期の予測は112 
曰とな U まず。 


((5 己0 Ox 己）/ (10 X 10 + 3 x 5 + 20 x 5 + 12 x 5 + 1 x 10 + 30 x 10 + 10 x 5 +20 x 5) ) x 3 
=112 

-'チェック- 

本機能の印刷カバレッジはあくまでち目安です。実隙のトナー交換においては、プリンターの操作パネルの 
指示に従ってください。 
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消耗品について 

消耗品は、本プリンターを購入された販売店、 NECBIt - INN 、 NEC マイコンショップなどでお求めになれます。 

—チェック- 

消耗品はお包箱や容器に記載されている「取り扱い上のを意」をよく読んでから使用してください。 


トナーカートリツジ（イエロー:型香 PR - L 9200 C-IH (マゼンタ：型香 PR - L 9200 C -12 文 
(シアン：型香 PR - L 9200 C -13 X (ブラック：型香 PR - L 9200 C -14) 



トナーカートリッジには、ブラック、イエ>シアン，マゼン 
夕の4種類があります。それぞれのトナーカートリッジ1本で、 A 4 
サイズの画像(印刷比率5%,濃度が初期設を値)をお6,000お(ブ 
ラックは約5,500做に印刷できます。 

トナーが残りかなくなると、印刷文字がかすれたり薄くなったり 
します。交換時期がきた6、新しいトナーカートリッジと交換し 
てください。 


ドラムカートリッジ(型香 PR - L 9200 C -31) 

ドラムカートリッジは、感化体、ドラムクリーナ ー> トナー回収 
カートリッジで構成されています。このうち、トナー回収カート 
リッジは単体でも取り替えることができます。ドラムカートリッ 
ジ1本で、 A 4 サイズの画像(印刷比率を色5%、濃度が初期設を 
値，連続印刷時)を、白黒/カラー比率1:1で約20,000枚に印刷で 
きます。 

ドラムカートリッジが劣化すると、黒い巧れが生じるなど EP 刷品 
質が低下します。交換時期がきた6、がしいドラムカートリッジ 
と交換して < ださい。 



トナー回収力ートリッジ(型涅 PR - L 9000 -33) 



未定着のまま排出されたトナーを回収するカートリツジです。 
トナー回収力ートリツジはドラムカートリツジに付属しているの 
で、ドラムカートリツジ交換時には同時に新品と交換されます 
が、単体でわ交換することができます。トナー回収カートリッジ 
がトナーでいっぱいになったら、巧しいちのと交換して< ださ 
い。 


消耗品の回収について 

NEC では使用済みの消耗品 （ トナーカートリツジ、ドラムカートリツジ、トナー回収力ートリツジ)の回収を 
行っておりまず。お客様にはお手数なが6ご使用後はお買い上げの販売店、またはおおくの NEC サービス窓 
□にお持ち寄りください。 
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トナーカート IJ ツジを交換する 


A ま意 


• 使用済みのトナーカート U ツジは絶巧に火中に投じないでください。おじん爆発により、や 
けどのおそれがあります。 

• トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで水でよく洗い、必要に応じて医師の診断 
を受けてください。 

• トナーが皮膚に付着した場合は、せっけんを使ってよく洗い流してください。 

• トナーを吸引した場合は、暴露環境か5離れて、多量の水でよくラがいをしてください。 

• トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだ物を吐き出させ、速やかに医師に相談し指示を受け 
て < ださい。 


r ■チェック- 

トナーカート U ッジ取り扱い上のミ主意 

——度プリンターか5取りがしたトナーカート U ッジは再使用しないでください。印刷不良やトナー巧 
れの原因となります。 

一取りがしたトナーカート U ッジを振ったり、たたいた0しないでください。残ったトナーびこぼれる 
ことびおります。 

一寒いところか5暖かいところに移動した場含は、1時間じ(上室温に慣5してか5使巧してくださしパ結 
震びなければ使巧可能です)。 

ートナーは人体に無害ですび、手やを服についたとさには、すぐに洗い流してください。 

一指定のトナーカートリッジ L 处がは使巧しないで<ださい。それ政がのトナーカート U ッジや詰め誓え 
トナーを使巧したことび原因で、故障や印刷品質の低下を引き起こした場含は、保証いたしかねます 
のでご了承 < ださし、。 

トナーカート U ッジ保管上のま意 

-直射日光をさけ、温度範囲〇〜3已で、湿度範囲1曰〜8日％(ただし、結露のないこと)の環境で保管し 
て < ださい。 

一高温を湿になる場所には置かないでください。 

一 CRT 画面、ディスクドライブ、フ□ッピーディスクなど、磁気を帯びたものの近くに置かないでくださ 
い。 

一幼児の手の届かないところに保管してください。 


フ□ントカバーを開く。 



ち消耗品の交換 
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2. 交換したい色のトナーカートリッジが取り出し 
□じきていない場合は、回範巧止スイッチを上 
じ押し上げて、□ックを解除する。 


r 'チェック- 


回転防止スイツチは、手で押し上げた状態のまま 
にしないで < ださい。 



3 . ノブを図の矢印のち向に回して、トナーカート 
リッジを移動させる。 

ノブを回すと、カチ、ソと音がして回転防止スイッチが 
下がりまず。 

ノブは、止まるまで回してください。 

取り化したい色のトナーカートリッジが取り化し□じ 
くるまで、手順2〜3の操作を總リ返しまず。 



4 . 取り出したい色のトナーカートリッジが取り出 
し□じきた5、トナーカートリッジを図の矢 E 口 
のち向に回し、カートリッジ側の「•」£口をプリ 
ンター側の r 解除」 （ Q ) じ合わせる。 



5 . トナーカートリッジを手前に引いて、取り出 
す。 


r ■チェック- 


ちい トナーカート U ツジはお買い上げの販売店、 
またはお近くの NEC サービス窓口にお持ち寄0 く 
ださい。 
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6. 同色の新しいトナーカートリッジを個包から取 
り出す。 




チェック 

トナーカートリッジの C 部を矢印の方向に動かさ 
ないでください。トナーびこぼれた0、故障の原 
因とな0ます。 




7 . トナーカートリツジを7~8回振り、中のトナー 
を巧一 じする。 



8. トナーカートリツジの先端のち E 口を上じして、 
奥に奕き当たるまで差し込む。 



LTD 消耗品の交換 
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9. トナーカートリッジを図の矢印のち向に止まる 
まで回し、トナーカートリッジ側の r 参」 EP をプ 
リンター側の「セツト」 （ fi ) じ合わせる。 


心ク- 


トナーカート I」 ッ ジを最後までしっかり回さない 
と、トナーびこぼれる場合びありまず。 



10. フ□ントカバーを閉める。 
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ドラムカート IJ ツシを交換する 


A 注意 


使巧済みのドラムカートリッジは、絶巧に火中に投じないでくださし'»。粉じん爆発により、やけ 
どのおそれがあります。 


r チェック- 

ドラムカート U ッジ取り扱い上のミ主意 

ードラム表面(青色の部分)は手で触5ないでください。ドラム表面に物をぶつけたり、こすったりしな 
いでください。ドラムの表面に傷や手の脂、ミちれなどびつくと、印刷品質び悪くなります。 

ードラムカートリッジを直射日光に当てないでください。また、室内堂光灯にわなるべくあたらないよ 
ラにしてください。印刷び'汚れたり、写5ない箇所び発生します。 

ードラム面に傷びつかないように、ドラムカートリッジの交換作業は平5な机の上で行ってください。 

ートナー回収カートリッジにて回収したトナーは、再利用しないでください。 

-トナーびいっぱいになって取り出したトナー回収力ートリッジは、再度ドラムカート U ッジ内に戻し 
て使用しないでください。内部のトナーびこぼれるなど故障の原因とな0ます。 

一使巧中のドラムカートリッジやトナー回収力ートリッジを一時的に取り出して、傾けたり振ったりし 
ないでください。内部のトナーびこぼれるなど故障の原因となります。 

一指定したドラムカート U ッジ！;(がは使用しないでください。 

一 印刷画質を維持するために、ドラムカート U ッジは水平にした状態で取り扱ってください。 

ドラムカート U ッジ保管上のま意 

一使巧するまでは開封しないでください。万一、開封してしまった場合は、お包されていたアルミ袋に入 
れ、保管してください。 

-直射日光をさけ、温度範囲〇〜3已む、湿度範囲1曰〜8日％(ただし、結露のないこと)の環境で保管し 
て < ださい。 

一高温を湿になる場所には置かないでください。 

一 CRT 画面ディスクドライブ、フ□ッピーディスクなど、磁気を帯びたものの近くに置かないでくださ 
い。 

一幼児の手の届かないところに保管してください。 

一水平にした状態で保管して<ださし、。 


ち消耗品の交換 
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1. フ□ントカバーを開く。 





4. まわりが黄色の引き出し用の溝にまを入れ、ド 
ラム カー トリツジを手前にゆっくりと半巧ほど 
引き出す。 


r 'チェック- 


ドラムを引き出す隙に、指げはさまれないよラに 
して < ださし、。 
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5. 上部の取っ手を持ち、ドラムカートリッジをプ 
リンターから取り出す。 


r ■チェック- 

ドラムが落下しないように上部の取っ手を 
しっかりと持ってください。 

ちいドラムカート U ッジはお買い上げの販売 
店、またはおおくの NEC サービス窓□にお持 
ち寄りください。 



6 . 


新しいドラムカートリツジを個包から取り出 
し、カートリッジを覆っている保護シートをは 
がす。 


r ナエッフ- 

ドラム表面（青色）は手で触5ないでくださ 
し、。また、ドラム表面に物をぶつけたり、こ 
すった0しないでください。ドラムの表面に 
傷や手の脂、巧れなどびつくと、印刷品質び 
悪くな0ます。 

保護シートは、ドラムカート U ツジを水平に 
した状態ではびしてください。 



7. 


ドラムカートリッジの取っ手を持ち、ガイドを 
プリンター本体の レールに セットして、プリン 
ターの奥まで押し込む。 


r チェック- 

ドラムカート U ッジのガイドびさちんとセッ 
卜されていない状態で挿入すると、カート 
1」ツジの破損の原因になります。 

ドラム表面盾色)び他の部品に接触しないよ 
ラにま意してください。 



8. レバー B を図の矢 E 日のち巧に回し、セット位置 
(fi ) じ合わせる。 


-チェック- 

ドラムカートリツジび與まで押し込まれていない 
と、レパーは回りません。 



ち消耗品の交換 
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10. フ□ントカバーを閉める。 
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トナー回収カート IJ ツジを交換する 


A ま意 


• 使用済みのトナーカート U ツジは絶巧に火中に投じないでください。おじん爆発により、や 
けどのおそれがあります。 

• トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで水でよく洗い、必要に応じて医師の診断 
を受けてください。 

• トナーが皮膚に付着した場合は、せっけんを使ってよく洗い流してください。 

• トナーを吸引した場合は、暴露環境か5離れて、多量の水でよくラがいをしてください。 

• トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだ物を吐き出させ、速やかに医師に相談し指示を受け 
て < ださい。 


-チェック- 

トナー回収カート U ッジ取り扱い上のミ主意 

• プリンターを移動するとさにトナー回収カートリッジを取りがし、再度取0付けることはしないでくださ 
し、。内部のトナーびこぼれるなど故障の原因となります。 

• トナーびいっぱいになって取り出したトナー回収カートリッジは、再度取り付けることはしないでくださ 
し、。内部のトナーびこぼれるなど故障の原因となります。 

• 使巧中のトナー回収カート U ツジを一時的に取り出して、傾けたり、振った0しないでください。内部の 
トナーびこぼれるなど故障の原因となります。 


フ□ントカバーを開ける。 



2. トナー回収カートリッジの取っ手をつまみなが 
らゆっくりとま前に引き、プリンター本体から 
取り出す。 

取っ手のつまみを確実に押し下げてから抜いてくださ 
し、ゆっくりと取り化さないと、トナーがこぼれるこ 
とがありまず。 


-チェック- 

ちいトナー回収カート U ッジはお買い上げの販売 
店、またはおおくの NEC サービス窓口にお持ち寄 
0 くださし、。 



5消耗品の交換 
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3. 新しいトナー回収力ートリツジを個包から出 
す。 



4. トナー回収力ートリツジを、「カチッ」と音がす 
るまでプリンターの奥にしっかり押し込む。 

取っ手のつまみを押さえずに押し込んで<ださい。 
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この章では、清掃■点お、プリンターを長時圍使用しないとき、移動するとき、および廃棄するときについ 
て説明しまず。 


曰 

常 

の 

保 

守 
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清掃•点巧 

プリンターを良巧な状態に保ち、いつもきれいな EP 刷ができるように約1か月に1回、清掃および点おを行つ 
てください。 


A ミ主意 


本プリンターの清掃-点検を行ラ場合は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか5抜い 
てください。電源スイッチを切5ずに本プリンターの清掃を行ラと、感電するおそれがあります。 



外部のミちれは、少し水でめらしてよくしぼった柔らか 
い布でふきまず。そのあと、柔らかい布で水分をふき 
取ります。ミちれが取れに<い場合は、柔らかい布に薄 
めた中性洗剤を少量含ませて展くふいてください。 

— 9 ^チェック- 

• 洗剤を直接プ U ンターに向けてスプレーしな 
いでください。スプレー液びすを間から内部 
に入り込み、トラブルの原因となることびあ 
ります。また、中性洗剤外の洗浄液は絶対 
に使用しないでください。 

• プ U ンターの巧部の部品には、絶対にま油し 
ないでください。本プ U ンターにはま油び必 
要な箇所はありません。 



プリンター内部の清掃時は、プリンターの電源を OFF にしてください。 

を着 ユニット 内の清掃を巧う際は、1時闇じ(上経過して、 ユニットが ぶえていることを確認してから乾いた 
柔らかい布で軽くふいてください。また、布は糸くずの化ないものを使用してください。 


ち図は、定着ユニット用紙送行部分の清掃を示していま 
す。 
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じ(下のような点検を斤ってください。 

□ 電源プラグに異常な発熱、およびサビ、曲がりなどはありませんか。 

□ 電源プラグやコンセントに細かいほこりがついていませんか。 

□ 電源コードに亀裂や擦り傷などがありませんか。 

□ 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていまずか。 

点おを巧って異常がある場合は、お買い求めの販売店> または添付の 「 NEC サービス網一覧」に記載のサービ 
ス窓□までご連絡ください。 

—チェック- 

プ I 」 ンター内部の部品には、絶対にま油しないで<ださい。本プ U ンターにはま油び必要な箇所はありませ 
ん /。 



じ(下の図は手差しユニットの用紙走行部と□ーラーの清掃を示していまず。□ーラー部分は水で乾く湿らせ 
た綿棒を使って汚れをふき取ってください。 


6 日常の保ず 


I 


検 

点 
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長時間な用しないとをは 

長期闇プリンターを使用しないときは、次の作業を行ってください。 


1 . プリンターの電源を OFF じする。 



2. 電源コードおよびインターフェースケーブルな 
ど、すべての接続コードをかす。 


チェック- 

• 電源プラグは絶対に城れた手で軸5ないでく 
ださい。感電のおそれびあります。 

• 電源プラグをコンセントから抜くとさは、電 
源プラグを持って抜いてください。電源コー 
ドを引っぱるとコードび傷つを、感電、火災 
の原因ちなるおそれびあ0まず。 



3 . 用紙カセットから巧紙を取り出し、湿気やほこ 
りのない場所に保管する。 


プリンターを廃棄するときは 

装置の廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは各自ミ台体にお問い合わせください。また 
廃棄の隙はトナーカート U ツジ、ドラムカート U ツジ、トナー回収カート U ツジを取0出してお出しください。 



194 






























移動するとをは 


ここでは、トラックで長距離運搬ずるなど大きな振動を伴うプリンターの移動の隐の捆包手順について説明 
します。 


A ま意 


• 本プリンターの質量は、消辞品、用紙カセットが装着されているが態で約 72 k 旨です。4人总 
上で持ち運んでください。 

• 本プ U ンターを持ち上げるときは、プ U ンター正面に向かって、前後両側と左側の下方にある 
くぼみを両手でしっかりと持ってください。このくぼみ政外を持って、持ち上げることは絶 
巧にしないでください。落下によりケガをするおそれがあります。 




• プ U ンターを持ち上げるときには十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してくださし、。 

• オプションの増設ホッパーを取り付けている場合は、プリンター本体か6取り外して運搬し 
てください。プリンター本体にしっかり固定されていない場合、落下によりケガをずるおそ 
れがあります。取り外しは設置時の逆の手順で行います。「増設ホッパー」に47〜2已1ぺ一 
ジ)を参考にしてください。 


-チェック- 

移動の隙、取りがしたトナーカートリツジを再度取り付けることはしないでください。内部のトナーびこぼ 
れるなど故障の原因とな0ます。 


プリンターの電源を OFF にする。 



6 日常の保ず 


19已 










































2. 電源コードおよびインターフェイスケーブルな 
ど、すべての接続コードをホす。 


A ま意 


電源プラグは絶対にめれた手で触らないでくださ 
い。感電のおそれがあります。 

電源プラグをコンセントか！5抜くとさは、必ず電源 
プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ 
ぱるとコードが傷つき、火が、感電の原因となるお 
それがあります。 



3. フェイスアップトレイをちじ巧しながら左側の 
突起部を本体の穴からかす(①）。その後、ち側 
の突起部を本体の巧から外す(③)。 


r 'チェック- 


図①の部分を®げすざないでください。破損の原 
因となります。 



4. フ□ントカバーを開け、トナーの取り出し□じ 
きているトナーカートリッジを r 解除」 ( fl ) の方向 
じ回し、手前に引いて取り出す。 


-エック- 


トナーカートリッジを取0付けたまま運搬する 
と、トナーでプ U ンター巧部び;'ちれることびあり 
ます。 
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6. ノブを矢 E 口の方向に止まるまで回し、次のカー 
トリツジを取り出し□じ移動させます。その 
後、トナーカートリッジを取り出す。 


-チェック- 

ノブを回すと、カチッと音びして回転防止スイッ 
チび下び0まず。 


7. 手順4~6の操作を繰り返し、トナーカートリッ 
ジを4本とも取りホす。 


8. 回お防止用スペーサー (B) をトナーの取り出し □ 
じ取り巧け、フロントカバーを閉る。 



9. 用紙カセットから用紙を取り出し、湿気やほこ 
りのない場所に保管する。 



1日.図の位置にスぺーサ ー( c ) を取り巧ける。 
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11 .図の位置にスぺーサ ー（ E ) を取リイ寸ける。その 
後、用紙カセットをプリンターの奥までしっか 
り押し込む。 



12•手差しユニットを止まるまで引き出し、図の位 
置にスペーサー ( D ) を取り付ける。その後、手差 
しユニットをプリンターの奥までしっかり押し 

iii む。 




14•プリンターを傷つけないようじ捆包し、運搬す 

る。 
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フ旱 

故居かな？と思った5 



この章では、「故障かな？」と思ったときの原因と処置方法を説明します。「故障かな？」と思わせる症状をを 
状ごとに分けて説明しています。また、ユーザーサポートについても説 B 月しています。 


EI 1 刷でをない 


次の表に、印刷できないときのを状、および原因と処理方法を示します。それぞれの方法に従って原因の確 
認、処理を巧ってください。 


症状 

原因と処理方法 

電源ランプが点なしない 

電源スイッチが OFF じなっている。 

一電源スイ、ソチを ON じしてください。 

電源コードがきちんと差し込まれていない。 

- プリンクー側とコンセント側の両方を確詔してください。 

コンセントじ電気が供給されていない。 

一配電盤などの状態を調べてください。 

頻繁に電源が切れる 

プリンターが巧障している。 

一電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントか6抜いて、販売店、 
または添付の 「 NEC サービス網一覧表」じ記載されているサービス窓□まで 
ご速赂ください。 


故障かな？と思つたら 
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症状 

原因と処理方法 

データを送り終わつたのに巧刷 
ができない、または長い間巧刷 
を開始しない 

EP 刷巧ランプが消のしている。 

一[す)刷巧]スイ、ソチを巧して、印刷巧ランプを点なさせてください。 

プリンターケーブルが正しく選択されていない、または正しく接続されていない 

(データランプ消の）。 

ーオンラインマニュアル「日技術情報」を参照して、プリンターケーブルの種 
類を確認後、接続してください。 

改ページ、または排出コードがない（データランプ点の）。 

一[シフト]スイ、ソチを押しながら[排出]スイッチを押して、プリン女一内に 
残っている未巧刷データを巧刷してください。また、この状態が多く発生 
ずるソフトウエアをお使いの場合は、メニューモードで自動排化を選択ず 
ることをお勒めしまず。 

用紙がなくなった、または指定されたサイズの巧紙がない（アラームランプ(赤） 

点巧）。プリンターの規格に台っていない。 

一 「用紙のセットについて」 （114 ページ)を参照して、用紙を補給してくださ 
い。 

アラームランプ(赤）が点のしている。 

一 「アラーム表示が化ているときは」に02ページ)をご覧ください。 

データ送信中 

ープリンターはページ単位で処理ずるプリンターなので、1ページ分のデーな 
がそろわないと印刷を開始しません。また、グラフィックモードで多量の 
データを送る場含などは、データ転送に時間がかかりまず。もうかしお待 
ちください。 

「通常使うプリンタ」として選択されていない。 

一 「通常使うプリンク」として選択してください。 

トナーカートリッジ巧のトナー残量が少ない。 

ー トナーの濃度を調整ずるモードに人っていまず。しば6く待っても復帰し 

ないときじは、トナーカートリッジを交換してください。 

プリンターが節電モードになっている。 

ーウォームアップじは最大で約300砂'必要でず。もうしば6くお待ちくださ 
し^。節電モードが不要の場合には、操作パネルで節電モードの設定を蛮要 
してください。 


EP 刷途中でメモリーや八ードディスクの容量の不足を知らせるメッセージが表示 
され、 EP 刷がや止される。また、何もメッセージが表示されないで E 日刷されずに 
終わってしまう。 

一お使いのコンピューター上で動いているアプリケーションが使用している 
メモリーの状況や印刷データが大きい場合など、プリンタードライバーが 
必要とずる;>< モリー节八ードディスク容量が得られない塌合がありまず。 
このような場合、不要なアプリケーションを終了してください。 

また、仮想;><モリーサイズの蛮更节八ードディスクの空き容量を増やすこ 
とで改善される場合がありまず。仮想メモリーのサイズを変更ずる場合 
は、お使いの Windows のヘルプを参照してください。 


200 





症状 

原因と処理ち法 

トレーか5¢刷ができない 

給紙ちまが自動またはホッパになっている。 

ープリンタードライバーの給紙方まをトレーに設をし直してください。 

トレーじセットした巧紙サイズが正しく設定されてない。 

ー トレースイッチで用紙サイズを設をしてください。（オンラインマニュアル 

「2プリンタードライバー」参照） 

給おち法をトレーとし、巧刷し 
たのに「トレー XX セット」 

が表示される 

庙紙をセットし直してください。 

一 「手差しトレーに用紙をセットする」 （118 ページ)を参照して用紙をセットし 
直してください。 

トレーじセットした巧紙サイズが正し<設定されてない。 

ー トレースイッチで用紙サイズを設をしてください。（オンラインマニュアル 

「2プリンタードライバー」参照） 


故障かな？と思つたら 
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アラーム表巧が出ている 

保守があ要な時期になったリエラーが発生したりずると、赤色のランプが点滅または点なし、ディスプレイ 
にその内容が表示（アラーム表示)されまず。 

ホの表に、アラーム表示とその内容、および処理ち法を示します。それぞれの方法に従って処理してくださ 
い。 


ディスプレイ表示 

アラームの内容と処理方法 

ホッハ。1 A 4ホキュウ 
フッウシ 

用紙がなくなった。または EP 刷フォーマットで指定されたサイズの用紙がない。 

一表示されているサイズの用紙を用紙カセットまたはトレーに補給してくださ 
い。 

トレー A 4セット 

フ'ソクシ 


11 カハ’ーオーフ。ン 
フ□ントカ/V' - 

カバーが開いている。 

一下段に表示されているカバーをきちんと閉じて<ださい。 

73ショウモウヒンミソウチヤク 

イエロ-トナ- 

消耗品が取り付け6れていない。 

一下段に表示されている消耗おを取りがけてください。 

7 4カミツ•'マリ 
ハイシカハ’'- 

紙づまりが発をしている。 

一下段に表示されている箇所か5、つまった用紙を取り除いてください (r 紙つ‘ 
まりの処理」参照)。 

' 75ヨウシサイス''エラ- 

ホッ /、D 1 

指定サイズと異なる用紙がセットされている。 

一下段に表示されているホッパー、またはトレーに指をサイズの用紙をホッパー 
じセットして、[印刷巧]スイ、ソチを押してください。 

76ショウモウヒンカクニン 
イエ□-トナ- 

消耗品の巧量があとわずかです。 

一旧]刷巧]スイッチを押してプリンターをセレクト状態にすれば，少しの間は 

E 口刷を続けることができまず。目的の巧刷が終了した6,下段に表示されて 
いるミ肖耗品をすみやかじ交換して<ださい。また、このが態のままプリン 
ターの電源を OFF じし，再び電源を ON にしても、この表示は解除できませ 
ん0 

11 テイキ〕ウカン 
テイチヤクユニット 

定期保守(定着ユニットの交換)①必要な時期です。 

一 販売店にお問い合わせください。 

このアラームが発生してもただちに印刷できなくなるわけではありませんの 
で、[印刷巧]スイ、ソチを押してプリンクーをセレクト状態[こずれば、印刷を 
続けることはできます。しかし、なるべく早くを期保守を行ってください。 
"77 テイキコウカン"アラームは、電源を OFF にしても、次に ON [こしたときに 
再発生しまず。 

79キュウシインョウ 

ホッハ。2ハツカエマセン 

給 紙機構部に異常が発生した。 

一販売店(こお問い合わせください。このアラームが発生してもただちに巧刷で 
きなくなるわけではありません。下段に表示されている塌所以外の給紙部か 

6は巧刷が巧能です。（一度、電源を OFF [こする必要がありまず。） 
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K ラムカ-トリ‘ソン 
コウカンシテクタ’' サイ 


ドラムカートリツジが異常です。 

-ドラムカートリツジを正しく装備しても解除できない場合にはドラムカート 
リッジを交換してください。 


51 コール 51 


両面 EP 刷ユニットの接続不良です。 

- 両面印刷ユニットのコネクターを接続し直してください。それでもアラームが 
再発ずる場合は、プリンターの故障が考えられます。保守サービス窓□に修理 
をお申し付けください。 



増設ホッパーの接続不良です。 

-増設ホッパーのコネククーを接続し直してください。それでもアラームが再発 
ずる場含は、プリンクーの故障が考えられまず。保守サービス窓□じ修理をお 
申し付けください。 


上記 W かの表示 


障書が発生しています。 

-電源を OFF にして、もう一度 ON にしてください。それでもアラームが再発す 
る場合は、プリンターの故障が考えられます。保守サービス窓□じ修理をお申 
し付けください。 

ーネットワークに接続されたプリンターに巧刷しているときじプリンクーフォル 
ダーの画面から r 印刷中止」や r 印刷ドキュメントの削除」を巧った場合、ネット 
ワーク環境じよっては印刷が中断されたことがプリンクーに伝わらない場合が 
ありまず。この場合はプリンクー内に印刷データが残ったままとなリタの印刷 
デーなと混じることにより、上記 W 外のアラームが表示されたり誤印字したり 
ずることがあります。そのような環境でお使いの場合は PrintAgent のジョブ 
キャンセル機能を使って印刷を中止するようにしてください。 


8 8 0 HP セツにラー 
タグ シクセットシテクタ’' サイ 


OHP フィルムが正しくセットされていない、または使巧できない OHP フィルムが 
セットされている。 

- 専用の OHP フィルムを正しくセットしてください。 


7 


ディスプレイ表示 


アラームの巧客と処理方法 


8 2 メモリオー/ V ' - 
メモリヲ、/ウセツシテクタ’' サイ 


印刷データを蓄えるメモリーが不足している（メモリースイッチ 6-2 OFF、 
NPDL 時の場含のみ表示する）。 

一[印刷巧]スイッチを押してください。ぞ"のページのみ解像度を下げて印刷を行 
うか、"83インサツフカ"のアラーム表示をしまず。 

メモリーを増設してください。 


83インサツフカ 

メモリヲ、/ウセツシテクタ’' サイ 


メモリーオーバーで NPDL 時に辭像度を落として E 口刷しよラとしたが、それでもメ 
モリーが不足している。 

一[印刷巧]スイッチを押してください。解像度を落として巧刷を巧おうとした 
ページのデータを廃棄しまず ( MPDL 時)。 

メモリーを増設してください。 

Windows か6お使いの場合でもメモリーが不足していることを示します。 


8 4フオームオーハ’' —XXX 


フォーム登録に必要なメモリーが不足しています。 

一[印刷巧]スイッチを押してください。アラームの対象となった番号（ XXX )の 
フォームデータが読み捨てられます。 

メモリーの増設により、フォーム登録用メモリーが増力□します。 


85シがモウヒンシ“ュミョウ 
イエ□-トナー 


消耗品が寿命に達した。 

一下段に表示されている消耗□ちを交換してください。 


7ラ 

8王 


故障かな？と思つた 、 b 
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酣神に異常が見 5 れる 

巧刷にカスレやミちれなど異常が発生する場合は、次の表を参照して異常原因を取り隐いてください。 


泣が 原因と処理方ま 


耳]刷がうずい/かずれる 用紙が規巧に含っていない。 

一「用紙の規格」に74ページ）を参照して正しい巧紙をセットしてください。 

用紙が湿気を吸収している可能性がある。 

一「用紙のセットじついて」 （114 ページ)を参照して、セットしてある用紙をす 
ベてを換してください。 

トナー節約機能を使っている。 

一「メニューモード」 （106 ページ)を参照して、トナー節約機能を解除してくだ 
さい。 

用紙種別が正しく設定されていない。 

一「メニューモード」 （106 ページ）を参照して、用紙種別を正しく設定:してくた‘ 
さい。 

ドラムカートリッジに問題がある可能性がある。 

一「ドラムカートリッジの交換」 （18 日ページ)を参照して、新しいドラムカート 
リッジと交換してください。 


P ム-ムるぇ U : 量. 




トナーがありません。 

一「トナーカートリッジの交換」 （181 ページ)を参照して、新しいトナーカート 
リッジと交換してください。 


汚れの点が印刷される 
塗りつぶし部分が白点が巧刷さ 
れる 


Printer 


用紙が規格に含っていない。 

一「用紙の規格」 （274 ページ）を参照して正しい巧紙をセツトしてください。 

ドラムカートリツジに問題がある可能性がある。 

一「ドラムカートリツジの交換」 （18 日ぺージ)を参照して、新しいドラムカート 
リッジと交換してください。 




な]刷に縱線が入る 


E 

rin 

t 

3, 


\1 






ドラムカートリツジに問題がある可能性がある。 

一「ドラムカートリツジの交換」 （18 日ぺージ)を参照して、新しいドラムカート 
リッジと交換してください。 
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症が 


原因と処埋方法 


等間隔にミちれが付< 



用紙の搬送鹿にミちれが付着している。 

一汚れをとるためじ何あか印刷してください。 


印刷面を指でこずるとトナーが 
落ちる。 



用紙が湿気を吸収している可能性がある。 

一「用紙のセットについて」 （1 14ページ)を参照して、セットしてある用紙をず 
ベて交換してください。 

用紙が規格に合っていない。 

一「用紙の規格」 （274 ページ）を参照して正しい用紙をセツトしてください。 


真っ黒に印刷される 



ドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。 

一「ドラムカートリッジの交換」 （185 ぺージ)を参照して、ドラムカートリッジ 
を取り付け直してください。 

ドラムカートリッジに問題がある可能性がある。 

一「ドラムカートリッジの交換」 （185 ぺージ)を参照して、新しいドラムカート 
リッジと交換してください。 

ドラムカートリッジを交換しても直らない。 

-電源の故障が考えられまず。販売店にお問い合わせください。 


何も巧刷されない 



一度に複数枚の用紙が送られた可能性があります。 

一用紙をいったん取り化し、よくさばいてからセットし直してください。 

ドラムカートリッジに問題がある可能性がある。 

一「ドラムカートリッジの交換」 （185 ぺージ)を参照して、新しいドラムカート 
リッジと交換してください。 

トナーがありません。 

一「トナーカートリッジの交換」 （181 ぺージ)を参照して、新しいトナーカート 
リッジと交換してください。 

ドラム/トナーカートリッジを交換しても直らない。 

-電源の故障が考えられまず。販売店にお問い含わせください。 


故障かな？と思つたら 
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泣状 


原因と処理方法 


へ一つ I -ーンの中作外にヒゲの 
ようなものが印刷される 


開封したまま長時間放置した用紙を使っている可能性がある 

一「用紙のセットについて」 （114 ページ)を参照して、セットしてある用紙をす 
ベて交換してください。 


S 

• f /バ 

/ レ// 


ス 


ベ女の周りに影のようなものが 
印刷される 





部分的に曰く抜ける 巧紙が湿気を吸収している可能性がある。 


Pri _ 

D'l.nter 


一「用紙のセット(こついて」 （114 ページ)を参照して、セットしてある用紙をす 
ベて交換してください。 

巧紙が規格に合っていない。 


Printer -「巧紙の規格」に74ページ)を参照して正しい用紙をセツトしてください。 




巧紙にしわが入る 



Printer 

Printer 

Printer 

Printer 




手差しユニットじスペーサ ーD が付いたままです。 

一 r (2) 手差しユニットのスペーサーを取り外ず」に4ページ）を参照して、ス 
ペーサー D を取り除いてください。 
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縦長に白抜けする 


斜めに巧刷される 



用紙カセツトまたは手差しトレーの用紙ガイドが正しい位置にセツトされていな 
い。 

一「用紙のセットについて」 （114 ページ)を参照して、セットしてある用紙をす 
ベて交換してください。 



E 日刷結果からデータが抜け落ちたり、画面表示と塗りつぶしパターンが異なる。 

一[プリンクのプ□パティ]ダイア□グボックスの[メイン]シートから[詳細/登 
歸]をクリックし、[プリセット詳細/登親ダイア□グボックスを開き、塵ね 
合わせ優先]チェックボックスをチェックしてください。結果が改善する場合 
があります。 


塗りつぶしパターンが異なる 



EP 刷結果の背景が塗りつぶされていたり、色合いの異なる部分がちじる。 

Widows 98/98 Second Edition または邮 indows 9日環境での印刷で、塗り 
つぶしや異なる色合いの巧刷部分が生じるような場合、スプールされるデ ー 
女形まを正 MF ] か 6 rRA 机]じ変更すると改善されることがありまず。 
[プリンクのプ□パティ]ダイア□グボックスの睛舰シートにあるにプール 
の設封をクリックすると開くダイア□グボックスの[スプールデー女形ま]で 
蛮要ずることができます。 


ドラムカートリッジが正しく取り付けられていいない。 

一「ドラムカートリッジの交換」 （185 ページ）を参照して、ドラムカートリッジ 
を取り付け直してください。 

ドラムカートリッジに問題がある可能性がある。 

一「ドラムカートリツジの交換」 （185 ぺージ)を参照して、新しいドラムカート 
リッジと交換してください。 


症げ 


原因と処埋方法 


r r r r 

4141 t t 

n n n n 

p p p p 
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おうように印刷でをない 

思ラように EP 刷ができないとき、次にあげるようなを状な5、プリンターまたはアプリケーシヨンの設定を 
変えれば、ほとんどの場合は改善できます。 


症状 

原因と処理方法 

正常に印刷できない 

他のプリンタードライバーが同一のポートを使用している。 

ープリンタードライバーによっては利巧先のポート（ LPT 1:、 C 0 M 1:など)じ対し 
常に通信を行おうとずるため、同ーポートに接続されているプリンクーに悪影 
響を与えることがありまず。 Windows のヘルプを参照して、化のプリンタードラ 
イバーのポートを本プリンタードライバーと違うポートに変更するか、化のプ 
リンタードライバーを削除してくだきい。 

お使いのコンピューターのプリンタポート設定とプリンターのセント□設定が異な 

る。 

一お使いのコンピュークーのプリン女ポート設定:とプリンクーのセント□設定の動 
作モードを同じ設定じしてください。詳しくはお使いのコンピュークーの取扱説 
明書をご覧ください。 

斜線の太さが巧一でない 
(線の巧をじよって線の太さ 
が違っている） 

写真などの絵やグラデー 
シヨンがおかしい 

SET の設定が r 使用する」じなっている。 

ープ□パティダイア□グボックスまたはメニューモードで SET の設定を「使用し 
ない」にしてください。 SET は、巧刷時の解像度を拡張して斜線や曲線の印刷品 
質を向上させるための機能ですが、巧刷内容じよってはこのような症状になる 
ことがあります。 

トナー節約機能が ON になっている。 

ープリンタードライパーまたは分ニューモードでトナー節約機能を OFF にしてく 
ださい。トナー節約磯能はトナーの使用を節約する試し印刷用の機能でず。この 
機能を使うと細い髓、ミ農度の薄い巧刷、網かけ、グラデーションが不鮮明になる 
ことがあります。 

印刷位置が W 前使用してい 
たプリンクーと合わない 

アプリケーションの用紙•印刷に関する設定が間違っている。 

ーアプリケーションのマニュアルを見て正しく設定してください。ソフトウエア 
によっては、わずかでも異なる設を項目があると、印刷位置がずれる場含があり 
まず。 

プリンターの A 4 ポートレート① EP 刷衍数が80巧に設定されている。 

ー メニューモードで A 4 ポートレート巧数を78巧じしてください。 

A 4 ポートレートの印刷巧数が80巧に設をされている場合には、本来の巧刷位置 
よりわずかに左にずれて印刷されます。したがって、80巧に設走されているプリ 
ンターとぞうでないプリンな一とでは巧刷位置が異なりまず。 


使用している用紙がプリンターの規格に合っていない。 

一 「用紙の規格」 (274 ページ)を参照して、確認してください。 

Color MultiWriter 9200 C のようなレーザープリン女一は、用紙送りを□-ラー 
の摩擦じよって巧っていまず。そのため、化の レーザープリンターと同様に離ち 
向、横ち向ともをかの誤差が発生します。この誤差は用紙によっても異なりま 
す。 
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症状 

原因と処理方法 

印刷位置がた i 前使用してい 
たプリンターと合わない 
(続き） 

前使用していたプリンターと Color MultiWriter 920 OC との間に Ep 刷位置の互換 
性がない。 

ープリンターの印刷位置は、 PC - PR 2000 /6 W 等の NPDL または NPDL ( Le \/ el 2) 巧 
応のプリン女一および PC - PR 601、 PC - PR 602、 PC - PR 目 02 R に対して互換性が 
ありまず。その他のプリンターに対しては巧刷位置の互換性はありません。 

"データガノコ、ソテイマス" 

を表示したまま印刷を開始 
しない 

改ページコードまたは排出コードがありません。 

一[印刷巧]スイッチを押して巧刷巧ランプを消财させてから、[シフト]スイッチ 
を押しながら[排化]スイッチを押してください。 

本プリンターはページ単位で処理ずるプリンクーなので、1ページ分のデータが 
そろわないと巧刷を開始しません。また、アプリケーションの中には、ページの 
最後に排化〕ードなどのぺージの終わりを示す制御〕ードをプリン女一じ送6 
ないものがあります。このような場合は上記のち法で処理してください。 

なお、メニューモードで自動排化を有効にしておくと設定した時間内に巧刷 
データが来ない場合、自動的に印刷•排出されまず。ただしコンピューターから 
のデータ送信が長い時間途切れるような場合には、この機能を使用しないでく 
ださい。 

アプリケーションのプリンター設定が r シリアルプリンター」になっている。 

ーページプリンターまたはレーザープリンターを選択してください。 

ソフトウェアのプリン女一設をがシリアルプリンターになっていると、排出 i 
コードをプリンクーに送らないためにこのような症状が起こりまず。 

また、新たにソフトウェアを作成する場合には、このような症状を防ぐため、各 
ページの最後に排化コード ( OCh ) を付ぶずるようじしてください。 

コンピューターからのデータ送信が途切れている。 

ープリンターへのデー女送信じついて、プリンクードライバーの r タイムアウト設 
定」の設定時間を長くしてください。複雑なデータやアプリケーションによって 
は、設定時間が短いとデータ送信を中止ずることがありまず。 

ページの途中までしか巧刷 
されない 

または1ページ分のデータが 

2ページにわたって巧刷きれ 
てしまう 

自動排出機能が有効になっている。 

ーメニューモードで自動排化を無効にしてください。 

プリンターには自動排出機能（コンピュークーからのデー女の送信が一を時間 
途切れると、そこまでのデーなが自動的に印刷•扫地ずる機能)がありまず。この 
とき、コンピュークーからのデータ送信が設定した自動排出時間 W 上に途切れ 
た場含には、ページの途中でもそれまでのデー女を巧刷•排化してしまいます。 

また、各 0 S でプリンターへのデータ送信じついてタイムアウト時間を設定でき 
ます。このなイムアウト設定の時間が短いと、複雑なデー女などでプリンターの 
ビジー時間が長くなった場合、コンピュークーが巧刷デー女の送信を中止する 
攝合があります。その場合にはプリンクーの自動排出を無効にずるだけでなく、 
タイムアウ ト設をの時間を長くしてください。女イムアウト設定の時間変更は 
各 0 S のマニュアルを参照してください。 

用紙の左側が空白じなる（巧 
刷で字が用紙のち側にかた 
よって印刷される） 

綴じしろが合っていない。 

一巧刷範囲を磕認してください。両面巧刷のときじはクリ、ソプ機能を使うと巧刷 
範囲を超えた分のデータを次のページに印刷しないようじなります。 

一部のソフトウェアでは、用紙位置が異なる場含があります。 

ーメニューモードで136巧モードを有効にし、用紙位置を調整してください。 


故障かな？と思つた 5 
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症が 


原因と処埋方法 


縮ルすると、綱ル前と巧刷結 EP 刷データじよっては、縮かすると印刷結果が異なる場合があります。 

果が異なる ープリンターでは、座標値などを縮かずることにより縮ル巧刷を巧っていまず。こ 

のときに、数値の丸め誤差が生じ、図形と國おの重なりなどが変わることじよ 
り、な!刷結果が異なつてしまう攝合があります。 


改行量(行の間 
隔）が2倍(こな 
る 



1巧が2巧にわ 
たる 



アプリケーションで設定した用紙サイズと、使用する用紙サイズが異なってる。 

-ソフトウエアの用紙サイズ設定と使用ずる用紙のサイズを合わせてください。 

-化の用紙サイズに巧刷ずるか、メニューモードを使って A 4 ポートレート巧数を 
80巧じしてください。 

A 4 ポートレートの用紙に80巧分の巧刷(パーソナルコンピューターの画面コ 
ピーなど）を巧うと、このような症状になることがあります。 

アプリケーションのプリンター設定が r シリアルプリンター」じなっている。 

ーページプリンクー、またはレーザープリンターを選択してください。 


各行ので字が 
重なつて巧刷 
されてしまう 


$白3 4 
£ B C D 
a 16 C d 


用紙の途中か 
6印刷が始 
まってしまう 


ーメニューモードを使ってプリンターの136析モードを有効[こしてください。 
アプリケーシヨンがシリアルプリンター専用に作られている場合には、136巧 
モードを有効にすることでこれらの症状は改善されます。特に、 r 用紙の遠中か 
6印刷が始まってしまう」場合には、136巧モードの用紙位置設定を中央合わせ 
にずることで正しい印刷結果が得られるようになります。 


改行量がおかしくなり、徐々 一部のソフトウェアには、ソフトウェアの指定じよって改行で巧紙を排出するもの 

にずれてしまう があります。 


ーソフトウエアの設ををシートフィーダー付きじするか，1ページの長さを67行 
( A 4 サイプの用おの場合）じ設定して<ださい。 


画面の文字と異なる文々が巧 ご使届のコンピュ-夕-環境に最も適したち法でプリンタ-を指定していない。 

刷された 一「2章プリンターソフトウェアのインス!ル」を参照してください。 


プリンターケーブルがきちんと接続されていない。 

ープリンター側とコンピューター側の接続状態をお認して < ださい。 


白紙が化る 


プリンターバッファーや切替器を使届している。 

ープリンターバッファーや切替器を使用しないお続方まに変更してください。 

ソフトウェアのプリンター設定がシートフイーダー巧きじなつている。 

ーシートフイーダー付き[こなつている場合は、メニューモード、またはメモリース 
イッチの設をで「136析モード」を有効にしてください。 


両面印刷施しく機能しない メこユ-モ-ド、メモリ-スイツチが合つていなし、。 

一設定し直して<ださい。 


セツトされている届祇サイズが合っていない。 

一 両面印刷は普通紙'再生紙の A 3 , A 4 ,己4,己5,レター、リーガル，レジャーサイズ 
でしか機能しません。セツトされている用紙をお認してください。 
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症状 

原因と処理方法 

両面印刷が正しく機能しな 
い(続き） 

トレーの巧紙種類を普通紙•再生紙！:又かじ設定している。 

ートレーから両面印刷を行う場合、用紙の種類を普通紙•再生紙に設をしてくださ 
い。 

トレー①定おか用紙が ON になっている。 

ーメニューモードで走:形外用紙を OFF じしてください。 

メモリーが足りない。 

一 A 3、 B 4 サイズの用紙に両面巧刷を巧う場合、メモリーの増設が必要な場含があ 
ります。7章オプシヨンの r 増設 RAM サブボード」に54ページ)をご覧じなり、メ 
モリーを増設してください。 

両面印刷ユニットが正しく取り付けられていない。 

一両面印刷ユニットの取り付けが正しく行われているか確認してください。 

正しく巧刷できず(こで字が 
化ける 

プリンター切り替え器などをなして EP 刷している。 

一切り替え器などをかさずにプリンターを接続してください。 

-イーサネットコネククー接続(こ変更してください。 

思つたような色で巧刷され 
ない 

用紙が規格に合っていない。 

-「用紙の規格」に74ページ)を参照して正しい用紙をセットしてください。 

用紙種別が正しく設定されていない。 

一「メニューモード」 （106 ぺージ)を参照して、用紙種別を正しく設定:してくださ 
い。 

カラーの調整が適切でない。 

一[プリセット詳細/登録]ダイア□グボックスの設定を見直してください。詳細は 
オンラインマニュアルの「2プリンタードライバー」の r カラー巧刷の調整」を参 
照してください。 

ウォークーマークがきれい 
に巧刷できない 

ウォーターマークの色と文書の色が混含されて EP 刷される。 

ーウォークーマークとで書の色が重ならないようウォーターマークのサイズ、位 
置を調整してください。 

「ホ、ソパヨウシシュべツ」で 
普通紙と再生紙を設定した 
のに用紙が混在して印刷さ 
れた 

「リレーキュウシ」が ON じなっている。 

一「メニューモード」 （106 ページ)を参照して、リレー給紙の設定を OFF じしてく 
ださい。 

プリンターの構成が自動取 
得されない 

[プリンタの構成]シートでプリンターの情報が自動取得されない。 

一[プリン女の構成]シートでプリンクーの状態を自動取得ずるには PrintAgent が 
インストールされている'必要があります。また、ネットワーク共有プリンクー 
を使用ずる場合は、サーバ ー■ クライアントの両方に PrintAgent がインストー 
ルされている必要があります。 [プリン女の構成]シートじ情報が表示されてい 
ない場合、[最新のが態に更新]をクリックすると、情報が表示される場合があ 
y まず。 


故障かな？と思つたら 
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PrintAgent システムが立ち上が 6 な 
い/機能の一部が使用でまない 


症状 

原因と処理ち法 

タスクパーのトレイに 
[ PrintAgent ] アイコンが表示され 
ていない 

PrintAgent システムが自動的に起動する設定になっていない。 

一 [ PrintAgent のプ□パティ]ダイア□グボックスで[システムを自動的 

にお動ずる]をチェックしてください。 Windows 98/95の場合はホ回起 
動時から> Windows 2000 /NT 4.0 はみ回□グオン時か6自動的に起動し 
まず。 

PrintAgent システムを終了している。 

一[スタート]-[プ□グラム ]- [Color Mult 帆 riter 9200 C ]- 
[ PrintAgent システム起動] を実行して<ださい。 

PrintAgent をアンインストールした、または PrintAgent ①インストールに失 
敗した。 

一 [ RlntAgent の追が]■削除] (91 ページ）を参照して PrintAgent をイン 

ス1-ールしてください。 

PrintAgent の磯能が一部使用できな 
い 

MultiWriter 2000 X /220 OX の PrintAgent をアンインス!ルした。 

一 PrintAgent 対応機種が複数インストールしている場合 、 MultiWriter 

S 000 X の PrintAgent をアンインストールすると化の PrintAgent 対応機種 
の PrintAgent が使用できなくなります。みの手順を行ってください。 

(1) イ也の機種の PrintAgent をアンインストールする。 

(2) MultiWriter 2000 X /220 0 X の PrintAgent をアンインストールする。 

(3) 必要な機種の PrintAgent をインストールする。 

PrintAgent をアンインストールせずに OS を Windows 2000じアップグレー 
ドした。 

一 PrintAgent をそのままにして OS をアップデートしても PrintAgent が正し 
く動作しないことがありまず。ずでに OS を Windows 2000(こアップグ 
レードしてしまった場合は 「PrintAgent Eraser 」 を使用して、いったん 
プリンクーソフトウエアを削隙してから再インストールしてください。詳 
細は 「 RIntAgent を正しく動作させるためじ」に18ページ）を参照して 
くた’さい。 

双方向通信機能が無効になっている。 

一双方向通信機能が無効になっているとプリンタステータスウィンドウなど 
の機能が使用できません。各 OS のプ□パティダイア□グボックスで設定 
を有効にしてください。 

く Windows 98/白已> 

[詳細]シートの[スプールの設定]-[このプリン女で双方向通信機能 
をサポートずる]を選択ずる 

く Windows 2000> 

[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート]シートじある 
[双方向サポートを有効にずる]をチェックずる 

く Windows NT 4.日> 

[デバイスプ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート]シートじある 
[双方向サポートを有効にずる]をチェックずる 
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症状 

原因と処理方法 

PrintAgent の觸能が一部使用できな 
い（続き） 

ネットワークの設定を変更した。 

一 PrintAgent がサポートしているネットワークプ □ トコルは TCP/IP のみで 
す。またネットワーク環境で Color Multiwriter 920 0C を共有プリンター 
としてお使いじなる場合は次のソフ トウェアを組み込んでおく必要があり 
まず。各 0S のマニュアルまたはヘルプを参照してネットワークの環境を 
設定してください。 

く Windows 白8/9已> 

[Microsoft ネットワーク共有サービス] 

く Windows 2日00> 

[Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有] 

く Windows NT 4.0> 

けー バ] 

プリンターとコンピューターとの接続が適切でない。 

ープリンターとコンピューターとの接続は当社指をのケーブルをご利用くだ 
さい（詳細はオンラインマニュアルの「第 5 章巧術情報」を参照）。指 
走: W 外のケーブルを使ったり市販のプリンターパ、ソファー、プリンター切 
り替え器、プリンター共有器などを使用すると PrintAgent の機能が正常 
じ動作しないことがありまず。 

コンピューターの処理能力が十巧でない 

ーコンピューターの性能があまり高くないと PrintAgent のご利用により化 
の作業の処理速度に影誓ずることがあります。その場合はコンピュー女一 
のメモリーを増設ずるかプリンクーを□一カルに接統してご利用になるこ 
とをお勧めしまず。 

Web PrintAgent がうまく動作しな 
い 

適切なブラウザーソフトウェアで表示していない 

一 Web PrintAgent の動作を保証しているのは Microsoft Internet Explorer 
3.01 U 上または Netscape Navigator 3.0 W 上でず。 

プリントサーバー①コンピューターじ Web PrintAgent がインストールされて 
いない 

一 Web PrintAgent をインストールできるのはプリンター管理者だけでず。 
[プリンクー管理向けインストール] (64 ページ）を参照して Web 
RintAgent をインス 1 ルしてください。 

EP 刷□グ出力ができない 

PrintAgent のプ□パティが正しく設定されていない。 

一 [PrintAgent のプロパティ]の [LAN ボード使用時の PSW 表示]で卸 
刷終了まで表示]をチェックしてください。 

プリントサーバーが印刷□グ機能を利届できない。 

一巧用！]□グ機能を利用できるのは Windows 2000 と咖 ndows NT 4.0 のみ 
です。 
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プリンタ ステータス ウインドウが正し< 
動作しない 

次の表にプリンタステータスウインドウが正しく動作しないときの症状とその原因、処理方法を示します。 
それぞれの方法に従って対処して<ださい。 


症状 

原因と処理ち法 

プリンクステークスウィンドウが 
[スタート]メニュー[こ登録されて 
いない 

カスタムインス1ルじよって、インストール対象とされなかった。 

ーシステムの管理者(こご相談ください。 

必要なファイルが削除されている。 

一 PrintAgent を再インストールしてください。 

使用したいプリンクーのプリンクス 
テータスウィンドウが選択できない 

プリンタフォルダーじ 「NEC Color MultiWriter 9200 C 」 のプリンターが登 
録されていない。 

一 PrintAgent および、プリンクードライパーをインストールしてくださ 
い。 

プリンタードライバーが変更されている。 

ープリンタードライパーを変更ずると、誤動作の原因となりまず。プリンタ 
ードライバーを削隙し、再度プリンタードライバーをインストールしてく 
た’さい。 

プリンタステークスウィンドウが起 
動しない 

プリンターのアクセス権がない。 

一権限を確認してください。 

必要なファイルが削除されている。 

一 PrintAgent を再インストールしてください。 

コンピューターのメモリーが不足している。 

一必要のないアプリケーションを終了してください。 

パラレルポートの設定が正しくない。 

ーコンピュークーのパラレルポートの設定を変更してください。 

プリンターポートを直接アクセスしてプリンター①巧態を監視するユーティリ 
ティーが使届されている。 

ーコンピューターで使用されているユーティリティーじ応じて>プリンター 
の監視を行わないように設定して < ださい。 

プリンタステークスウィンドウがプ 
リンターの状態を正しく表示しない 

EP 刷データを直接プリンターじ送信している。 

一印刷データ（ジョブ）をスプールずるよう(こ設定してください。 

最新のステータスを取得していない。 

ープリンタステータスウインドウの[最新のステータスじ更新]ボタンをク 
リックしてください。 

14ピンパラレルインターフェースでプリンターを接続している。 

一このインターフェースではプリンターの情報を取得ずることができずプリ 
ンタステータスウィンドウの機能が大幅に制限されます。プリンタ増設イ 
ンタフェースポード （ PC - 9801 -94) をお使いになることをお勧めしま 
す。 
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症状 

原因と処理方法 

プリンタステータスウインドウが 
プリンターの状態を正し<表示し 
ない（続き） 

プリンターが直接つながっているコンピューターで双方向通信ができない設定 
になっている。 

一 Windows 98/9己： 

プリンクーのプ□パティの[詳細]-[スプールの設定]-[このプリンタで双方向 
通信機能をサポートずる〕を選んでください。 

一机 indows 2000 /NT ん〇: 

プリンクーのプ□パティの[ポート]-[双方向サポートを有効にずる]をチェ 
、ソク してください。 

プリンターが直接つながっているコンピューターが Windows 2000 /NT 4.0 で 
プリンタープールを使巧している。 

一 Windows 2000 /NT 4.0 上のすべてのプリンターの[プリンタのプ□パ 
ティ]-[ポート]-[プリンタプールを有タカじする]のチェックをかしてく 
ださい。 

お使いのコンピューターのプリンターポート（パラレルポート）①設定とプリ 
ンターのセント□設定が異なっている。 

一双方の動作設定を合わせてください。 「 PrintAgent の制限事項」に23 
ページ）を参照してください。 

プリンタステータスウインドウの 
音声メッセージが通な]されない 

音声がインス!ルされていない。 

一標準設をでは音声はインス!'ールされません。アプリケーションの追化と 
削除で音声を選巧してインストールしてください。 

音声を通知しない設定となっている。 

- [通知おまのプ□パティ]の設定を確認してください。 

[ PSW のプ□パティ]①[自分のドキュメントを E 口刷していないときの設定]が 
「自動起動する」になっていない。 

一自分のドキュメントを巧刷していないときの音声メッセージは「自動起動 
しない」と設をされているときは通巧されません。「エラー発生時にウィ 
ンドウで自動起動ずる」と設走されているときはエラー時のみ通かされま 
す。 

ボリューム、 Windows のサウンドの設定が変更されている。 

一設定を確認してください。 

プリンタステータスウインドウ上 
から巧刷ド丰ュメントの削除がで 
きない 

EP 刷ドキュメントがすでじプリンターへ送られてしまった。 

-すでにプリン女へ送信済みのドキュメントに対して、削隙はできません。 

プリンターのアクセス権がない。 

ーネットワーク管理者に権限を確認してください。 

EP 刷先がネットワーク共有プリンターである。 

ーネットワーク共有プリンターのサー八‘一の OS が Windows NT 4.0 の攝含 
は、クライアントでプリンターをインストール（作成）した直後は削除で 
きません。いったんクライアント側の OS を□グオフー□グオンしてくださ 
い。 

プリンクステータスウインドウが 
自動起動しない/自動起動してし 
まぅ 

[ PSW ①プ□パティ]①設定が変更されている。 

-設定を確認してください。 

LAN プリンターじ直接接統して使巧している。 

一 LAN プリンターをサーバーを介さずに使用している場合は [ PSW のプ□パ 
ティ]で[自分のドキュメントを印刷していないとき]の起動条件として 
[印刷中にアイコンで自動起動する]を設定しても、他の人の巧刷時には 
自動起動しません。ただしこの攝合でわエラー発生時には自動起動を巧い 
ます。 


故障かな？と思つたら 
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症状 

原因と赃理ち法 

プリンターの構成情報の表示が実 
際の構成と食い違っている 

プリンターが、ヌ又ち向通信できないインターフエースで接続されている。もし 
くはプリンターがバッファー着を経由して接続されている。 

ープリンターの現だの設をは読み込むことができません。双方向通信できな 
い時は，初期状態として，最大構成が入っています。この場合の構成は， 
プリンタードライバーから設をが巧能です。詳しくは> プリンタードライ 
バーのヘルプをごお認<ださい。 

プリンターの情報をうま<取得できていない。 

-ネットワークのトラフィックの状況や上位ホストの処理状況により正しく 
プリンクーの情報がとれなかったと思われまず。プリンクーの電源を入れ 
直してください。情報の更新を巧ってください。 


E-mail メンテナンスがでをない 

E - mail メンテナンスがうまくいかなかった場合、ここで説明する項目を参照して原因の確認と処置を行って 
ください。 


症状 

原因と処理ち法 

メール送信されない 

メールサーバーちが間違っている。 

一[;>(ール通巧の設定]ダイア□グボックスでメールサーバーをが正しく人 
力されているかを確認してください。 

紙づまり、保守員コールが記歸され 
ない。 

監視を巧っているコンピューターから E 日刷していないときじ紙づまりや保巧員 
コールが発生した。 

一通常の設走では印刷時のみ監視を巧っているため、他ポートや LAN 接続 
で化のコンピュー女一からの巧刷時に発生した紙づまりや保守員コールは 
記歸されません。常に監視したい場合は、 PSW の[通知おまのプ□パテ 
ィ]ダイア□グボックスで[常(こステータスを取得]をチェックしてくだ 
さい。 
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■ J プ IJ ントでまない 


リプリントがうまくぃかなかった場合、ここで説明ずる項目を参照して原因の植認と処置を行ってくださ 
い。 


症状 

原因と処理方ミ去 

リプリント觸能が使用できない 

[リプリント機能を提供する]が無効になっている。 

一 [ PrintAgent のプ□パティ]ダイア□グボックスで[リプリント機能を 
提供する]をチェックしてくだきい。 

[リプリント機能を使用する]が無効になっている。 

一 く Windows 98/9已> 

[プリンクのプ□パティ]ダイア□グボックスの[プリンタの構成] 
シートの[リプリント機能を使用ずる]をチェックする 
く Windows 2日00> 

[巧刷設定]ダイア□グボックスの[プリンタの状態]シートの[リプリ 
ント]を選び、[リプリント機能を使用する]をチェックずる 

く Windows NT 4.0> 

[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスの[プリンタの状態] 
シートの[リプリント機能を使用ずる]をチェックずる 

双方向通信機能が無効になっている。 

一双方向通信機能が無効(こなっているとプリンタステータスウィンドウなど 
の機能が使用できません。各 0 S のプ□パティダイア□グボックスで設を 
を有効にしてください。 

く Windows 白8/9已> 

[詳細]シートの[スプールの設定]-[このプリンなで双方向通信機能 
をサポートずる]を選択ずる 

く Windows 2日00> 

[プリンクのプ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート]シートじある 
[双方向サポートを有効にずる]をチェックずる 

く Windows NT 4.0> 

[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート]シートじある 
[双方向サポートを有効にずる]をチェックずる 

プリンターとコンピューターとの接続が適切でない。 

ープリンターとコンピューターとの接続は当社指をのケーブルをご利用くだ 
さい（詳細はオンラインマニュアルの「5巧術情報」を参照）。指定 W 外 
のケーブルを使ったり市販のプリンターパ、ソファー、プリンター切り替え 
器、プリンター共有器などを使用ずると PrintAgent の機能が正常に動作 
しないことがありまず。 

PrintAgent リプリント2が使用でき 
ない 

PrintAgent リプリント2がンス1ルされていない 

一 [ PrintAgent の追力日-削除] (91 ページ）を参照して 「 PrintAgent リプ 

リント2」を追化インストールしてください。 

リプリントするフアイルが見当た6 
ない 

スプールファイルの制限（ドキュメント数、有効期限、ディスク領域）を越え 
ている 

ースプールされているファイルは古い順か6消去されます。[リプリント機 
能の設定]ダイア□グボックスで設をを磕認してください。詳細は「リプ 
リント機能」 （141 ページ）を参照してください。 

-接続先を FILE に変更した場合、リプリント用に保をされていた巧刷デー 
夕は削隙されまず。 
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PrintAgent を正しく動作させるために 


お使いのコンピューターの 0 S を Windows 2000にアップグレードする場る 


Windows 98似下 、 Windows 98 Second E 过 tion を含みます）/95 、 Windows NT 4.0 用のプリンターソ 
フトウエア（プリンタードライバ ー 、および PrintAgent ) は Windows 2000では使用できません。 

プリンターソフトウエアをインス I —ルしている Windows 98/95 、 Windows NT 4.0 から Windows 2000 
にアップグレードする場合も、日 S ごとに以下の指示に従ってプリンクードライバー、および PrintAgent を 
アンインス! -- ルしてから Windows 2000 への アップグレードを行ってください。アップグレード後に、ご 
利用になる Windows 2000に対応したプリンターソフトウエアを再度インストールしてください。 

Print Agent はネットワーク環境で使用することで、より効果を発揮します。 W 下は PrintAgent を正常に機能 
させるためのを意事項をネットワーク関連の設定を中ム I こ説明しまず。 


PrintAgent を動作させる前に 


■ 共有プリンターの利用/提供について 

本項目は 、 Windows 2000 /NT 4.0 では、 Administrators 権限のある方のみ設定を変更できます。[共有 
プリンタを利用する]、[共有プリンタを提供する]は、通常は ON のままで支障ありませんが、次の場合 
は OFF にすることをお勧めします。 


• ネットワーク①回線速度が遅い 

低ま回線を経由する共有プリンターに対して， PrintAgent を使用すると、适信ま度の関係でプリンタ 
ステータス ウィンドウなどの操作がしに<かったり、状態の表示が遅れたりずることがあります。こ 
の場合は、 [ PrintAgent のプ□パティ]で烘有プリンタを利用する]のチェックを外してください。 
ネットワーク共有プリンターについての PrintAgent の双ち向适信機能をお効にすることができます。 

• おさデータ量に応じて課金されるネットワーク環境 

転送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由して PrintAgent を使用している場 
合に、 PrintAgent の双方向通信によってデータ転送が発生し、課金されることがあります。 
考慮すべきネットワーク環境の例としては t (下のケースがあります。 

ーネットワークプリンターが、公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合 
ープリントサーバー、 DNS サーバー、 WINS サーバーが公衆回線を経由した別のネットワーク上 
じを在する場合 

一□一カルネ、ソトワークの适信自体が課金ネットワークの場合 

これを避けたい場合にも、上記操作じよってネットワーク共有プリンターについての PrintAgent のヌ又 
ち向通信機能をお効じして<ださい。 
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• コンピューターの処理能力が十おでない 

コンピューターの性能があまり高くない場合、 PrintAge がのご利用により、他の作業の処理速度 I こ影 
響ずる可能性がありまず。この設定を外しても□一カルに接続しているプリンターでは、引き続き 
PrintAgent がご利用になれまず。 


従量課金◎線での課金を最ル限 （EP 刷時のみ）とするためじは 

• クライアントコンピューター側で [ PrintAgent のプ□パティ]の[共有プ U ンタを利巧する]のチェックをかしま 
す。 

• ヴーバーコンピューター側で [ PrintAgent のプ□パティ]の肤有プリンタを提供する]のチェックを外します。 

• ヴーバーコンピューターび Windows 2日0日の場合は[プリンタのプ□パティ ]、 Windows NT 4.日の場合は 
[デパイスプ□パティ]の[ポート]-[双方向サポートを有効にする]のチェックをがしてご利用ください。 

サーバーコンピューターび Windows 98/目巳の場含はプ U ンターの[プ□パティ]の[詳細]-[スプールの設定]- 
[このプリンタの双方向通信機能をサポートしない]を選択してごが用ください。 


■ PrintAgent は□一カルプリンターに対してもネットワーク上の共有プリンターに対しても使用できます。 
ただし、ネットワーク上で使われる場合 PrintAgent ソフトウェアはサーパー、クライアント両者にイン 
ストールされている必要があります。 


故障かな？と思つた5 
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■ Windows 98/95 の場合， PrintAgent の機能を十分に発揮 
させるためには、プリンターの[プ□パティ]の[詳細]-[ス 
プールの設定]-[このプリンタで双方向适信機能をサポート 
する]をチェックしておく必要がありまず。 



■ Windows 2000の場合、 PrintAgent の機能を十分に発揮さ 
せるためには，[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボック 
スの[ポート]シートで[双ち向サポートを有》力にずる]を 
チェックしておくを要があリます。 



■ Windows NT 4.0 の場合、 PrintAgent の機能を十分に発揮 
させるためには、[デバイスプ□パティ]ダイア □ グボック 
スで[ポート]シートの[双ち向サポートを有》力にずる]を 
チェックしておくを要があリます。 



■ネットワーク共有プリンターが直接つながっているコンピューターの OS が Windows 2000 /NT 4.0 の場 
合、プリンタプールはサポートしていません。サーバーコンピューター上ですべてのプリンターのプリ 
ンタプールを無効にするか要がありまず。サーバーコンピューターが Windows 2000の場合は[プリンタ 
のプ□パティ ]、 Windows NT 4.0 の場合は[デバイスプ□パティ]の[ポート]-[プリンタプールを有効 
にする]のチェックをかしてください。[プリンタプールを有効にする]をチェックした場合、プリンター 
の状態が正し < 表示されません。 権限がない場合は管理をに連絡して<ださい。 

■ PrintAgent がサポートしているネットワークプ□トコルは TCP / IP のみです。 

■ PrintAgent をクライアント■サーバーシステムでご利用の場合、1台のサーバーに接続されたクライアン 
卜の中で PrintAgent を使用するクライアントは30台じ(下を推奨します。サーバーの性能やネットワーク 
トラフィックによっては、印刷時にプリンターの状態情報が取得できなくなったり、クライアントで才 
フライン作業になる、またはネットワークプリンターの状態が不明になる場合があります。このような 
場合、 EP 刷時]:が卜は [ PrintAgent のプ□パティ]の設をの烘有プリンタを利用する]のチェックをかして 
PrintAgent を動作させないようにするか、 PrintAgent を終了させて運用してください。 

■ PrintAgent をクライアント-サーバ ー• システムでご利用の場合、プリントサーバーには 64 MB じ(上の 
メモリーを搭載し、運用されることを推奨します 。 （Windows 2000をプリントサーバーとしてご利用の 
場合には、 256 MBt (上を推奨しまず。） 
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PrintAgent の動作中は 

1つのコンピューターに PrintAgent 対応プリンターが複数インス I -―ルされている場合、プリンタステータ 
スウインドウを表示させるとき、ダイア□グボ、ソクスで「プリンタの選択」を要求されることがあります。 


PrintAgent の制限事項 

■ PrintAgent とプリンターポートを直接アクセスしてプリンターの状態を監視するユーティリティー 
( DMITOOL など)を同時に使用すると正しく動作しない場合があります。このような場合は、お使いの 
ユーティリティーに応じて、プリンターの監視を行わないように設定してください。 

■ プリンターとお使いのコンピューターのプリンターポート（パラレルポート）の設定が異なる場合、 
PrintAgent の動作に不具合が生じることがあります。双ちの設定を合わせてご使用ください。設をを変 
更ずる場合，お使いのコンピューターの取扱説明書を参照しプリンターポート（パラレルポート）の設を 
を変更していただ<ろ\プリンターの設をを変更して<ださい。プリンターの設定を変更するには r メ 
ニューモード」 （106 〜113ぺージ）を参照してください。 
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紙づまりのとをは 

おづまりが発生すると、印刷巧ランプが点滅し、ディスプレイじ"74カミツマリ"のメッセージが表示され 
ます。同時にプリンターは印刷を中止し、ディセレクト状態となり、アラームランプが点灯します。 


紙づまりの巧ち箇所 


本プリンターで紙づまりが考えられる箇所は W 下の9か所です。操作パネルに表示される発生箇所に対応し 
ています。 

—•■チェック- 

操作バネルで表示される発生箇所で r キュウシ」と表示される場合には、用紙を給紙した部分での紙づま〇を 
示しており、用紙カセットか5給紙した場合には用紙カセット、手差しトレー占、5給紙した場合には手差し 
トレーでの紙づまりを表します。 


④排紙 カバー 
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紙づまりの処置 


発生箇所に応じて、次の処置ちまに従い、つまったおを取り除いて<ださい。 


A ミ主意 


• つまった巧紙を取り除くとさは、装置内部に紙片が残5ないよラすベて取り除いてください。 
紙片び残ったままになっていると火がになるおそれびあります。 

なお、ヒーター部や□ーラー部に巧紙が卷き付いているときや、見えない部分や見にくい部分 
につまった用紙を取り除くときは、無理に取5ないでください。ケガややけどをするおそれが 
あります。直ちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店、または添付の 「 NEC ヴービス網一 
覧」に記載のヴービス窓□までご連絡ください。 

• 「高温注意」を促すラベルが貼ってある周辺(定着器やその周辺)には、絶対に触れないでくだ 
さい。やけどをするおそれがあります。 

• 万一、発煙をとちなラ紙づまりが発生したとさは、カバーを開けずに電源スイッチを切り、 
電源プラグを電源コンセントか！5抜いて、販売店、または添付の 「 NEC サービス網一賣表」に 
記載のヴービス窓□へ連絡してください。 


r チェック- 

用紙を取0除く隙は、用紙び破れないようにゆっくり引き抜いてください。 

紙づまりには、プ I 」ンターの設置や用紙による原因び考え5れます。用紙については、「用紙について」 
(3 曰ぺージ)および r 用紙の規格」 （274 〜27已ぺージ)を参照してください。 


①給紙部での紙づまり 

手差しトレー 

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。 


1 . 手差しトレーからつまっている巧紙を取り除 
く。 

用紙が破れた塌合は、中に紙片が残っていないかを確 
誦してください。 

2. 内部に用紙が残っている可能性があるので、「② 
を差し ユニッ トでの紙ヴまり」の操作を巧ってく 
ださい。 
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用紙カセット 

次の手順でつまつた届紙を取り除いてください。 


1. 用紙カセットを止まるまでゆっくり引き出し、 
つまっている用紙やシワになっている用紙を取 
り除く。 

用おががれた場合は、中に紙片が残っていないかをお 
認してください。 



2. 用紙カセットの金属の底板を手で下げて、上に 
浮き上が6ないようじ□ックする。 



3. 用紙カセットを、奥に奕き当たるまでゆっくり 
巧し込む。 

—ック- 

強く巧し込みすざないよ5にを意してください。 
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⑨手差しユニットで①紙づまり 

次の手順でつまった届紙を取り除いてください。 

1 . ま差しトレーじ用紙がセットされている場合 
は、用紙を取り除く。 



2. ま差しユニットを、止まるまでゆっくり引き出 
す。 



3. 取っ手を持ち上げて、カバーを開く。 
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6. ま差しトレーじ用紙をセットしていた場合は、 
用紙をセツトし直す。 



③左下ユニットでの紙づまり 

次の手順でつまつた用紙を取り除いてください。 



22巨 




























2. ニップレバー（緑色のレバー）を起こし、つまっ 
ている巧紙を引き出す。 

用紙が破れた塌合は、中に紙片が残っていないかを確 
誦してください。 

—ェック- 

定着ユニットは高温になっています。直接觸れる 
とやけどすることびあ0ますので、十分にま意し 
て < ださい。 




用紙を矢印の方向【こ引き化しまず。 

用紙が破れた場合は、中に紙片が残っていないかを確 
誦してください。 

—チ I ック- 

定着ユニットは高温になっています。直接触れる 
とやけどすることびありますので、十分にを意し 
てくださし、。 



4. 両面トレイを取り付けている場合は、左下ユ 
ニットの裏面も®詔し、つまっている用紙があ 
れば引き出します。 


用紙ががれた場合は.中にお片が残っていないかをお 
認して < ださい。 
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5 .ニッ プ レバーを 元じ戻す。 


6. ち下ユニットを、プリンターの奥までしっかり 
押し込む。 


フ. 用紙が見つからない場合は、「①排紙カバーでの 
紙ヴまり」①操作を行う。 

両面巧刷モジュールを取り付けている場合は，「⑥左 
下カバーでの紙づまり」の操作ち行って<ださい。はが 
きなどのルさなサイズの用紙が見つか6ない場合は. 
ホの手順に従って<ださい。 


ルさなサイズの用紙①紙づまり 

両面トレイを取りがけている場合、左下ユニットのトランスポートとプリンター本体の闇につまっているか 
さなサイズの用紙は、左下ユニット内部の緑をのノブを回しても取れないときがあります。次の手順で取り 
除いてください。 

1. フ I イスアップトレイをちじ押しながら、左側 
の突起部を本体の巧からかす(①）。その後、ち 
側の奕起部を本体の巧からかす(②)。 




図の①の部分を曲げずざないでください。破損の 
原因とな0ます。 
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2. 左下ユニットじあるコネクターカバーの端に、 
両面 E 日刷モジュールのおり巧け時に使用した専 
用工具を差し込んで外す。 


3. コネクターケーブルを外す。 

—エック- 

コネクターケーブルを抜くとさは、ケーブルの根 
元をしっかり持って抜いてください。 


4. 図の2箇所のスリット部巧を押しながら、トラン 
スポートを水平に引き巧く。 


ち.つまっている巧紙を取り除く。 

用紙が破れた場合は、中に紙片が残っていないかを確 
誦してください。 
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6. トランスポートを両手で持ち、左下ユニットじ 
しっかりはめ込む。 


トランスポートに付いているコネククーケーブルが、 
左側(こ化るように取りがけてください。 


7 • トランスポートのコネクターケーブルを、左下 
ユニツ ト側のコネクターじしっかり接続する。 

—ェック- 

コネクターを強い力で巧し込まないでください。 

指や讯を傷つけるおそれびあります。 


8. コネクターカバーをカチッと音がするまで押し 
込む。 
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9. フェイスアップトレイを立てるようじ持ち、卜 
レイのち側の突起部をプリンター①穴にはめ込 

む(①)。 

このとき，金属部分がトレイの外側に化るようじして 
<ださい。 


10. フェイスアップトレイの左側の突起部をプリン 
夕一①巧にはめ込む(②)。 

—1^1ック- 

図③の部分を巧げすざないでください。破損の原 
因とな0ます。 


④排紙カバーでの紙づまり 

次の手順でつまった届紙を取り除いてください。 

1. 排紙カバーを開く。 
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® 左下カバ _ での紙づまり 

次の手順でつまつた届紙を取り除いてください。 

1. 左下カバーを開く。 
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2. つまっている用紙を取り除く。 


用紙ががれた場合は.中に紙片が残っていないかをお 
認して < ださい。 



3. 左下 カバーを 閉じる。 



⑥ち下カバーでの紙づまり 

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。 


手差しトレーじ用紙をセツトしている場合は、 
用紙を取り除いてから、ま差しトレーを折りた 
たむ。 
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2. ち下 カバーを開く。 



3. つまっている用紙を引き出す。 

用紙ががれた場合は、中に紙片が残っていないかをお 
認してください。 



4. ち下 カバーを 閉じる。 



5. ま差しトレーじ田紙をセットしていた場合は、 
用紙をセットし直す。 

6. 用紙が見つからない場合は、巧紙カセットの中 
じつまっている可能性があります。「①給紙部で 
の紙づまり」の r 用紙カセツト」の操作を巧う。 
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⑦両面トレイでの紙づまり 

次の手順でつまった届紙を取り除いてください。 

1. 両面トレイを止まるまでゆっくり引き出す。 

— •^ 17^7 - 

両面トレイを引き出す場合、事前に左下カバーと 
ち下カバーを開を、用紙び つまって いないことを 
確認してください。 


2. つまっている用紙やシワになっている用紙をつ 
まんで引き巧く。 

用紙ががれた場合は.中に紙片が残っていないかをお 
認して < ださい。 


3. 両面トレイを、奥に奕き当たるまでゆっくり押 
し込む。 


故障かな？と思つた5 
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⑧増設ホッパーのち下カバーで①紙づまり 

次の手順でつまつた届紙を取り除いてください。 




3. 増設 ホッパーのち 下 カバーを 閉じる。 
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ユ ーサーサポー トについて 

NEC は Color MultiWeiter 9200 C の「お客様登録」されたち々にさまざまなューザーサービスを用意していま 
す。ユーザーサポートをお受けになる前に、ここで説明している保証およびサービスの内容じついて殖認し 
てください。 


お客様登録申这書について 

添付の r お客様登録申込書」に所定事項をご記人の上、投函して<ださい。 


保話について 

プリンターには『保証書』が付いていまず。『保証書 J は販売店で所を事項を記入しておミ度ししますので、記載 
内容を殖認して大切に保管して<ださい。保証期聞中に万一故障が発生した場合は、『保証書』の記載内容に 
基づき、無料修理いたします。詳細については『保証書 J をご覧ください。 

保証期聞後の保守サービスについては、この後の r 保守サービスについて」をご覧の上、プリンターをお買い 
上げの販売店，または添付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓□へお問い合わせください。 


- V ■チェック- 

本体の背面に、製品の型式 、 SERIAL No . (製造ま号)、定格、製造業者名、製造国び明記された管 S 銘板び 
P 占ってあります(下図参照)。販売店またはサービス窓□にお問い合わせする際にこの内容をお伝えください。 
また、管理銘板の製造番号と保証書の保証番号び一致していませんと、万ープ U ンターび巧話期間内に故障 
した場合でも、保証を受け5れないことびあります。お問い合わせの前にご確認ください。 



管理銘板の位置 


故障かな？と思つた5 
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修理に出される前に 

r 故障かな？」と思った6、修理に化される前に w 下の手順を実行してください。 

〇電源コード、およびプリンターケーブルが正しく接続されているかどうかをお認してください。 

© 定期的な清掃を行っていたか、ドラムカートリッジの交換は植実に行われていたかを殖認してく 
ださい。 

包「故障かな？と思ったら」 （199 〜217ページ)をご覧ください。該当ずるを状があれば、記載されている 
処理を巧ってください。 


と J 上の処理を行って电なお異常があるときは、無理な操作をせず、おお<のサービス窓□にご連絡<ださ 
い。その際にディスプレイのアラーム表示の内容や、不具合印刷のサンプルがあればお®6せください。巧 
障時のディスプレイによるアラーム表示は修理の際の有用な情報となることがあります。サービス窓□の電 
話番号、受付時闇については 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。 

なお、保証期圍中の修理は、『保証書』を添えてお申し込みください。 

また、プリンターをお持ち込みいただ<ときは本書や捆包箱に表示されている手順を参照して、プリンター 
を捆包してください。 

ミ 毎外でのご使用について 

このプ1」ンターは曰本国内仕様のため、巧外でご使用になる場合 NEC の;毎外拠点で修理することはでさませ 
ん。また、日本国内での使用を前提としているにめ、海外ち国でのま全規格などの適用認定を受けておりま 
せん。したびって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に巧し罰金、事故による補償 
等の問題び発生ずることびあってち、弊社は直接-間接を問わず一切の責任を免除させていたださます。 
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保守サービスについて 

保守サービスは NEC が指をした保守サービス会社によってのみ実施されます。部品交換は純正部品を使用す 
ることはもちろん、技術力においてもご巧ムいただけます。しかもお客様のご都合に合わせてご利用いただ 
けるように次の4種類を用意しております。 

なお、お客様が保守サービスをお受けになる際のごち談は、お買い上げの販売店または、添付の 「 NEC サー 
ビス網一覧表」に記載のサービス窓□へお問い合わせください。 

• 契約保守 年 園一定料金で契約を結び、サービス担当をを派遣するシステムです。 

• 化張修理（スポット修理）サービス担当者がお客様のところに伺い、修理をするシステムです。料金は 

修理の程度、内容に応じて異なリまず。 

• 持込修理 お客様に修理品をサービス窓□にお持ち込みいただくシステムです。 


種類 

概要 

修理料金 

ぉミ払い方ま 

受付窓 □ 

保証期間巧 

保証期間が 

契約保守 

ご契約いただきまずと、修理のご依 
頼に対しサービス担当者を派遣し、 
修理いたしまず。（原則として派遣日 
にその場で修理いたしますが、故障 
の程度-内容により、お引き取りし 
て修理ずる場合もありますのでご了 
承ください。 ） 保守料は、システム 
構成に応じた一を料金を前化いして 
いただくため一部有償部品を除き、 
修理完了時にその都度お支化いいた 
だく必要はありません。保守費用の 
予算化が巧能になります。 

機器構成に応じた 
年間一定料金 

年間一括前化い 

お買い上げ販売店 

NEC フィールディング佩） 

化張修理 
(スポット 
修理） 

修理のご依頼に対してサービス担当 
者を随時派遣し、修理いたしまず。 
(原則として派遣日にその場で修理い 
たしますが、故障の程度-内容によ 
り、引き取りさせていただいて修理 
ずる場合もありますのでご了承くだ 
さい。）ご契約は不要でず。 

無料* 

修理料 
十 

化張料 

修理完了後 
そのつど清算 

NEC Bit-INN 

NEC マイコンショップ 

持込修理 

修理を糖済的に済ませたい場合の保 
守サービスです。お客様がご自身 
で、最寄りの修理受が窓□に修理品！ 

をお持ち込みください。修理後、修 
理完了品をお持ち帰りいただきま 
す。 

無料 

修理料のみ 



ホプリンターは化お修理巧ま品につき無料です。化お修理品の対象になつていない製品は化お料のみ有料となります。 


故障かな？と思つた5 
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プリンターの寿命について 

Color MultiWriter 9200 C の製品寿命は、 Ep 刷枚数が18万枚*、または使用年数5年のいずれか早いほうです。 
また10万枚ごとにを期保守が'必要でず。継続使用される場合やを期保守については、販売店または 「 NEC サー 
ビス網一覧表」に記載のサービス窓□にごち談< ださい。 

* カラー'' モノクロ比=1:1で印刷した場合 


補修用部品について 

プリンターの補修用部品の保有期園は製造打ち切り後7年でず。 


ユーヴーズマニュアルの再購入について 

もしユーザーズマニュアルを紛失されたときは、下記の PC マニュアルセンターにプリンターの品名を次のよ 
ラに指をしてお申し込みください。ユーザーズマニュアル（コピー版）を実費で再度贈入することができま 
ず。 


品名 Color MultiWriter 920 OC 

なお，ユーザーズマニュアルの紛失に備えて、品ををメモしておくようにしてください。 

PC マニュアルセンター 

URL : http :// www . pcmanual . nedox . co . jp / nedox / 

電話： 03-5476-1900 

受イ寸時闇月喔か6金匿10 : 00〜に： 00/13 : 00~16 : 00 
仕匯、日日1、祭日は、ご利用になれません） 

FAX : 03-5476-1967 

受付時闇24時圍（いただいた FAX に対するご回答は翌営業日じ(降となります。） 


情報サービスについて 

プリンターに関するご質問-ご柜談は 、 NEC Bit - INN および当社指をのサービス窓□でお受けしています。 
技術的なご質問-ごち談は NEC パソコンインフォメーションセンターにご連絡ください。 

上記窓□の電話番号、受付時間については、 「 NEC サービス網一覧表」をご覧<ださい。 

と J 下のパソコン情報サービスから、 NEC 製品に関する最新障報やプリンタードライバーがダウン□ー ドでき 
ます。ご利用ください。 


インターネット 

] 2] ware.com ( http ://121 ware . com ) 

パソ]ンインフ オ^-シヨ ンセンタ□ボ （http : // www . nec . co . jp / picrobo ) 

FAX サービス 

NEC ノ くソ]ン情報 FAX ヴービス 
東京 03-37 色9-吕821 
大販0色-6目44-吕821 
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オプション 



この章では、 Color Multiwriter 9200 C に豊富に取りそろえ6れているオプション品を紹介します。 



オプションー覧 
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オプション品の紹か 


オプション品のご購入にあたりましては、お買いホめの販売店またはおおくの Bit - INN 、 NEC マイコンシヨ、ソ 
プなど1こお聞い合わせ < ださい。 



増設ホツパ巧0 0) 型香： PR - L 9200 C -02 

500枚用紙カセツト1段がセツトできるオプションホ、ソパーです。プ 
リンター本体に装着して，第2ホッパーとして利用できまず。 



増設ホッパ巧00 X 2) 型番： PR - L 9200 C -03 

用紙カセットが2段組になったオプションホッパーです。それぞれの 
カセットに届紙を500枚ずつ、最大1000枚までセットできます。プ 
リン ター 本体に装着して、第2、第3 ホ、ソ パーとして利用できます。 



250枚ユニパーサル用紙カセツト（型香： PR - L 9200 C -04) 

プリンターに標準装備の250枚ユニバーサルカセツトと同じもので 
す。 

あ6かじめ別サイズの用紙をセツトしておいて，モ備カセツトとして 
お使いいただくことができまず。 

増設ホッパーに取り付けることはできません。 



特 A 3 用紙カセット（型香： PR - L 9200 C -05) 

特 A 3 サイス幅330 mm 、長ち 457 mnn ) の用紙を最大250枚までセット 
できます。プリンター本体のカセツトとしてのみお使いいただけま 
す。 

増設ホッパーに取り付けることはできません。 
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LAN ボードネットワーク環境 


ネットワーク 0 S 

プロトコル 

NetWare 

3.1 1丄 3 .に丄 4.1J、 4.11」 （NDS 対応） 

IPX/SPX 

IntranetWare 

4.11」 （NDS 対応） 

IPX/SPX 

Windows NT 

4.0 

TCP/IP 

DLC 

Windows 

2000 

TCP/IP 

Windows 

98/9日 (NEC TCP/IP Printing System により対応） 

TCP/IP 

UNIX - 

TCP/IP 

Cftpjpr) 


LAN アダプタ订 CP / IP ) (型香： PR - NP -03 TR 2) 

100 BASE-TX . 1肥 ASE - T インターフエースを装備し 、 SNMP (ネッ 
トワーク管理プ□トコル）に対応しているか置き型 LAN アダプターで 
す。さ6に 、 Color Multiwriter 9200 C とおみ合わせる事で、世界標 
準の Printer - MIB に対応し、この MIB を監視ずるネットワーク管理ソフ 
トウエアによって，プリンタの管理が行えます 。 PrintAgent (プリン 
夕管理 ユーティ リ ティ） のリ モー ト電源制御機能を使って、コン 
ピューターか5プリンターの電源の ON / OFF ができます。滸娜ま4章 
をご覧ください。） 




両面 E 日刷 ユニッ ト（型香： PR - L 9200 C - DL ) 

Color MultiWriter 9200 C に取り付けることで両面印刷を巧うことが 
できまず。印刷できる用紙については，付録 r 両面印刷時」に75ペー 
シ‘) をご覧 < ださい。 

両面印刷時のメモリー不足を解消するため、メモリーの増設をお勧め 
しまず。 



マルチプ□トコル LAN ボード(型香 PC - PR - L 02) 

100 BASE-TX , 10 BASE - T のインターフエースを装備しているプリ 
ンター内蔵型 LAN ボードで TCP / IP と^外のプ〇トコルもご利届になれ 
ます。 

本プリンターじ取り付けるじは、 LAN ボードに取り付け6れている金 
属のブラケットを一度かし、本プリンターに添付されているブラケッ 
卜を取り付けてか6プリンターへ取りがけるあ要があります。 


わック- 

Color Multiwriter 9200じには、標準で100日 ASE - TX 、 

1 0 BASE - T インターフェースを装備しており、初期設定値は 
標準のインターフェース、オプションの LAN ボードとち IP アド 
レスは1 1.2 吕 .33.44 に設定されていまず。ご使用の際には標 
準のインターフェースとオプションのインターフェースを同時 
に使用すると動作び不安定になる場合びありますのでごを意く 
ださい。 


8 オプション 
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LAN ボード/ LAN アダプターが対応している環境は W 下のとおリです。 


タイプ/ネットワーク環境 

PC - PR - L 0 吕 

PR - NP -03 TR 2 

内蔵型/外置き型 

巧蔵 

外置き 

マルチプ〇トコル対応 

〇 

X 

下じド /1 ドプ〇トコル対応 

〇 

〇 

リモート電源制糊対応 

X 

〇 

100BASE-TX 

〇 

〇 

10BASE-T 

〇 

〇 



増設 RAM サブボード(型香： PK - UG - M 016(64 MB )、 PK - UG - M 017 
(128 MB )) 

プリンターじ取り付けることにより、印刷処理か6コンピューターを 
早く解放したり、複雑な EP 刷データーの印刷性能を向上させたりでき 
ます。 


最大2枚まで増設可能で最大 320 MB まで化張巧能です。 



八ードディスク（型香： PR - L 9200 C - HD ) 

装備することにより電子ソート機能を利用することげできます。複数 
部数の印刷をする場合、コンピュータか61部目だけ印刷データをを 
れば2部目降は八ードディスクに蓄え6れたデータを使って処理さ 
れるので、 I ■'ータルの処理時園が短縮できます。 



USB プリンターケーブル（型香； PR - CA - U 02) 

このプリンターケーブルは PC -98 NX シリープでご使用いただけま 
す。 


USB プリンターケーブルをご使用じなる場合、コンピューターに 
USB プリンターケーブルドライバーをインス I '―ルするか要がありま 
す。すでにコンピューターにケーブルドライバーがインストールされ 
ている場合でも、ケーブルドライバーのアップデートがか要な場合が 
あります。 


USB プリンターケープルに関する最巧情報は情報サービスの窓 □ 
(240ページ参照)より提供していまずので、ご利用ください。 
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日本語ぺージプリンタ言語 NPDL(Level 2) リファレンスマニュアル 
(型香： PC - PRNPDL 2- RM ) 

ページプリンターの様々な動作を制御する命令およびプ□グラ5ング 
じついての詳しい辭説書です。 



OHP フイルムセット ( A 4) (型香： PR - L 9200 C - TP ) 

Color Multiwriter 920 OC でお使いいただける OHP フイルムです。 


吕4已 




増設ホッパー 


増設ホツパーの設置に化要な高を 


増設ホッパーを設置ずるためじ必要な高さを示します。プリンターの周囲に必要なスペースじついては16 
ページをご覧<ださい。 


300 mm 


1 118 mm : 

増設ホッパ （500 X 2) 
取りイ寸け時 


(〇 




990 mm : 

増設ホッパ （500) 
取り付け時 


増設ホッパーの取り付け 


次の事項にを意し、手順に従って増設ホッパーを取り付けます。 


A ま意 


• 増設ホッパーを取り付ける前に、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか5抜いて 
ください。感電の原因となるおそれがありまず。 

• 増設ホッパ (日日 0 x 2) の質量は約2 Ik 呂、増設ホッパ(己0 日） は約 13 k 旨で ず。 必ず2人た^上で 
持ち運んでください。 

• 増設ホッパーを持ち運ぶ場合には、十分にひざを巧げて、腰を痛めないようにま意してくだ 
さし、。 


k テエック- 

• 増設ホッパーの金属部分に手を触れる場合には十分に注意してください。手を傷つけるおそれびありま 
す。 


• 増設ホッパーを取り付けたプリンターを移動する場合は、プリンターを1日度!;(上に傾けないでください。 
転倒などによ〇ケガをするおそれびあります。 

• 増設ホッパーをプリンターに取り付ける場合、増設ホッパーのキャスターについている移動防止用ストッ 
パーをおず□ックしてください。ストッパーを□ックしないと、装置び思わ城方向に動さ、ケガをするお 
それびあります。 
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. 増設ホッパーの上段の用紙カセットを、ま前に 
止まるまで引き出す。 


2. 用紙カセットを両手で持ち、カセットのま前側 
を押し上げるようじ引いてホす。 




3. 用紙カセット内の2つ①スぺーサ ー( ダンボール 
製)を、テープをはがして取り出す。 



4. 同様に下段の用紙カセットも取りかし、巧部の2 
つの スぺーサーを 取り出す。 



8 オプション 
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9. 増設ホッパー手前側の 2 つのキャスターじイ寸いて 
いる移動防止用ストッパーを下に押して□ック 
する。 

キャスクーは増設ホ、ソパ巧00 X2) のみ装備されていま 
す。 


A 注意 


移動防止用ストッパーは、必ず□ックしてくださ 
し、。ストッパーを□ックしないと、機械び思わめ方 
向に動さ、ケガの原因となるおそれびあります。 



10•プリンターを持ち上げ、プリンターと増設ホッ 
パーの側面の縦のラインが合うようじして、増 
設ホッパーのピンが本体底面の穴に入るようじ 
載せる。 


A 注意 


プリンターの質量は、オプションや消耗品を含んだ 
状態で 72k 旨です。必ず4人政上で持ち運んでくださ 
い。 

プリンターを持ち上げるときは、プリンター正面に 
向かって、前後両側と左側の下方にあるくぼみを両 
手でしっかり持ってください。両側のくぼみ外を 
持って持ち上げることは、絶対にしないでくださ 
し、。落下によるケガの原因となることがありまず。 

プリンターを持ち上げるとをには、十分にひざを巧 
げ、腰を痛めないよラに注意してください。 


-チェック- 

プ U ンターを増設ホッパーの上に載せるときに、 
手を挟まないようにミ主意してくださし、。 

プ U ンター本体の用紙カセットは、取り外さない 
で作業してください。手を挟んだり、傷つけたり 
するおそれびあ0ます。 

増設ホッパーか5出ているケーブルは、プリン 
夕一に挟まないよラにしてください。 
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11. 捨設ホッパーの内側から、左ち2か巧じあるネジ 
を軽く締め、専用工具を使ってしっかりと締め 
て固定する。 



12•用紙カセットを両手で持ち、増設ホッパーの下 
段の レールに 沿って差し込む。 



13. 用紙カセツトをプリンターの奥までしっかり押 
し込む。 



14. 同様に、上段の用紙カセツトも取り付ける。 



2已〇 



















































15. プリンターの背面にあるコネクターカバーを、 
上部のツメを押しながらま前に引いてかす。 



16. 増設ホッ パーから 出て いる 2本の コネクターケー 
ブルを、本体の2 か 巧の コネクター じそれぞれ接 
続する。 

2つのコネクターは，大きさが異なります。図のよう 
に大きさの合うコネクターを接続してください。 


-チェック- 

コネクターを強い力で押し込まないでください。 

指や /n を傷つけるおそれびあ0ます。 

コネクター は、外側の枠と コネクターの 高さび同 
じになるよラ、しっか0接続してください。 



17. 増設ホッパー側のカバー(①) を 押さえなが5、 
プリンター側のコネクターカバー（②） を、 力 
チッと音がするまで巧し込む。 



増設ホツパーの取りかし 


増設ホ、ソノ\°一を取り外ずときは、取り付けの手順を逆に巧ってください。 


8 オプション 
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2 日 0 がユニバ■ヴ關紙カセット靡3臓カセット 

プリンターに標準装備のホッパーには、オプションの250枚ユニバーサル用紙カセットや特 A 3 用紙カセット 
を取りがけることができます。 

ここでは，これらの用紙カセットをプリンターから取り外す手順，およびプリンターへ取り付ける手順を説 
S 月します。 


用紙カセツトの取りかし 


1. 用紙カセットを手前に止まるまで引き出す。 


2. 巧紙カセットを両手で持ち、カセットのま前側 
を押し上げるようじして引き出す。 


取 y かした用紙カセツトは平6な場所に置いてくださ 
い。 
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用紙カセツトの取り付け 


1. 用紙カセットを両手で持ち、プリンター本体の 
用紙カセツト取り付け□の溝に沿って差し込 
む。 


2. 用紙カセットをプリンターの奥までしっかり押 
し込む。 


- >チェック- 

強く押し込みすざないよラにミ主意してください。 


8 オプション 




吕已3 


















増設 RAM サブボード 


増設 RAM サブボードの取り付け 


ここでは、増設 RAM サブボードを使ってメモリーを増設する手順を説明します。 

—— ♦ チェック- 

「オプション品の紹介」で紹介した純正し U がのメモリーを使用された場合のトラブルは保証いたしかねます。 


と又下の表に增設 RAM サブボードの容量と印刷保証範囲を示しまず。 


印刷の種類 

64MB (標準） 

に SMB (+64MB) 

A4 片面 

標準（速度優先モード） 

◎ 

◎ 

高品質（画質優先モード） 

◎ 

◎ 

A4 両面 

標準（速度優先モード） 

◎ 

◎ 

高品質（画質優先モード） 

〇 

◎ 

A3 片面 

標準（速度優先モード） 

◎ 

◎ 

高が□質（画質優先モード） 

〇 

◎ 

A3 両面 

標準（速度優先モード） 

◎ 

◎ 

高□ち質（画質優先モード） 

A 

◎ 


◎:印刷保証 

〇 :ほとんどのデータで印刷可能(印!刷デークじよっては、メモリーの増設を必要とする場合があります。） 
A :単純なデータでは印刷可能(複雑なデーなを印刷する場合にはメモリーの増設がみ要です。） 


1. プリンターの電源を OFF じする。 
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2. 手差しユニットを引き出す。 



3.プリンターち側面のカバー①ネジ 3 か巧をかし、 
背面に向かってカバーを取りかす。 



4. 増設 RAM サブボードを取り付ける。 

ス□ットの凸部とサブボードの切リタきが一致してい 
ることをお認して，回路部分などじ手を触れないよう 
に端を持ち、ス□ットじ差し込みます。しっかり差し 
込んで□ックしまず。 


-チェック- 

基板の一部び高温になっていることびあるので注 
意してください。また、故障の原因になるので、 
基板には手を触れないでください。 



5. ち側面のカバーを元に戻す。 



8 オプション 


吕已已 



























2 已巨 


















A - ドディスク 

次の手順に従って、八ードディスクを取りがけます。 


/ M 主意 


八ードディスクを取り付ける際は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか5巧いて 
ください。感電の原因となるおそれがありまず。 


1. プリンターの電源を OFF じする。 



2. ま差しユニットを開く: 


3. プリンターち側面のカバーのネジ3か巧をゆる 
め、背面に向かってカバーを取りかす。 




8 オプション 


吕已7 
























4. 八ードディスクじ巧いている金具の切り欠きを 
本体の金真の切り欠きに合わせてから、左に力 
チッと音がするまでスライドする。 


- >ナエック- 

左にスライドしても動かない位置まで確実にスラ 
イドしてください。なお、がすとさはストッパー 
を押しなび5ちにスライドしまず。 
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両面印刷ユニット 


両面印刷ユニットの取り付け 


A ミ主意 


作業を始める前に必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか5抜いてください。感電 
の原因となるおそれがありまず。 


-チェック- 

両面印刷ユニットを取り付けるときに取り外したネジやカバーなどは、なくさずに保管していおいてくださ 
い。 


同姻品①確認 

設置を始める前に、次のものがずベてそろっているかどう力\殖認してくださし、 


□ 両面トレイ 


□ インバーター 




□ トランスポート 



□ ネジに本） 


□ 専用工具 


□コネクターカバー 
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1. 用紙カセットを手前に止まるまで引き出す。 



2. 用紙カセットの上じあるカバーのち下のネジを 
取りホす。 

取 y 外したネジは，保管してください。 



3. カバーを面まで持ち、ちじ 1 cm 程度スライドさ 
せてからま前に引いてかす。 

かしたカバーは> 保管してください。 



4. 両面トレイを面まで持ち、左下およびち上①ガ 
イドをプリンター本体のレールに合わせて差し 
込む。 

取り外しの場合は、左ちの奧じあるレバーを押しなが 
ら、両面トレイを引き抜きます。 

一1/チェック- 

レバーは、両面トレイの奧にありまず。位置を確 
認して、けびをしないよラに気を付けて作業して 
<ださい。 
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5. フェイスアップトレイをちじ押しなが弓左側の 
奕起部を本体の巧からかす (①）。 その後、ち側 
の奕起部を本体の巧からかす (②)。 

一^チェック- 

図①の部分を巧げすざないでください。破損の原 
因とな0ます。 


6. プリンター本体の左側面にある左ち2か巧のネジ 
をホす。 

かしたネジは，保管してください。 


7. 左側面のカバーを、 1 cm 程度ちじずらしてから 
ま前に倒してかす。 


8. 両面トレイを、プリンターの奥までしっかり押 
し込む。 


8 オプション 
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9. 用紙カセットをプリンターの奥までしっかり押 
し込む。 


10. 電源 コー ド コネクター の下にある コネクター カ 
バーを、上部のツメを押しながら手前に引いて 
かす。 


11.インバーターを両手で持ち、図の位置に水平に 
差し込みます。インバーター上部の左ちの突起 
部をプリンター本体の穴に差し込む。 

—チェック- 

• インバーターの下部び浮かずに水平に取り付 
け5れていることを確認してください。 

• 増設ポッパーび先に取り付け5れているとイ 
ンバーターび入りにくいことびあります。こ 
のよラな場合には、一度増設ポッパーを取り 
がしてからインバーターを取り付けてくださ 
い。 


インバーターに 付いている コネクターケーブルが、左 
側に化るように取り付けてくだきい。 
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12 •インバーターの下部の左ち 2 か巧を、イ寸属①ネジ 
で固定する。 


13•インバーターのコネクターケーブルを、プリン 

ター 側のコネクターじ接続する。 

一 ♦ チェック- 

コネクターを強い力で押し込まないでください。 

指や爪を傷つけるおそれびあります。 

コネクター は、が側の枠と コネクターの 高さび同 
じになるよラ、しっかり接続してください。 


14.コネクターカバーを、カチッと音がするまで押 
し込む。 


15•左下ユニットの2つのカバーを、上部に專巧エ真 
を差し込んでそれぞれ外す。 

外したカバーは、保管してください。 


8 オプション 
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16. トランスポートを両手で持ち、左下ユニットじ 
しっかりはめ込む。 

トランスポートに付いているコネククーケーブルが、 
左側に化るように取りがけてください。 


-チェ ッワ- 

トランスポートを持つとさは、両ヴイドを持つよ 
ラにしてください。 


17. トランスポートのコネクターケーブルを、左下 

ユニット 側の コネクター じしっかり接続す る。 


-チェック- 

コネクターを強い力で巧し込まないでください。 
指や讯を傷つけるおそれびあります。 


18. 両面巧刷 ユニットじ 付属の コネクターカバーを 
カ チッと音がするまで巧し込む。 
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19 •フェイスアップトレイを立てるようじ持ち、卜 
レーのち側の突起部をトランスポートの巧には 

め込む(①)。 

このとき，金属部分がトレーの外側に化るようじして 
<ださい。 



20. フェイスアップトレイの左側の奕起部をプリン 
夕一①巧にはめ込む(②)。 


-チェック- 

図®の部分を巧げすぎないでください。破損の原 
因とな0ます。 



両面印刷ユニットの取りかし 


8 オプション 


さ 

だ 

< 

て 

0 

行 

を 

頁 

判 

の 

け 

が 

MV 

取 

ん 

封 

と 

す 

外 

取 

を 

卜 

ソ 


立 

刷 

巧 

面 

両 


吕巨已 














LAN ボード 


LAN ボードの取り付け 


— 重要^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^= 

LAN ボードは大変デリケートな電子部品です。ボードを取り扱ラとをは、プリンター媛面のセント□ニクス 
インターフェースコネクターび付いているフレームなどに触れて身体の静電気を逃びしてから行ってくださ 
し'»。また、ボードは端の部分を持って取り扱い、表面の部品には触れないようにしてください。 




3 . プリンターの電源を OFR こし、電源コードとィ 
ンター フエ ースケーブル（前面-背面とも）をプ 
リンターから取りかす。 


=ゾ重要= = 

電源は確実に日 FF にしてくださし、。日 N にしたま 
ま取0付けると、故障の原因となることびありま 
す。 
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4. LAN ボード用ス□ットのプレートをネジ 2 か巧を 
回して取り外す。 


-チェック- 

LAN ボー ド巧ス□ットの プレー トは ボー ドを 取り 
外しプリンターを元に戻すときに必要です。大切 
に保管しておいてください。 


5. LAN ボードのネットワークコネクターを手前に 
して、ガイドレールに沿って LAN ボードを差し 
込む。 

カチ、ソと手ごたえがあるまで押し込みます。 


6. ネジ2本でボードを固定する。 

7. イーサネツトケーブルを取り巧ける。 

8. 電源コードを取り付け、プリンターの電源を ON 
じする。 

9. LANK - ド取扱説明書じ従いコンフイグレー 
シ ヨンページ印刷を して、 正しく動作すること 
を確認する。 






LAN ボードの取りかし 


LAN ボー ドを取りかすときは、上記の手順 6 か 6 逆に巧ってください。 


8 オプション 
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LAN ァダプター 


ここでは、 LAN アダプターを設置する手順を説明しまず。 


1. プリンターの電源を OFR こし、電源コードをプ 
リンターから取りかす。 


r ■チェック - 


電源は確実に OFF にしてください。 ON にしたま 
ま取0付けると、故障の原因となることびありま 
す。 



2. LAN ケーブルのコネクターを LAN アダプターの 
イーサネット用コネクターに差し込む。 


r チェック- 


LAN アダプターの電源コードは、まだコンセント 
に差し込まず抜いておいてください。 



3. LAN アダプターとプリンターを添付のインター 
フ ェースケー ブルで接続する。 
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4. プリンターの電源コードのプラブを LAN アダプ 
ター背面の AC コンセントじ差し込む。 


-チェック- 

フリ ンターの 電源 コードを LAN アダプターの AC 
コンセントに差し込むことにより、リモート電源 
制御機能び使えます。 

U モート電源制御機能を使わない場合は必ずしち 
LAN アダプターの AC コンセントに差し込む必要 
はありません。 


5. 電源コードをプリンターじ接続してプリンター 
の電源を ON じする。 



6. LAN アダプターの電源 コー ドをコンセントじ差 
し込む。 


LAN アダプターの電源コードは3極プラグでず。2極の 
壁がき AC コンセント (AC10 日V、電源容量巧 A1U 上)に 
差し込む場合は付属の3極/2極変換プラグをご使用く 
ださい。 
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A ま意 


3 極/吕極変換プラグのアース U- ド線で接地してください。接地を行わない場合、 LAN アダプ 
ターの特性に悪影響を及ぼしたり、漏電がちった場合に感電ずるおそれがあります。 


7. 前面の□-カル ON / OFF を押して、 LAN アダプ 
ター前面のランプが緑色に点のすることを確認 
する。 



8. LAN アダプター背面の [コンフイグレーシヨンぺージ 印刷]スイ ツチを 押し、 コンフイグレーシヨンベー 
ジが E 日刷 されることをお認する。 


f ■チェック- 


ユーティ1」ティーのインスI-ール方法等は、 LAN アダプターに添付の取扱説明書をご覧ください。 


コンフィグレーシヨンページ①巧刷例(工場出荷時) 


NEC NIC Configuration Page 

[400] 

<LAN Card information 〉 


ROM Version 

01.00 

ID Number 

NFE-2 弓 1001 

Printer Name 

NFE- 291001 

MAC Address 

00 : 00:4C:29: 00 :01 

H/W Description 

NEC FastEthernetO 00000 

10 Base/lOOBase 

''Auto け ）" 

Half / Full Duplex 

''Auto ( ?)" 

<TCP/IP parameters> 


IP Address 

11. 22 . 33 . 44 

Subnet Mask 

255 . 0 . 0. 0 

Geteway Adress 

0 . 0 . 0 . 0 

Auto IP Address 

"On" 

Max.Number of Session 

64 

Session Timeout 

12 0 

Keep Alive 

"Off" 

FTP Timeout 

10 

<TCP/IP network connection 

> 

Current Active Session 

0 

<Print Status Information 〉 

Printing Loq 

"OFF" 

Status Monitor 

50 

<Self-Diagnosis > 


Link Test 

"No connection" 

LAN Card Status 

、、〇 K" 
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印刷ち式 電子写真記録方式 

露光方ま：レーザーダイオード十ポリゴンスキャナー 
現像方ま： 2成分乾ま 


印刷ま度* カラー:約日ページ/分 ( A 4 用紙、ホッパー給紙片面印刷時） 

モノク日：約26ぺーシ7分 ( A 4 用紙、ホ、ソパー給紙片面印刷時） _ 

* 印刷ま度は連続印刷の場合の最大値でず。最初のページ、また印刷 
データの 内容あるいは コンピューターか 6 のデータの 送り方などに 
よって異なりまず。 ィ对 


ウォームアップの待ち時圍 

電源お入時： 

約300秒 t (巧(室温22で） 

ファーストプリントタイム 

モノク□: 

カラー： 

が)10.9秒 ( A 4、 フェイスアップ排化時） 

約 13.9 秒 ( A 4、 フェイスダウン排化時） 

約 25.9 秒 ( A 4、 フ王イスアップ排化時） 

が) 28.9 秒 ( A 4、 フェイスダウン排化時） 

用紙容量 

標準ホッパー 
トレー： 

: 250枚，坪量64.0 g / m 2 の普端 e 逸量 55 kg 巧当)の場合 
100枚，坪量64.0 g / m 2 の普通お(連量 55 kg 柜当)の場合 

スタ、ソク容量 

2已〇枚、坪量64.0 g / m 2 の普通紙健量 55 kg 相当）の場合 

ド、ソト闇隔 

0.0423 X 0.0423 mm ( 1 /600 X 1/600インチ） 

CPU 

RC 6447 日に00 MHz ) 
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メモリー 


標準 64 MB 、 最大 320 MB (オプション増設瞄 


オプション RAM ソケット 

2ソケット （ DIMM 用） 

インターフエース 

EEE に84規格準拠双方向パラレルインターフェース 
イーサネ、ソトインターフエースり 0 Base - T /100 Base - TX ) 

言語 

Windows 専門言語および、 NPDL Level 2に 01 PL エミュレーション含 
む） 

環境 

動作温を；の〜32.5で 

動作湿を： 20〜80% ( RH ) ただし結露しないこと 

保管温度： 〇〜32.巳で 

保管湿を：の〜80% ( RH ) ただし結露しないこと 
塵埃量： 一般事務室程度 

ガス成分：一般事務室程度 

気圧： 1 .0 13 X 1〇5〜0.66己 X 1〇5 Pa (あお〇〜31 00 m ) 

騒音(音圧レベル 、 A 補正） 

動作時：日 5 dB 
待磯時： 39服 

電源 

電圧： AC 100 V ±1096 
周波数：日 0/60 Hz ±1 Hz 

消費電力 

動作時最大(プリンター単体時）：1100 W 
動作時最大（フルオプション時）：1100 W 
動作時平巧(プリンター単体時）： 650 WW 下 
節電モード時： 30 WW 下 

(最大値は瞬聞的なピーク値を除いた値です。同系列の電源に入力を件が 
厳しい機器を接続ずる場合にはサービス窓□にご相談ください。） 

寸法 

最大 T 425( 幅） X 647( 奧巧き） X 818 mm 搞さ）： 

増設ホ，ソパー(500 x 2)、および両面ユニットを装着して、手差し 
トレー、フェイスアップトレイを最大に広げた時 
最小日50(幅） X 647 健巧き） X 556 mm 搞さ）： 

手差しトレー,フェイスアップトレイをおりたたんだ状態 

質量 

約 72 kg (消耗品、巧紙カセットは含み、オプションは含まず） 

製品寿命 

印吊敝数18万が1、または使用年数5年のいずれか早い方 
(を期巧換部品の交換が必要です。） 

消耗品寿命 

トナーカートリッジ（イエ□-、マゼンタ、シアン）：約6,日00枚*2 
トナーカートリッジ(ブラック）：約日，500枚* 2 
ドラムカートリッジ： 20,000枚*2、3 
トナー回収力ートリッジ： 20,000枚*2 

内蔵フォント 

アウトラインフォント2種類（日月朝体、ゴシック体)’ 4 
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対応 OS 


Microsoft Windows 98 日本語版 、 Microsoft Windows 98 Second 
Edition 日本語版 、 Microsoft Windows 95 日本語版 、 Microsoft Win ¬ 
dows 2000 日本語版 、 Microsoft Windows NT 4.0 日本語版 
• PC-PTOS Ver .1.0 U ± 

PC-PTOS Ver .10 .〜 2.3 でお使いの場合は 、 PTOS IV プリンタ ー OS 
支援パッケージ PS 」 が必要でず。 

• 日本語 MS - DOS(Ver 3.3 W 上）、 MS-DOS 5.0/ VW 上または IBM DOS 
Ver . J 5.0/ VW 上 （ DOS / V ) 


り カラー:モノク□比=1:1の場合 
A4 用紙、画像面積比日％印刷時 

カラー:モノク□比=1:1で連続印刷の場合 （NPDL モード時に使用) 
’4 NPDL モード時に巧用 
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用紙の;腑 

用紙の規格を通常の片面印刷時、自動両面印刷時、手動両面印刷時(手差しトレー給紙）に分けて説明しま 
す。 


• >チェック- 

一般的に使用されている連量已曰 k 資相当の用紙に関して弊社で推奨している紙質特性は次のとお0です。用 
紙メーカーに用紙を発まするとをは下記の値をご参照ください。 


• 坪量 
• 紙厚 
• 平滑度 
• 剛度 

• 表面電気抵抗 


目4〜色7呂 /ms 
0.08曰〜0.092 mm 
2已〜曰 Ose 巳 
目日 cm3/l 日日！ん L 
1 X10 日〜]X]日に〇 


(JIS P 8124) 

(JIS P 8118) 

(JIS P 8119) 

(クラーク式 ： JIS P 8143) 


通常印刷(片面印刷)時 


■ 普通紙(乾式 PPC 用紙） 

寸法 250枚ユニバーサル用紙カセット/増設ホッパー用紙カセット給紙： 

A 3 判 (297 X 420 mrn ) 、 A 4 半!]に 1 0 X 297 mrn ). 目 4 半!]に目 7 X 364 mrn ) 、 

目己半! I (182 x 257 mm ) 、レターサイズ(約 216 X 約 279 mm )、 

リーガルサイズ(約 216 X 約 356 mm )、 レジャーサイズ(約 279 X 約 432 mm ) 

特 A 3 用紙カセット給紙：特 A 3 半！ I (328 x 453 mm ) 

手差しトレー給紙： フリーサイズ (9 日〜 328 X 139.7 〜 453 mnn ) 

坪量 250枚 ユニバーサル 用紙カセット/ 

增設ホ、ソノ \°-用紙カセット給紙： 目4〜1 05 g / m 2 (連量: 55〜 90 kg ) 

特 A 3 用紙カセット給紙： 目4〜10己 g / m 2 (連量:55〜 90 kg ) 

手差しトレー給紙： 目4〜10己 g / m 2( 連量:55〜 90 kg ) 

(連量とは、用紙 788 xl 091 nnm 姻六半！！）のサイズの用紙1000枚あたりの重さを示しま 
ず。） 


推奨紙は r フルカラー専用紙 XEROX J 紙坪量 82 g / rn 2 (連量 70 kg )」 でず。 

■ コート紙 

じ(下の規格のコート紙を使用してください。ただし巧紙によっては巧刷できないものもあります。 
寸法 フリーサイズ (9 日〜 328 X 139.7 〜 453 mrn ) 

坪量 64〜 220 g / rn 2 相当（連量55〜1 89 kg 相当） 

■ 厚紙 

寸法 フリーサイズ (90 〜 328 X 139.7 〜 453 mrn ) 

坪量 106〜益 Og / m 2 相当(連量90〜1 89 kg 相当） 
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■ はがき 

官製はがきを使用してください。 

寸法 官製はがきり 00 X 148 mm )、 官製往復はがき (200 X 148 mm ) 

坪量 1 57 g / m 2 相当健量 T 3目 kg 相当） 

■ OHP フィルム 

専用のフルカラー OHP フィルム（型番: PR - L 9200 C - TP ) を使用してくださし、 
寸法 A 4 半!!に 10 x 297 rnm ) 


■ ラベル紙 


乾式 PPC 用、台紙全体がラベルで覆われたものを使用して < ださい。 
寸法： A 4 半!!に 10 x 297 rnnn ) 

■ 封筒 

ライフ（株)製の LIFE 洋封筒 E 506 に限ります。 

寸法：105 X 235 mm 


自動両面印刷時 


■ 普通紙(乾式 PPC 巧紙） 

寸法 A 3 判に 97 X 420 nnm )、 A 4 判に 10 x 297 mm ) 、巨4半!]に57 X 364 mm ) 、 

目日半！ 1(182 X 2 日 7 mm ) 、レジャーサイズ(約 279 x 732 mnn ) 、 

リーガルサイズ(約21目 X 356 mrn )、 レターサイズ(約21目 x 約 280 mrn ) 
坪量 目4〜1 05 g / rn 2( 連量55〜 90 kg ) 


手動両面印刷(手差しトレー給紙) 


寸法 フリーサイズ (9 日〜 328 X 139/7〜 453 mrn ) 録 

坪量 64〜 220 g / rn 2 (連量55〜1 89 kg ) 
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印刷轟囲 


定お用紙 


J : 又下に示す巧刷範囲は、理論巧刷範囲を表していまず。実際の印刷範囲と使用環境、プリンター設定により 
多少異なる場合があります。添がドライバーを使用した場合、ドライバーの機能により余白量をずべて約 
5 mm にできます。 

•ポートレート 


B い 


A 


ABC... 


印刷範囲 


C 


X- 

D 


ランドスケープ 


ABC... 


印刷範囲 


Y A 


C 


X 

-D 
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印刷節囲 

本巨 P 刷範囲は MS - DOS 環境などでお使いになる場合の NPDL の印刷範囲でず。 

Windows ドライバーから巧刷を巧う場合は、 Windows ドライバーの巧刷範囲に従い、余白日 mm で巧刷を巧 
います。 


• ポートレート （ PC - PR ) 


データ 

用紙 

A 

伸紙局 

B 

(上余白） 

C 

(下余白） 

Y 

(印刷節囲） 

D 

(用紙幅) 

E 

(左余白） 

F 

(ホ余白） 

X 

(印刷節囲） 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

行* 2 

mm 

mm 

mm 

ド.ット *1 

文字 《 

文字 >4 

特 A 3* 5 

A 3 ノビ 

453 

5.00 

5.00 *5 

4224 

105 

328 

5.00 *5 

5.00 

3024 

126 

84 

A 3 

A 3 

420 

5.00 

6.06 

3864 

96 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

B 4 

364 

17.28 

5-94 

3864 

96 

257 

10.12 

7.70 

2712 

113 

75 

A 4 

297 

19.39 

4.98 

3864 

96 

210 

14.77 

3.88 

2712 

113 

75 

B 4 

A 3 

420 

10.29 

6.17 

3336 

83 

297 

13.47 

7.73 

2280 

95 

63 

B 4 

364 

5.00 

5.94 

3336 

83 

257 

8.00 

7.70 

2280 

95 

63 

A 4(2/3) 

297 

30.82 

30.80 

3336 

83 

210 

26.84 

22.30 

2280 

95 

63 

A 4(4/5) 

297 

9.55 

4.98 

3336 

83 

210 

10.75 

6.21 

2280 

95 

63 

B 5 

257 

10.50 

11.12 

3336 

83 

182 

12.66 

8.48 

2280 

95 

63 

A 4 

A 3 

420 

5.00 

13.15 

2712 

67 

297 

7.12 

12.49 

1872 

78 

52 

A 3(80) 

420 

5.00 

13.15 

2712 

67 

297 

7.12 

5.40 

1920 

78 

53 

B 4 

364 

5.00 

14.51 

2712 

67 

257 

8.11 

11.0 目 

1872 

78 

52 

64(80} 

364 

5.00 

14.51 

2712 

67 

257 

8.11 

5.05 

1920 

78 

53 

A 4 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

8.00 

3.88 

1872 

78 

52 

A 4{80) 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

3.40 

3.40 

1920 

78 

53 

B 5 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

10.54 

6.36 

1872 

78 

52 

85(80) 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

8.85 

3.82 

1920 

78 

53 

A 4 X 2 

A 4 

297 

21.93 

4.98 

3828 


210 

14.77 

3.88 

2712 

— 

— 

A 4(80) 

297 

21.93 

4-98 

3828 


210 

14.77 

3.88 

2712 

— 

— 

B 5 

B 4 

364 

11.35 

7.63 

2328 

58 

257 

13.29 

5.37 

1608 

67 

44 

A 4 

297 

9.23 

6.14 

2328 

58 

210 

10.12 

5.36 

1608 

67 

44 

B 5 

257 

5.00 

5.62 

2328 

58 

182 

8.00 

3.82 

1608 

67 

44 

B 5 X 2 

B 5 

257 

19.39 

5.62 

3288 


182 

13.93 

3.82 

2328 

冨 

冨 

A 5 

A 5 

210 

5.00 

4.34 

1896 

47 

148 

8.00 

4.11 

1284 

53 

35 

帳票 

B 4 

364 

35.90 

51.66 

3264 

81 

257 

25.78 

7.70 

2640 

110 

73 

A 4 

297 

30.82 

35.88 

3264 

81 

210 

19.85 

3.88 

2640 

110 

73 

ハボキ 

ハガキ 

148 

5.00 

3.30 

1320 

33 

100 

8.00 

5.64 

816 

34 

22 

レター 

レター 

279.4 

5.00 

5.00 

2544 

63 

215.9 

8.00 

4.80 

1920 

80 

53 

往復 

ハボキ 

往復 

ハボキ 

200 

5.00 

5.00 

1303 

32 

148 

5.00 

5.00 

1796 

74 

49 

封筒 

封筒 

235 

5.00 

5.00 

2126 

53 

105 

5.00 

5.00 

898 

37 

24 

リーガル* 5 

リーガル 

355.6 

5.00 

日. 00*5 

3264 

99 

215.9 

500 *5 

500 

1944 

83 

55 

レジヤーが 

レジヤー 

431.8 

5.00 

5.00 *5 

3984 

99 

279.4 

5.00 *5 

5.00 

2544 

106 

70 


解像度 240 dpi の場合。 

* 2 巧巧ピッチが 6 LPI の場合。 

*3 文字ピッチが 10 CPI の場合 （7.2 ポイントのフォント使用時）。 

*4 10.8ポイントのフォント使用時。 

が特 A 3、リーガル、レジャーの用紙をホッパー、またはトレーにセットした状態で巧おサイズを指をしないで印刷した場合の印刷節囲を参考値とし 
て記載しています。 
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• ランドスケープ （ PC - PR ) 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

(上余白） 

C 

(下余白） 

Y 

间刷範邸 

D 

(用紙幅） 

E 

(左余白） 

F 

(右余白） 

X 

(印刷範邸 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

行*2 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

文字《 

文字 W 

特 A 3 が 

A 3 ノビ 

328 

5.00 

5.00 

3024 

75 

453 

5.00 

5.00 

4224 

176 

117 

A 3 

A 3 

297 

4.98 

5.00 

2712 

67 

420 

5.00 

6.06 

3864 

161 

107 

B 4 

257 

9.82 

8.00 

2712 

67 

364 

9.66 

13.56 

3864 

161 

107 

A 4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

67 

297 

19.39 

4.98 

3864 

161 

107 

B 4 

A 3 

297 

16.20 

5.00 

2280 

57 

420 

10.29 

14.84 

3264 

136 

90 

B 4 

257 

7.70 

8.00 

2280 

57 

364 

5.00 

13.56 

3264 

136 

90 

A 4{2/3) 

210 

26.74 

22.39 

2280 

57 

297 

30.82 

35.88 

3264 

136 

90 

A 4{4/5) 

210 

8.75 

8.21 

2280 

57 

297 

9.55 

11.01 

3264 

136 

90 

B 5 

182 

8.48 

12.66 

2280 

57 

257 

13.04 

13.66 

3264 

136 

90 

A 4 

A 3 

297 

12.49 

7.12 

1872 

46 

420 

5.00 

13.15 

2712 

113 

75 

A 3{80) 

297 

12.49 

7.12 

1872 

46 

420 

5.00 

13.15 

2712 

113 

75 

B 4 

257 

7.91 

11.28 

1872 

46 

364 

5.00 

14.51 

2712 

113 

75 

B 4{80) 

257 

7.91 

11.28 

1872 

46 

364 

5.00 

14.51 

2712 

113 

75 

A 4 

210 

3.88 

8.00 

1872 

46 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

A 4(80) 

210 

3.88 

8.00 

1872 

46 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

B 5 

182 

6.36 

10.54 

1872 

46 

257 

8.60 

9.22 

2712 

113 

75 

65(80} 

182 

6.36 

10.54 

1872 

46 

257 

8.60 

9.22 

2712 

113 

75 

A 4 X 2 

A 4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

- 

297 

18.55 

8.37 

3828 


- 

A 4(80) 

210 

10.65 

8.00 

2712 

- 

297 

15.16 

4.98 

3924 


- 

B 5 

B 4 

257 

10.66 

8.00 

1608 

40 

364 

11.35 

7.63 

2328 

97 

64 

A 4 

210 

7.48 

8.00 

1608 

40 

297 

9.23 

6.14 

2328 

97 

64 

B 5 

182 

3.82 

8.00 

1608 

40 

257 

5.00 

5.62 

2328 

97 

64 

B 5 X 2 

B 5 

182 

9.75 

8.00 

2328 

- 

257 

12.20 

12.82 

3288 


- 

A 5 

A 5 

148 

4.11 

8.00 

1284 

32 

210 

5.00 

4.34 

1896 

79 

52 

帳票 

B 4 

257 

25.48 

8.00 

2640 

66 

364 

35.90 

51.66 

3264 

136 

90 

A 4 

210 

15.73 

8.00 

2640 

66 

297 

30.82 

35.88 

3264 

136 

90 

ハボキ 

ハボキ 

100 

5.64 

8.00 

816 

20 

148 

5.00 

5.84 

1296 

54 

36 

レター 

レター 

215.9 

4.80 

8.00 

1920 

48 

279.4 

5.00 

5.76 

2544 

106 

70 

往復 

ハボキ 

往復 

ハガキ 

148 

5.00 

5.00 

1796 

21 

200 

5.00 

5.00 

1303 

54 

36 

封筒 

封筒 

105 

5.00 

5.00 

898 

22 

235 

5.00 

5.00 

2126 

88 

59 

リーボルが 

リーガル 

215.9 

5.00 

5.00 

1944 

48 

355.6 

5.00 

5.00 

3264 

136 

90 

レジ ャー *5 

レジヤー 

279.4 

5.00 

5.00 

2544 

63 

431.8 

5.00 

5.00 

3白84 

166 

110 


解像度が 240dpi の場合。 

改行ピッチが 6LPI の場合。 

*3 で字ピッチが 10CPI の場合 （7.2 ポイントの フォント 使用時）。 

*4 10.8ポイントのフォント使用時。 

#5特A3、リーガル、レジャーの用紙をホッパー、またはトレーにセットした状態で用紙サイズを指定しないで印刷した場合の印刷範囲を参考値と 
して記載しています。 
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• ポートレート （ PC - PTOS ) 


データ 

用紙 

A 

(巧紙長） 

B 

(上余白） 

C 

(下余白） 

Y 

(印刷範囲） 

D 

(用紙幅） 

E 

(左余白） 

F 

(ち余白） 

X 

仰刷節邸 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

斤*2 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

で字* 3 

巧* 4 

特 A 3 が 

A 3 ノビ 

453 

5.0 

5.0 

4224 

105 

328 

5.0 

5..0 

3024 

12色 

84 

A 3 

A 3 

420 

5.00 

6.06 

3864 

96 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

B 4 

364 

15.58 

7.63 

3864 

96 

257 

10.12 

7.70 

2712 

113 

75 

A 4 

297 

16.01 

8.37 

3864 

96 

210 

14.77 

3.88 

2712 

113 

75 

B 4 

A 3 

420 

10.29 

8.07 

3320 

83 

297 

13.47 

7.73 

2280 

95 

63 

B 4 

364 

5.00 

7.63 

3320 

83 

257 

8.00 

7.70 

2280 

95 

63 

A 4(2/3) 

297 

30.82 

31.86 

3320 

83 

210 

26.84 

22.30 

2280 

95 

63 

A 4(4/5) 

297 

7.54 

8.37 

3320 

83 

210 

10.75 

6.21 

2280 

95 

63 

B 5 

257 

10.50 

12.18 

3320 

83 

182 

12.66 

8.48 

2280 

95 

63 

A 4 

A 3 

420 

5.00 

17.91 

2680 

67 

297 

5.00 

14.61 

1872 

78 

52 

A 3(80) 

420 

5.00 

13.15 

2712 

67 

297 

5.00 

7.52 

1920 

80 

53 

B 4 

364 

8.60 

15.04 

2680 

67 

257 

10.54 

8.65 

1872 

78 

52 

B 4(80) 

364 

5.00 

14.51 

2712 

67 

257 

8.00 

5.16 

1920 

80 

53 

A 4 

297 

5.00 

8.37 

2680 

67 

210 

8.00 

3.88 

1872 

78 

52 

A 4(80) 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

3.40 

3.40 

1920 

80 

53 

B 5 

257 

8.60 

11.97 

2680 

67 

182 

10.54 

6.36 

1872 

78 

52 

B 5(80) 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

8.85 

3.82 

1920 

80 

53 

A 4 X 2 

A 4 

297 

21.93 

9.43 

3764 

- 

210 

16.47 

3.88 

2688 

- 

- 

A 4(80) 

297 

21.93 

9.43 

3764 

- 

210 

16.47 

3.88 

2688 

- 

- 

B 5 

B 4 

364 

11.35 

8.90 

2320 

58 

257 

13.29 

5.37 

1608 

67 

44 

A 4 

297 

9.23 

7.10 

2320 

58 

210 

10.12 

5.36 

1608 

67 

44 

B 5 

257 

5.00 

6.47 

2320 

58 

182 

8.00 

3.82 

1608 

67 

44 

B 5 X 2 

B 5 

257 

19.39 

6.68 

3272 

- 

182 

13.93 

3.82 

2328 

- 

- 

A 5 

A 5 

210 

5.00 

4.34 

1896 

47 

148 

8.00 

4.11 

1284 

53 

35 

帳票 

B 4 

364 

35.90 

51.66 

3264 

81 

257 

25.78 

7.70 

2640 

110 

73 

A 4 

297 

30.82 

35.88 

3264 

81 

210 

19.85 

3.88 

2640 

110 

73 

ハガキ 

ハガキ 

148 

5.00 

3.30 

1320 

33 

100 

8.00 

3.10 

840 

35 

23 

レター 

レター 

279.4 

5.00 

5.76 

2544 

63 

215.9 

8.00 

4.80 

1920 

80 

53 

往復 

ハカキ 

往復 

ハカキ 

200 

5.00 

5.00 

1303 

32 

148 

5.00 

5.00 

1796 

74 

49 

封筒 

が筒 

235 

5.00 

5.00 

2126 

53 

105 

5.00 

5.00 

898 

37 

24 

リーガル* 5 

リーガル 

355.6 

5.0 

5.0*5 

3264 

81 

215.9 

5.0*5 

5.0 

1944 

83 

55 

レジャー *5 

レジャー 

431.8 

5.0 

5.0*5 

3984 

99 

279.4 

5.0*5 

5.0 

2544 

106 

70 


解像度 240 dpi の場合。 

改行ピッチが 6 LPI の場合。 

が文字ピッチが 10 C 円の場合 （7.2 ポイントのフォント使用時）。 

* 4 10.8ポイントのフォント使用時。 

が特 A 3、リーガル、レジャーの用紙をホッパー、またはトレーにセットしたが態で用紙サイズを指定しないで印刷した場合の印刷範囲を参考値と 
して記載しています。 
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• ランドスケープ （ PC - PTOS ) 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

(上余白） 

C 

(下余白） 

Y 

仰刷範囲） 

D 

(用紙幅） 

E 

(左余白） 

F 

(右余白） 

X 

(印刷範囲》 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

斤* 2 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

文字* 3 

文字* 4 

特 A 3 が 

A 3 ノビ 

328 

5.00 

5.00 

3024 

75 

453 

5.00 

5.00 

4224 

176 

117 

A 3 

A 3 

297 

4.98 

5.00 

2712 

67 

420 

5.00 

6.06 

3864 

161 

107 

B 4 

257 

9.82 

8.00 

2712 

67 

364 

9.66 

13.56 

3864 

161 

107 

A 4 

210 

7.27 

11.39 

2712 

67 

297 

16.85 

7.52 

3864 

161 

107 

B 4 

A 3 

297 

16.20 

5.00 

2280 

57 

420 

10.29 

6.17 

3336 

139 

92 

B 4 

257 

7.70 

8.00 

2280 

57 

364 

5.00 

5.94 

3336 

139 

92 

A 4{2/3) 

210 

26.74 

22.39 

2280 

57 

297 

30.82 

30.80 

3336 

139 

92 

A 4{4/5) 

210 

5.57 

11.39 

2280 

57 

297 

7.01 

7.52 

3336 

139 

92 

B 5 

182 

8-48 

12.66 

2280 

57 

257 

13.04 

8.58 

3336 

139 

92 

A 4 

A 3 

297 

14.61 

9.76 

1840 

46 

420 

5.00 

16.64 

2688 

112 

74 

A 3(80) 

297 

14.61 

9.76 

1840 

46 

420 

5.00 

16.64 

2688 

112 

74 

B 4 

257 

5.37 

17.95 

1840 

46 

364 

5.00 

17.58 

2688 

112 

74 

84(80) 

257 

5.37 

17.95 

1840 

46 

364 

5.00 

17.58 

2688 

112 

74 

A 4 

210 

3.88 

11.39 

1840 

46 

297 

5.00 

7.52 

2688 

112 

74 

A 4(80) 

210 

3.88 

11.39 

1840 

46 

297 

5.00 

7.52 

2688 

112 

74 

B 5 

182 

6.36 

13.29 

1840 

46 

257 

8.60 

11.34 

2688 

112 

74 

B 5(80) 

182 

6.36 

13.29 

1840 

46 

257 

8.60 

11.34 

2688 

112 

74 

A 4 X 2 

A 4 

210 

9-49 

11.39 

2680 

- 

297 

18.55 

8.37 

3828 

- 

- 

A 4(80) 

210 

7.27 

11.39 

2712 

- 

297 

12.62 

7.52 

3924 

- 

- 

B 5 

B 4 

257 

10.66 

9.27 

1600 

40 

364 

11.35 

7.63 

2328 

97 

64 

A 4 

210 

7.48 

8.95 

1600 

40 

297 

9.23 

6.14 

2328 

97 

64 

B 5 

182 

3.82 

8.85 

1600 

40 

257 

5.00 

5.62 

2328 

97 

64 

B 5 X 2 

B 5 

182 

9.43 

8.85 

2320 

- 

257 

12.20 

12.82 

3288 

- 

- 

A 5 

A 5 

148 

4-11 

8.00 

1284 

32 

210 

5.00 

4.34 

1896 

79 

52 

帳票 

B 4 

257 

25.48 

8.00 

2640 

66 

364 

35.90 

45.63 

3336 

139 

92 

A 4 

210 

12.35 

11.39 

2640 

66 

297 

30.82 

30.80 

3336 

139 

92 

ハガキ 

ハガキ 

100 

5.64 

5.46 

840 

21 

148 

5.00 

3.30 

1320 

55 

36 

レター 

レター 

215.9 

4.80 

8.00 

1920 

48 

279.4 

5.00 

5.76 

2544 

106 

70 

往復 

ハガキ 

往復 
ハカキ 

148 

5.00 

5.00 

1796 

21 

200 

5.00 

5.00 

1303 

54 

36 

お筒 

が筒 

105 

5.00 

5.00 

898 

22 

235 

5.00 

5.00 

2126 

88 

59 

リーガルが 

リーガル 

215.9 

5.00 

5.00 

1944 

48 

355.6 

5.00 

5.00 

3264 

136 

90 

レジヤーが 

レジャー 

279.4 

5.00 

5.00 

2544 

63 

431.8 

5.00 

5.00 

3984 

166 

110 


解像度が 240dpi の場合。 

が巧巧ピッチが 6LPI の場合。 

* 3 文をピッチが 10CPI の場合 （7.2 ポイントのフォント使用時）。 

*4 10.8ポイントのフォント使用時。 

が特A3、リーガル、レジャーの用紙をホッパー、またはトレーにセットした状態で用紙サイズを指定しないで印刷した場合の印刷範囲を参考値と 
して記載しています。 
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補足説明 


• 余白量 ( EP 刷不可領域)は、使用する用紙の寸法差、プリンター個々の用紙走行の精度などの条件により 
前後する場合があります。 

• 印用幡囲（印用阿能ドット数)は、すべて 9.4 巳ドット/ mm に 40 dpi ) の解像度で規定されています。 23.6 
ド、ソト /mm (600 dpi ) での印刷可能ド、ソト数は 9.4 已ドット / mm のド、ソト数を已/2倍にした値、 47.2 ドット/ 
mm (1200 dpi ) での EP 刷可能ド、ソト数は9.45ド、ソト / mm のド、ソト数を5倍にした値になります。 

• 巧巧モードでは、1行目の位置は 9. 45ドット/ 
mnn (240 dpi ) 相当で印刷節囲の上か640ドット 
目（約 4.2 mm ) となります。したがって、40ド、ソ 
卜よリルさい文字を印刷した場合> 上端の余白 
は上記値よりわ大き < なリます。 

一1行目の第一印刷位置に文字を印刷したとき 
は，全点アドレス印刷モードで座標値とし 
て (0, 39) (9.4 已ドット / mm ) を措をしたのと 
同じ位置に印刷されまず。 

一文字が V さい 場合などでは見かけ上の余白が大きくなります。 


• 巧巧モードでは、ページの下端付おでの改行の 
結ま、次の印刷位置が上記印刷乾囲をはみ出し 
てしまう場合には改ページされます。このため 
改行ピッチの設定によっては EP 刷範囲下端付近 
には印刷できない場合があり、その場合の下端 
ま白は上記値よりも大きくなりまず。 

最終行が下にはみ化してしまうので、実際には 
改ページ後に EP 刷されます。その結果、※の部 
分には EP 刷できなくなるので見かけ上の余白が 
大きくなります。 




ABCDEF 

ARfTIIlFF — 

改行 i 《 



\ AJ 刷配西！ r 佈 



け d 柄ん1乂巾] 


用紙上端 
印刷範囲上端 


ABC 


40 ドット 


ん>_ 丰イ ’——I -1 斤目の位置 


• 印刷可能が数、巧数は、上記印刷範囲の 

ドット数を文字ピッチあるいは行ピッチで 

割ることによって算化したものです。 

計算に用いる値はちのとおリです。 

—値はずぺて9.45ド、ソト/|71171(240〇191)で 
のド、ソト数です。文字数、行数と电、計 
算はすべて 9.45 ド、ソト / mm で行いまず。 

一2バイト系文字については、カッコ内に 
示した文字ピッチを使用している場合の 
ド、ソト数を示していまず。文字ピッチを 
変えることにより、印刷可能巧数も変わ 
ります。 



種月 U 

ドット数 

文字数 

い'(イト系 

パイカ 

24ドット 

エリート 

SO ドッ h 

コンデンス 

M ド、ソ h 

2パイト系 

7ポイント （1/10 インチ） 

之4ド、ソ h 

10.已ポイント (3/20 インチ） 

3目ドット 

12ポイント（1/目インチ） 

40ドット 

行数 

目 LPI ( V 6 インチ） 

40ドット 

8 LPI (1/8 インチ） 

30ドット 


一1バイト系、2バイト系文字とも、文字園にスペースを挿入することが可能ですが、この場合も印刷巧 
能巧数は減少します。 


281 



























印刷保話領域 



5 mm 


印刷不可 


5 mm 


ASLirF の用紙の場合 
特 A 3 用紙の場合 
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文きコード表 

Color Multiwriter 9200 C は、1バイトあコードと2バイト系〕ードを使用することができます。 

1バイト系コードは、メモリースイ、ソチを切り替えることによリアメリカ、イギリス、ドイツ、ス 
ウエーデン、日本の各国特殊文字が人ったコードにすることができます。工場設定は r 日本」になっていま 
す。 


2バイト系コードは，半ち文字、」に第一水準の漢字や記号など、および JS 第二水準の漢字を印刷ずるとき 
に使用できまず。半ち文字とは全ち(普适の漢字)の半分の横幅の文字で，英字、数字、記号、カナなどがあ 
ります。ただし、 Windows ドライバーから印刷ずる場合は、 Windc 加 / S 上の TrueType フォントを利用して印 
刷されます。 


1バイト巧〕ード表 


カタカナモード 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

技 

7 

8 

9 

A 

己 

C 

D 

E 

F 

00 










HT 

LF 

VT 

FF 

CR 



10 










EM 


ESC 

FS 

6S 

RS 

US 

20 

SP 

! 

" 

ま 1 

を 2 

% 

& 

» 

( 

) 

* 

+ 


- 


/ 

30 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



< 

= 

> 

7 

40 

を 3 

A 

B 

C 

D 

巨 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

50 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

を 4 

を 5 

を 6 

ま 7 


60 

を 8 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

邑 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

70 

P 

q 

r 

S 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

z 

を9 

お0 

ま11 

を12 


80 

■ 

— 

tm 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

1 

1 

■ 

■ 

■ 

+ 

90 

丄 

T 

H 

卜 

— 

— 

1 

1 

广 

1 

し 

J 

r 


、 

ノ 

A 0 


〇 

广 

J 

、 


ヲ 

7 

ィ 

ク 

エ 

才 

ヤ 


3 

.ツ 

80 

- 

了 

ィ 

ヴ 

ェ 

才 

力 

キ 

ク 

ヶ 

n 

サ 

シ 

ス 

わ 

ソ 

C 0 

夕 

チ 

ブ 

テ 

卜 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

へ 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 

マ 

DO 


ム 

メ 

モ 

ャ 

ュ 

3 

ラ 

IJ 

化 

レ 

□ 

7 

ン 

♦ 

° 

E 0 

= 

1= 

丰 

づ 


k 

ス 

r 

♦ 


♦ 

♦ 

♦ 

〇 

/ 

\ 

F 0 

X 

円 

年 

巧 

曰 

時 

か 

巧 










ひらがなモード 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

另 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

00 










HT 

し F 

VT 

FF 

CR 



)0 










EM 


ESC 

FS 

GS 

RS 

US 

20 

SP 

1 

" 

を 1 

を 2 

% 

& 


( 


幸 

+ 

, 

— 


/ 

30 

0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 


こ 

< 

= 

> 

ク 

40 

を 3 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 


J 

K 

L 

M 

N 

0 

50 

P 

Q 

民 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

ま 4 

を 5 

ま 6 

ま 7 


60 

を 8 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

居 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

70 

P 

q 

r 

S 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

Z 

ま9 

を10 

itn 

ま 12 


80 

■ 

■ 

画 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

1 

1 

■ 

■ 

■ 

+ 

90 

丄 

下 

H 

卜 

一 

— 


1 

广 


し 

J 

r 


、 

ソ 

A0 


0 

广 

J 

、 


を 

み 

い 

ぅ 

义 

お 

サ 

ホ 


ク 

B0 

— 

あ 

レ 

ろ 

え 

お 

か 

ま 

< 

け 

こ 

さ 


す 

せ 

そ 

C 0 

た 

ち 


て 

ヒ 

を 

じ 

め 

ね 

の 

は 

ひ 

ふ 

へ 

ほ 

ま 

DO 

み 

む 

め 

ち 

や 

ゆ 

ぶ 

ら 

ク 

る 

れ 

ろ 

わ 

ん 

♦ 

0 

巨 0 

= 

仁 

キ 

A 

A 


ス 

r 

♦ 

¥ 

♦ 

♦ 

• 

〇 

/ 

\ 

F 0 

X 

円 

年 

巧 

曰 

時 

巧 

巧 
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国別相違点 


ま 

Na 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

に 

3 • 

-¥ 

23 

24 

40 

5 B 

5 C 

5 D 

5 E 

60 

7 B 

7 C 

7D 

7£ 

呂 

东 

# 

$ 

@ 

[ 

¥ 

] 

A 

' 


; 

} 

- 

す球: 

'ザ'谦- 

社 

$ 

@ 

[ 

\ 

] 


' 


! 

} 


和:幕 

織'.- 义; 

£ 

$ 

@ 

[ 

\ 

] 

A 

、 


; 

} 


ドイグ 

禅 

$ 

§ 

A 

t ) 

U 

A 


a 

0 

U 

良 

スウェ 

部お' 

# 

n 

を 

ぶ 

t ) 

A 

じ 

を 

a 

0 

& 

u 


ミま1〜12 各国特殊女字が人ります（メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 で切り替えます。） 

ミま13 8、目、 E 、 F 行は Ce グラフィックを表します。 

ミま14 A 〜 D 行はひらげな モー ド ( ESC らで指定)の場をはひ6がなた字、カタカナ モー ド (ESC $で指定)の場合はカタカナた字に 

なります。 

ミま15 0、1巧は制御コードでず。 

を16 0、1巧の空欄は無視されます。2〜 F 行の空欄はスペース （ SP ) として処理されます。 

を17 3巧、日列の「0」の巧刷字体はモリースイッチ 2-1 によ L 」 r ッ」に変更できます。 


2バイトお〕ード表 


半ち文字 

• コードは16進で表現されます。例えば、 " J " の〕ードは0040十 A =004 A となります。 
• 0020は漢字文字幅の半分のスペース （ SP ) です。 



百 '; T 

2 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

A .〜....一.....一....'.. 

C D E F 

0020 



け 

# 

$ 

% 

& 

• 

( 

) 

本 

+ 


- 


/ 

0030 

0 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


こ 

< 

二 

> 

7 

0040 

@ 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 


J 

K 

L 

M 

N 

0 

0050 

p 

Q 

R 

S 

T 

11 

V 

巧 

X 

Y 

Z 

[ 

¥ 

] 

A 


0060 


a 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 


j 

k 


虹 

n 

0 

0070 

p 

q 

r 

S 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

Z 

{ 


} 



0080 


o 

r 

」 

、 


を 

を 

い 

ク 

A 

お 

や 

ゆ 


9 

0090 

— 

を 

い 

う 

X 

お 

か 

ぎ 

く 

巧 

し 

さ 

し 

す 

ち 

ぞ 

0040: 


o 

厂 

」 

、 


ヲ 

7 

ィ 

ヴ 

エ 

才 

卞 

ご 

3 

ヴ 

OOBO 

— 

7 

ィ 

ク 

エ 

才 

力 

キ 

ク 

ヴ 

コ 

サ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

OOCO 

夕 

チ 

ヴ 

テ 

卜 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 


ヒ 

フ 

へ 

ホ 

7 

OODO 


ム 

ィ 

モ 

ヤ 

1 

ヨ 

ラ 

ジ 

ル 

レ 

ご 


ン 

ク 

0 

.娜辩 / 

た 

ち 


て 

と 

な 

に 

め 

ね 

の 

は 

ひ 

ふ 

へ 

ほ 

ま 

OOFO 

み 

を 

め 

ち 

や 

ゆ 

ぶ 

ら 

ク 

る 

れ 

ろ 

わ 

ん 


ク 


全ち文字 

• このコード表は、 J に1978年版に準拠しています。（本プリンターでは、制御コードによってコード表 
を」に1983年版および J に1990年版に切り替えることもできまず。 ) ただし 、デザイン処理などの都 
合により、一部字おの異なる文字があります。 

• コードは16進で表現されます。例えば、"亜"の〕ードは3020十1=3021となります。 

• 2121は漢字文字幅のスぺース （ SP ) でず。 
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漢字コード表(全ち文字) 



0 


2 

3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C 

D 

E 

F 

2120 



、 

〇 



7 


、、 

〇 




21撕 





、‘’ ^ V' n 

を 

ク 


〇 

一 

— 

- 

/ 

2140 

\ 

〜 




（） 


[] 

2150 

{ 

} 

<> 

〇 

r 

」 

『J 


+ 

- 

± 

X 

2160 


二 

丰 

< 

> 

< 

> 

〇〇 


夕 

罕 

〇 

, 

" 

に 

¥ 

2170 

$ 

を 

£ 

% 

# 

& 

本 

@ 

§ 

☆ 

★ 

〇 


2220 


♦ 

□ 

麵 

A 

▲ 

V 

▼ 


〒 

— > 

< — 

T i = 

22撕 





2240 





2250 





2260 





2270 





2320 





2330 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 




2340 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

2350 

P 

Q 

R 

S 

了 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 



2360 


a 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 


j 

k 


m 

n 

〇 

2370 

P 

马 

r 

S 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

Z 



24洗 


を 

あ 

い 

い 

ク 

う 

义 

之 

お 

お 

か 

が 

ぎ 

ぎ 

< 

2430 

ぐ 

け 

げ 

こ 

一 

さ 

ざ 

し 

じ 

すずせ 

ぜ 

そ 

ぞ 

た 

2440 

だ 

ち 

ぢ 

つ 

つ 

づ 

て 

で 

と 

ど 

な 

じ 

ぬ 

ね 

の 

は 

24沉 

ばぱ 

ひ 

び 

ぴふ 

ぶぷ 

へ 

ベ 

ぺ 

ほ 

ぼぽ 

ま 

み 

2460 

む 

め 


や 

や 

ゆ 

ゆ 

よ 

ぶ 

ら 

り 

る 

れ 

ろ 

わ 

わ 

2470 

る 

を 

を 

ん 




2520 


了 

ア 

ィ 

ィ 

ヴ 

ヴ 

卫 

ェ 

才 

才 

力 

ガ 

キ 

ギ 

ク 

2530 

グ 

ヶ 

ゲ 

17 

ゴ 

サ 

ザ 

シ 

ジ 

ス 

ズ 

セ 

ゼ 

ソ 

ゾ 

夕 

2540 

ダ 

チ 

デ 

ソ 

、ソ 

ゾ 

テ 

デ 

卜 

ド、 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

ハ 

2550 

バ 

パ 

ヒ 

ビ 

ピ 

フ 

ブ 

プ 

へ 

ベ 

ぺ 

ホ 

ボ 

ポ 

了 

ミ 

2560 

ム 

メ 

モ 

ヤ 

ヤュユョ 

a 

ラ 

ソ 

ル 

レ 

ご 

■7 

ワ 

2570 

キ 

エ 

ヲ 

ン 

ヴカヶ 



26洗 


A 

巨 

r 

A 

E 

Z 

H 

0 

I 

K 

A 

M 

N 

己 

0 

2630 

n 

P 


T 

T 

〇 

X 

¥ 

Q 


2640 


な 

0 

r 

ろ 

a 

こ 

巧 

6 6 fc X 

ソ 

V 

さ 

0 

2650 

n 

P 

び 

て 

U 


X 

0 

( j ) 


2660 





洗70 





2720 


A 

B 

B 

厂 

R 

巨 

E 

成 

3 

H 

巧 

K 

J ] 

M 

H 

2730 

0 

n 

P 

C 

T 

y 

$ 

X 

u 


山山 

ち 

bl 

b 

3 

2740 

の 

g 






27朗 


a 

6 

曰 

厂 

R 

e 

e 

成 

3 

H 

H 

K 

刀 

M 

H 

2760 

〇 

n 

P 

C 

T 

y 

ホ 

X 

n 


山 

m 

ち 

bi 

b 

3 

2770 

の 

月 








0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

3020 

亜啞娃 

阿哀愛挨 

洽逢葵茜 

稚悪握渥 

3030 

化葦芦終 

巧圧幹扱 

宛化忙餘 

紹綾姑或 

3040 

粟拾安庵 

按暗案闇 

鞍杏た J 伊 

位依偉囲 

撕訊 

夷委お尉 

惟意慰易 

椅為畏異 

移維緯胃 

3060 

萎衣謂ま 

遺医井亥 

域育郁機 

一春溢逸 

3070 

稲巧-芋顔 

允印咽員 

因姻引飲 

淫胤蔭 

3120 

院陰隠 

韻巧右宇 

烏羽迂雨 

卯箱窺丑 

3130 

稚白渦噓 

巧爵蔚饋 

姥願浦瓜 

閔醇云運 

3140 

雲菩輯敦 

営嬰影映 

曳栄永泳 

洩琪盈穎 

31犹 

穎英衛詠 

鋭液疫益 

駅悅謂越 

閲樓厭円 

31朗 

園框奄宴 

を怨掩援 

沿演炎焰 

煙燕猿縁 

3170 

難苑園遠 

鉛鶴塩が 

巧甥凹央 

奥往あ 

3220 

巧旺橫 

欧殴王翁 

巧爲麗黄 

岡沖获億 

3230 

屋憶臆桶 

化乙俺卸 

恩溢穏音 

下化仮何 

3240 

伽価佳加 

巧嘉夏嫁 

を寡科お 

果架歌河 

3250 

火巧禍禾 

稼箇花苛 

茄荷を菓 

暇課鳴貨 

3260 

迦過霞蚊 

俄峨我牙 

画臥芽蛾 

賀お餓駕 

3270 

介会解回 

巧壊廻快 

怪悔恢懐 

戒拐改 

3320 

魁おが 

海灰界皆 

絵芥蟹開 

階貝凱劾 

3330 

外咳害崖 

慨概涯碍 

蓋街該錯 

骸涅馨蛙 

3340 

垣柿媽鈎 

劃嚇各廓 

拡攪格核 

殻獲確穫 

3350 

覚角赫較 

郭閣隔革 

学岳楽額 

頭掛を精 

3360 

僵梶餓潟 

割喝恰括 

活渴滑葛 

褐轄且絕 

3370 

叶桃權絕 

株兜寵蒲 

签が巧鴨 

棺茅壹 

3420 

お刈巧 

瓦乾侃冠 

寒刊勘お 

巻あ堪簽 

3430 

完官寛干 

幹患感慣 

憾換敢巧 

桓棺款歓 

3440 

汗漢擱灌 

環甘監看 

竿管簡緩 

吿翰肝艦 

3450 

竟観諫貫 

還鑑間閑 

関陥韓館 

舘丸含岸 

3460 

巌玩癌眼 

岩新廣雁 

頑韻願企 

伎危喜器 

3470 

基奇嬉寄 

岐ホ幾忌 

揮机旗既 

巧が棄 

3520 

機帰毅 

気汽畿巧 

季稀紀徽 

規記貴お 

3530 

軌輝飢騎 

を亀偽儀 

妓宜戲技 

廣欺辕疑 

3540 

祇義犧證 

議拖菊锅 

吉吃喫枯 

橘詰相が 

35胡 

柔却客脚 

雇逆丘乂 

仇休及吸 

宮弓急救 

3560 

朽ホ汲泣 

み球'巧鸦 

を級糾給 

旧牛去居 

3570 

巨拒拠挙 

渠虚許距 

毙お禦魚 

亨享京 

沉20 

供俠橋 

兜競共凶 

協匡卿叫 

喬境峡強 

3630 

遣は恐恭 

挟お橋況 

狂狭嬌胸 

脅巧舊郷 

3640 

鏡響餐驚 

仰凝堯晚 

業局曲極 

玉桐が僅 

3650 

勤巧ホ錦 

斤欣欽琴 

禁禽筋緊 

芹菌怜襟 

3660 

謹近金吟 

銀九俱句 

区狗み矩 

苦お駆 e 

3670 

駒具愚廣 

喧空偶寓 

遇隅串樹 

訓屑庙 

3720 

掘窟を 

靴替建熊 

限を栗綠 

桑揪熱君 

3730 

薫訓群軍 

郡卦装郝 

係傾刑兄 

啓圭珪型 

3740 

契形裡恵 

慶慧憩掲 

携敬景桂 

溪畦稽系 

3750 

経継お爵 

茎荆堂計 

詣警軽巧 

鶏芸迎お 

3760 

劇戟擊激 

隙析傑欠 

決潔巧結 

血訣月件 

3770 

俟倦健兼 

券剣喧圏 

堅嫌建憲 

お拳捲 


吕8已 







































































































漢字コード表(全角文字)(続さ) 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

3820 

検権牽 

犬献研視 

絹県肩見 

謙賢軒遣 

3830 

鍵険顕験 

絵元原厳 

幻弦減源 

を現なた 

3840 

言護限乎 

個お巧固 

姑孤己庫 

弧戸故枯 

3850 

湖狐糊巧 

股巧巧お 

誇跨钻雇 

顧鼓五互 

3860 

伍午吳吾 

娛後御悟 

梧擒瑚碁 

語誤護觸 

3870 

乞醒交な 

侯候侍化 

公功効勾 

厚口向 

3920 

后喉坑 

垢が孔孝 

おエ巧巷 

幸広庚康 

3930 

弘恒慌抗 

巧控攻昂 

晃更杭巧 

硬構江洪 

3940 

浩港溝甲 

皇硬稿糖 

紅紘絞綱 

耕考肯聴 

3950 

腔膏航荒 

行衡講貢 

購郊酵お 

璃鋼閱降 

3960 

項香高鴻 

剛劫号合 

場拷讓豪 

轟巧克刻 

3970 

告国穀酷 

旗黒獄巧 

腰韻忽惚 

骨お込 

3 A 20 

此頃今 

困坤聖婚 

恨懇昏昆 

根栖混痕 

3 A 30 

紐良魂些 

佐叉唆嗟 

左差ま沙 

莲砂詐鎭 

3 A 40 

装坐座挫 

債催再最 

哉塞妻宰 

彩才採栽 

3 A 50 

歲済災采 

犀砕磐祭 

斎細ま栽 

載膀剤在 

3 A 60 

が罪財巧 

坂阪骄が 

肴が崎埼 

椅農作削 

3 A 70 

ホお巧朔 

棚窄策索 

錯楼お智 

匙冊刷 

3820 

察が撮 

擦扎殺薩 

雑章緒測 

錯飯皿晒 

3 B 30 

立を参山 

慘撒散梭 

燦珊産算 

莫蚕讚貧 

3 B 40 

酸餐斬暫 

残仕仔伺 

使刺司あ 

禍四±始 

3850 

姉姿モ扉 

市師志思 

指支孜斯 

施旨枝止 

3 B 6 D 

死巧獅化 

私糸紙紫 

肢脂至視 

S 习詩が誌 

孤70 

諮資賜雌 

飼お事似 

侍児字寺 

慈持時 

3 C 20 

次滋治 

爾重涛磁 

示而耳自 

蔣辞巧鹿 

3 C 30 

ま識鳴竺 

軸巧韦七 

叱執失嫉 

室悉湿漆 

3 C 40 

疾質実部 

條瓶集芝 

屢藥絹舎 

亭射捨が 

3 C 50 

斜煮社紗 

者謝車遮 

蛇邪借勺 

尺构灼爵 

3 C 60 

酌釈錫若 

寂弱惹主 

取守手朱 

殊狩珠種 

3 C 70 

屢趣酒首 

儒受呪寿 

授樹お需 

囚収周 

孤20 

宗就州 

修愁拾洲 

秀秋終緒 

習臭みを 

孤30 

萊襲*獄 

輯週替酬 

集醜什住 

を十従巧 

孤40 

柔汁渋獣 

縱重銃叔 

夙宿淑祝 

縮肅塾熟 

孤拂 

出術述俊 

峻春瞬巧 

巧駿准循 

旬循狗淳 

3060 

準潤盾純 

巡遵醇順 

処初巧暑 

曙渚庶緒 

3070 

巧ち茜巧 

著書著詰 

諸助叙女 

序徐恕銷 

除傷償 

3 E 如 

勝匠升 

召增商唱 

嘗契妾娼 

宵将小少 

3 E 孤 

尚庄床廠 

彰ま抄招 

掌捷昇昌 

昭晶松梢 

3 E 40 

橫樵沼消 

渉湘焼焦 

照症省硝 

礁祥称章 

3 E 50 

笑粧紹肖 

富蔣蕉衝 

裳訟記詔 

詳を賞醬 

3 E 60 

お鍾鐘障 

鞠と丈丞 

乗冗剰城 

場壌镶常 

3 E 70 

情擾を杖 

浄状畳樓 

蒸譲鹿錠 

嘱植飾 

3 F 20 

拭植殖 

燭織職色 

触食旣辱 

尻仲信侵 

3 F 孤 

唇娠寝を 

心慎振新 

晋森棲浸 

巧申疹真 

が40 

巧案が臣 

芯薪親診 

身辛お針 

震人仁刃 

3 F 胡 

薦モ尋甚 

お腎訊迅 

陣勒寄諫 

須酢図厨 

3 F 60 

逗か垂帥 

推水か睡 

粋翠衰遂 

酔錐鍾随 

3 F 70 

瑞髓崇嵩 

数枢逸雛 

据杉框菅 

頗雀糖 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

4020 

澄擢寸 

世瀬啟是 

凄制勢姓 

征性成政 

4030 

整星晴棲 

栖正清牲 

生盛精聖 

声製西誠 

4040 

誓請逝醒 

青静斉税 

脆隻席惜 

戚斥昔析 

4050 

石積籍績 

脊責ホ跡 

蹟頑切拙 

接摂折設 

輸 

窃節説雪 

絶吉蜡仙 

先千占宣 

専尖 W 戦 

4070 

扇撰を梅 

泉浅洗染 

潜煎爆旋 

穿箭線 

4120 

幾聚腺 

が船薦證 

韓践選遷 

銭銳閃鮮 

4130 

前善漸然 

全禅繪膳 

糧增塑旭 

措曾曽楚 

4140 

狙疏巧礎 

祖租粗素 

組蘇訴阻 

潮鼠僧創 

4150 

双叢倉喪 

壮奏巧巧 

層面愁想 

搜掃挿搔 

が朗 

操早曹巣 

槍糟谱燥 

争瘦相窓 

糟総綜聪 

4170 

草荘葬蒼 

藻装を送 

遭餘霜騒 

像増憎 

4220 

臓蔵贈 

造促側則 

即息捉束 

測足速俗 

4230 

属賊族続 

卒おを揃 

存孫尊損 

村遜他多 

4240 

太汰託唾 

堕妥惰巧 

巧お惰陀 

駄驛体堆 

4250 

対耐巧帯 

待怠態戴 

替泰滞胎 

腿苔袋貸 

4260 

退逮隊黛 

綱代台大 

第醒題腹 

滝鶴卓啄 

4270 

宅 ft 択拓 

沢濯琢託 

鋒獨諾茸 

佩硝只 

4320 

叩但ま 

辰奪脱巽 

豎辿棚谷 

狸磨樽誰 

4330 

丹単嘆坦 

担探旦敦 

淡湛炭短 

端窜綻耽 

4340 

胆蛋誕鍛 

団壇弾断 

暧檀段男 

談値巧地 

4350 

弛恥智化 

痴稚置致 

蜘遅拋築 

畜か筑蓄 

4360 

逐秩堂を 

摘着中仲 

巧忠抽昼 

な注虫衷 

4370 

註射舞駐 

釋縣猪を 

著お T 兆 

潤碟寵 

4420 

帖限庁 

弔張彫徴 

懲挑暢朝 

潮牒巧眺 

4430 

聴脹腸蝶 

調謀超跳 

銳長頂鳥 

赖抄直朕 

4440 

沈珍賃鎮 

陳津墜椎 

祕追錯痛 

通综お插 

4450 

概化漬拓 

辻薦綴誇 

椿潰坪壺 

矯細爪吊 

44说 

釣鶴亭低 

停偵剌貞 

呈堤定帝 

底庭廷弟 

4470 

锐抵挺提 

梯汀淀被 

程締艇訂 

論蹄通 

4520 

® 鄭釘 

鼎泥摘擢 

敵滴的を 

適鏡溺哲 

4530 

徹撤撤迭 

鉄典塡天 

展店添纏 

甜貼お顚 

4540 

点伝お游 

田電兎吐 

堵塗妬屠 

徒斗杜渡 

4550 

登宽賭途 

都鑽祗媽 

巧度±が 

怒倒党冬 

4560 

凍刀唐塔 

塘套を島 

嶋悼巧搭 

東桃禱棟 

4570 

盗淘湯濤 

な燈当痘 

禱等答筒 

糖統到 

4620 

董蕩藤 

討腾豆踏 

逃透鑑陶 

頭騰開働 

4630 

動同堂導 

憧撞洞瞳 

童洞萄道 

銅悼鴻匿 

4640 

得徳潰特 

督ホ篤毒 

独読栃橡 

凸巧假届 

4650 

鶏ち寅酉 

播巧屯惇 

を化豚遁 

頓呑曇鈍 

4660 

奈那巧乍 

阻灌謎灘 

掠銷構馴 

縄啜南楠 

4670 

軟難汝二 

尼ま通ち 

販巧廿 

日乳入 

47洗 

如尿產 

任妊お認 

濡彌妳寧 

葱猫熱年 

4730 

念捻燃燃 

粘乃酒之 

泣囊恼濃 

納能脳腰 

4740 

農號蚕臣 

把播覇巧 

波派琶破 

婆罵芭馬 

47凯 

俳廃拝排 

敗杯を牌 

背肺輩お 

倍培なお 

が朗 

なな巧頁 

売賠陪這 

繩巧锭1が 

伯剝博拍 

4770 

柏泊白あ 

粘が薄迫 

曝漠爆縛 

莫駭麦 


28巨 


















































































































漢字コード表(全角で字)(続さ) 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

4820 

函箱稱 

箸肇菩お 

お肌畑皇 

八が潑発 

が满 

嚴髪伐罰 

ほ巧闆鳩 

巧搞始单 

伴判半反 

4840 

巧帆搬巧 

板氾化版 

犯班畔お 

般藩販範 

4850 

巧ほ頒飯 

巧晩番盤 

磐蕃を匪 

キ否妃庇 

4860 

彼お扉化 

披斐比泌 

疲皮碑化 

桃罷肥被 

4870 

緋費避ホ 

飛極簽備 

尾微化昆 

程眉美 

4920 

鼻梭稗 

匹疋舊彦 

膝萎が弼 

必畢筆逼 

4930 

搶姫媛紐 

百讓俸彪 

標氷漂瓢 

票表評め 

4940 

廟描病秒 

苗錯お蒜 

幅籍品彬 

お浜顏貧 

4950 

賓巧敏な 

不付を夫 

婦富冨ホ 

府怖扶數 

4960 

斧普浮父 

待お膚芙 

譜負賦赴 

卓附侮撫 

4970 

武巧葡お 

部封«風 

葺骆伏副 

復幅服 

4 A 劝 

福腹お 

覆淵弗払 

沸仏物が 

分顿噴墳 

4 A 30 

憤巧巧奮 

粉糞紛雰 

义聞丙併 

兵視お平 

4 A 40 

解巧を蔽 

巧陛米頁 

僻壁癖碧 

別瞥蔑簿 

4 A 50 

偏変'片篇 

編辺返遍 

便勉娩か 

鞭保舗鋪 

4 A 60 

圃捕歩お 

補輔穂募 

墓慕戊暮 

母簿菩做 

4 A 70 

俸包呆報 

奉ま峰峯 

崩底抱捧 

化方朋 

4 B 20 

をお烹 

巧縫胞芳 

萌を蜂あ 

訪藍邦鋒 

4630 

飽鳳お乏 

t 傍剖巧 

妨帽忘忙 

房暴望某 

4 B 40 

棒冒紛肪 

膨謀貌賣 

鲜巧巧頰 

ゴヒ僕卜墨 

4850 

撲か牧睦 

搜如勃没 

殆堀幌奔 

本翻凡な 

4 B 60 

摩磨魔麻 

埋ホ昧枚 

毎哩横幕 

膜枕賄征 

他70 

腊妍亦侯 

又抹末沫 

迄儘な磨 

万慢満 

が劝 

漫蔓味 

未旌己貸 

啤巧蜜湊 

费稔脈妙 

4 C 30 

耗民眠務 

夢無牟矛 

霧蹈巧婿 

娘冥名命 

4 C 40 

明盟迷銘 

鳴姪化滅 

免棉綿細 

面麵摸模 

4 C 50 

茂妄孟毛 

猛盲網耗 

蒙儲木黙 

目空勿銳 

4 C 60 

尤戻粗賞 

問悶紋巧 

化也冶夜 

爺耶野弥 

4 C 70 

矢厄役約 

薬訳躍靖 

柳を擢愉 

あ油癒 

4020 

諭輸唯 

佑话勇友 

有幽悠憂 

措ち袖湧 

4 D 30 

浦猶が由 

な裕誘遊 

邑郵雄融 

夕予余与 

4040 

誉舆巧傭 

幼妖容庸 

揚揺擁曜 

楊様が溶 

40胡 

な用窯羊 

履葉密要 

謡踊遙陽 

養を抑欲 

4 D 60 

沃浴翌巽 

淀羅燥裸 

来萊頼雷 

洛絡落酪 

4070 

乱卵嵐欄 

濫藍が覧 

利吏履李 

梨理璃 

化20 

痴裏巧 

里離陸律 

率な澤お 

略劉流溜 

4 E 30 

琉留硫お 

隆竜龍侶 

慮旅虜了 

お僚面を 

4 E 40 

寮料梁涼 

微療瞭棲 

糧良誌遼 

量陵領力 

化沉 

緑倫厘林 

淋憐琳臨 

輪隣鱗が 

墙塁涙累 

4 E 朗 

類令伶例 

冷励嶺怜 

玲礼を鈴 

隸零霊麗 

4 E 70 

齢暦歴列 

劣烈裂廉 

恋稱键煉 

簾練聯 

が洗 

蓮連錬 

呂魯構炉 

胳路露労 

ま廊弄朗 

4 F 30 

楼擲浪漏 

牢狼籠老 

聲蝴郎六 

麓禄肋録 

が40 

論倭和話 

歪賄脇惑 

枠爲互豆 

篤お憂族 

が50 

惋湾碗腕 




が说 





が70 
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5020 

ホち丕 

个 yp 、井 

义乖乘 

亂 J 豫を 

5030 

舒ま于亞 

亟■-亢京 

毫暨从仍 

灰仆化化 

5040 

の巧斤价 

伉佚估佛 

尙佗斤倍 

侈が佗俳 

胡如 

佩倍佑伴 

來命な倪 

俟组俘倪 

備佳刷傑 

5060 

锋倚据化 

倪佐がが 

椒倡倩悼 

俾俯們倆 

5070 

偃假會偕 

修偈做ち 

化儉化が 

傅僞傲 

引洗 

を懼傳 

傻僖僞饒 

僧お僮價 

僵儉備濃 

5130 

儘巧爲傻 

おお耀嚴 

償儿兀兒 

兌免兢競 

5140 

兩お兮冀 

n 囘册冉 

岡富黃冕 

^，冤冠冢 

5150 

寫幕7か 

狙冲冰况 

列個凉黨 

几處厮凭 

5160 

凰 U 函忍 

刊别侧功 

刪刮副利 

祗1到勉剌 

5170 

剂剔巧到 

剩割劇割 

劍激お鞠 

劈劑辨 

5220 

辦钢勒 

剖券勁就 

爲勞孰觀 

筋教勘勵 

5230 

勸勺匆匈 

甸葡甸魂 

とじ匯匯 

置屢じ區 

5240 

をが化巧 

お牵卞 P 

盾夕 P 卻卷 

厂 眶厕厦 

5250 

厥厮廠ム 

參篡雙叟 

曼變け叨 

D 八み吁件 

5260 

呀听巧吼 

兜巧のさ 

於咏呵咎 

巧化巧皆 

5270 

咒 n 申な顿 

地咐啦哇 

号咸巧巧 

哄哈を 

5320 

巧巧哇 

巧周巧哥 

哦啼唔巧 

哮哭哺瞬 

53孤 

が畦询巧 

售啜啤唤 

ち抢暖お 

を喀咯喊 

5340 

嗎窗哦喘 

咱 P 單巧喃 

喩卿嗔嗚 

嗅嗟頃嗜 

53 如 

嗤嗔晤臘 

嗔 嫉が喊 

嗤喧語營 

嘴嘶顯無 

5360 

噫嗔嘯噓 

噪晴哮嗔 

頃 J 嚷嗦熙 

嚮嚷嚴覽 

5370 

嚼骚雜 巧 

嚷お囑啦 

□晒固園 

围圏圉 

5420 

鹽國围 

圓團圖酱 

園み巧地 

坎巧址坏 

5430 

社垂堡坡 

お巧巧巧 

が埋拼坪 

埃巧巧巧 

5440 

轉聖雖巧 

棚埋梢集 

堡请蛋牽 

毀聘墙お 

5450 

墅澗墟增 

境 壌墙舊 

国塞おを 

墙墙皇堤 

5460 

場壤靈壯 

童:昔谓壺 

壽义义浸 

赛梦験夫 

5470 

夭卒夸巧 

苛奕を奎 

奚吳を奠 

ホ 

奥:獎植 

5520 

奸の妝 

ち度化拒 

姆姨姜が 

胞姚巧娟 

55 撕 

娑娜婚媽 

が姪婉が 

姿牌を媚 

溫溝頰嫂 

5540 

媽嫣婚緒 

が 嫣觸觸 

嬌禪娶 お 

恐媛媳頒 

5550 

壌 幾 痛す 

孕孚李學 

ほ孰孽肪 

學を孺 A 

5560 

ち宦度を 

寇產磨巧 

磨實寢寞 

寥寫寶寶 

5570 

賓魁將專 

封尔勘 '; t 

魁尸尹屁 

屆尿眞 

5620 

展屏属 

屬み山 L 巧 

お是岑岔 

妾帕晒咱 

5630 

畔暇拚帖 

杳時を峽 

峻峭鳥略 

畢语聞寄 

5640 

盏聰島崔 

呼お器喻 

嵌酉蜡帽 

鬼塞赐嗎 

56 胡 

骄峰境喧 

嗦檢嶽隆 

疑巧嗔お 

厳樹巖 《く 

5660 

巫已盾:巧 

帯が巧帛 

衛帷幅峰 

おお お慢 

5670 

條憧幣お 

刊并 么麼 

广 库厕厢 

廈廚廢 

5720 

廖廣廝 

廚塵廢庶 

虑棄廬醒 

廳龐5^迪 

5730 

サ弃弊彝 

彝戈拭互 

彎田弧厨 

彈彌彎弯 

5740 

鱼象誓窠 

さ彭イ彷 

を祖彿徊 

很徑拘從 

5750 

徙がが值 

搖徹けが 

が®忱お 

磨る怡枯 

5760 

な巧お怎 

あ但怕佛 

悴快か患 

を恪を悔 

5770 

協位化を 

恃恤拘巧 

桐恙捐お 

惧個悚 


287 








































































































































漢字コード表(全角文字)(続さ) 



0 12 3 

4 5 6 7 
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C D E F 

胡 20 

悄俊惇 

惕 t 邑悄巧 

惡择惠権 

巧悴棲巧 

5830 

恨櫃幡愕 

怒惶*做 

喘惶惶惚 

側惱蔥復 

5840 

態僚慾愧 

巧愚愼想 

恰博涵巧 

浩慷をが 

5850 

惭慾憎傷 

蹈博慟お 

標慷憲お 

憩憬憔禪 

5860 

麽憑慨撫 

擇《應懷 

懈お燥檐 

思罹懷懦 

5870 

おお潍が 

懿懂懼慑 

戀戈戊戌 

戌赛ち 

5920 

曼勘截 

戮戰戲戳 

扁扎巧扣 

扛な扱扼 

5930 

巧扶找巧 

抓抖拔ホ 

キ不掏指巧 

羣拿拆擔 

5940 

枯拜拌が 

彿拇抛拉 

格ち拱巧 

挂挈捶巧 

5950 

捐挟擇搜 

涅披椅掀 

報捶撃掏 

掉捷輪巧 

5960 

おをおが 

お揣揉な 

挪掠搖辜 

構撞規搶 

閱 70 

攝搗揚搏 

摧擎搏缪 

お撕携撥 

擦携撼 

5A20 

據擒擅 

擇棲撃揺 

滿擧舉巧 

撞を禱巧 

5A30 

擴滿擴擲 

掘攀携攘 

攜攪攤攀 

攫支欠巧 

5A40 

收攸败效 

鼓敕敍敍 

敞敝敲數 

教驚變解 

5A50 

斟お斷游 

疏ををを 

旋炼緒无 

充旱果吴 

5A60 

房;受奋昵 

巧茹易を 

晚音器歸 

晝晤唯-晨 

5A70 

意哲晰罪 

晕嗔曙喧 

曝県藍遣 

曉豫酱 

5B20 

巧瞭曖 

聲曠聪曝 

运曰曳皂 

月出胎眷朦 

5B30 

臨霸ホ束 

おれれ切 

巧杞杠巧 

祉仿巧杰 

5B40 

を巧げ巧 

巧が巧祈 

械柯巧ま 

巧柩拘祖 

5B50 

炸拆お拙 

抱お拉孤 

检震框柄 

绪巧拷お 

5B60 

梳巧梓档 

确桿梟お 

梭檐條挪 

挺祷巧梓 

5B70 

梵おを粒 

棺梧榜ま 

巧棘個格 

桐控棍 

5C20 

措淺惊 

媛椒接棄 

様御掉棠 

稔がが們 

5C 撕 

棋倒愉極 

潜糊揪揖 

模橡褚權 

蹄橡研挪 

5C40 

喩愣揀惶 

おお榮槐 

檔搞損棺 

控寨お宿 

5C50 

榻お樵极 

傅模榜格 

溜掩樹樂 

謬谨權桿 

5C60 

鮮繫蹤稳 

樞械樸巧 

樊褚插樣 

樓橄横稽 

5C70 

撮榻橋搞 

檔構燒樸 

傷檐憶装 

徵检憶 

班 20 

窠雙髓 

櫃擢轉憤 

樣梅巧お 

傑潤極樓 

5D30 

擇葉福變 

橫霞お钦 

が盜が飮 

歇款歉歎 

甜 40 

歎がが热 

歓歸歹沒 

获験映巧 

殘瘡須鶏 

甜が 

盾輝请潔 

雜を殷殼 

歐巧髓笔 

毯毫義毯 

班朗 

麾薛坂气 

氛急氣隶 

灿 f ± 汪巧 

涅化も沛 

如 70 

汾氾板沒 

沐泄決碰 

沾洒徊巧 

沮巧お 

5E20 

畑をお 

评泪演衍 

淘恤洽が 

ホお細洒 

5E30 

例病渭を 

泼狹浙诞 

涕涛涅淹 

溯渊涵洪 

5E40 

潍潤淆痒 

柩硝淨凄 

漸淺涼狀 

淫淪准渭 

祀凯 

潭'荷あ援 

撞渾渣お 

澳涼瑞淳 

お渺価樹 

祀朗 

滿渝游綱 

溪溢视涵 

巧稽溯槍 

搜恆滕清 

5E70 

溝穂涙穎 

概お嬉滸 

渡巧をお 

滯漲漉 

5F20 

樣漓浦 

境湯お游 

澀爵潜潜 

潭潰撞潘 

5F30 

猿禪嫌療 

澳鮮澡澤 

纏潰澤濟 

潟溶が淳 

5F40 

濱模濛瀉 

藩磯瀑漬 

樹總瘍翰 

游歷灌滿 

5F50 

彌欄激灑 

灣炙げ炯 

網お炸炳 

炮烟保杂 

5F 朗 

烙焉を混 

糖煥熙熙 

，時醬煌媛 

揚熏篤焰 

5F70 

煩焚熬觸 

嘉樹燒豫 

潘僚澳槪 

媛蹟爐 
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4 5 6 7 
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6020 

褒濯礫 

爐爛爱爭 

爬爱爲文 

あ4牀牆 

朗沉 

磯廣蜡梧 

孽單を稿 

華増犧化 

が班狎狄 

6040 

狎拂洛狠 

狡狹捐倏 

猜祝猜娼 

牌猴觸猩 

6050 

嚴猫獎摸 

默厭繪獨 

撰獸媒が 

瀬細巧郑 

6060 

玻巧巧》 

を理巧が 

號语排な 

瑕巧瑟堪 

6070 

谭瑜堂瑰 

瑣瑪瑶谨 

境填璧墳 

謠攫搂 

6120 

绑瓣な 

ほを化樹 

唐迈を甄 

を磨熙な 

61 撕 

藝塞髮嘗 

楚禹宇お 

断が巧哈 

施眷略時 

6140 

暑畫瞭崎 

當疆晴畴 

疊晋叠疗 

巧巧巧巧 

61 谢 

婉をを疵 

癌痘疼泡 

漢を痒を 

患癌病凄 

61 朗 

瘤を攘痒 

滿巧瘋瘍 

療癌瘡疮 

瘡お瘤療 

6170 

漆瘦涵疲 

療聽瘦燒 

覆瘡瀬寝 

療癖慧 

6220 

痛の癸 

發邑を坂 

牵玻晚蜡 

を蜡施被 

6230 

殿輝が孟 

盖盖盒盞 

盡盛盧證 

蟹おなげ 

6240 

昭眩昵眞 

皆貼:昧眷 

醉晚暖目兒 

睫睛啤暑 

6250 

睾睹瞎張 

睽睦瞒歐 

饋曖崔睽 

替瞻朦曼 

6260 

拒曙矜矣 

矮石 I 徊拙 

聪姐お桂 

碎碰磐測 

6270 

お碌巧お 

權磯蜡稍 

磋縣囉碼 

磅磊磬 

6320 

履轉磅 

摇巧磯牆 

お獲礫祀 

柄祗祟怖 

6330 

祕敵視祿 

巧稷稽齋 

禪禮棲禹 

萬秉批狭 

6340 

を®な桿 

巧棋植稠 

禀禀稱稿 

費稷椿穗 

6350 

溝穗據穩 

巧棲弯弈 

なをを窘 

舊窩巧奢 

6360 

赛 致廣匯 

遼寶 おけ 

巧紛肆站 

巧お竭竣 

的 70 

辣竭缠究 

巧斯芭茄 

笛空笞范 

をち屋 

6420 

璧巧衙 

單签宪筵 

営巧寛巧 

梅想を巧 

6430 

菌篡街を 

割等善事 

ぎ游篮鲁 

模あ窥篆 

6440 

篱節袁養 

度寞亀菁 

族篡舉篷 

を窒薦資 

6450 

篱替尊 巧 

蕭簽赛整 

ち 漆箱藤 

簾籍篆篆 

6460 

镜歷か粗; 

お學检菜 

佩桐括梗 

を梁お粹 

6470 

お能おお 

稼慌糜模 

窝禱願耀 

耀を L 奸 

6520 

がお化 

奈炯お紫 

継給狩胖 

絳統辭絲 

6530 

滅絮線餅 

經诱な緩 

紹紹綺繁 

緖綠臟結 

6540 

緒糖網锅 

誠論淚總 

お絕雜锻 

緻嫩婚嫉 

65 加 

艦縣辉睦 

縱嫣婚雜 

藤滲線麽 

緩標觸縷 

6560 

緣键隱綱 

徽繞播療 

驛繪繩繼 

顯濟結縷 

6570 

猴燈頗纔 

續纏蘭絕 

纔煤お 巧 

續缸缺 

6620 

褐惡置 

續罐网罕 

罔禾晋属 

電罩爲罰 

6630 

羅熊幕禱 

驛宪盖羞 

怨辨羣領 

義羹羹道 

6640 

贏義斑罪 

巧翁翔弱 

翦翩賢键 

誦番雲窒 

66 如 

まち巧箱 

新得耿耻 

聊棉昭聘 

聚聋時聪 

6660 

聋聲聰覇 

峰聽幸肆 

肆肅化育 

化の胃が 

6670 

肿晉が贈 

青胚胖脉 

お化腔お 

骨脯販 

67 洗 

隔典脾 

排脆が健 

腮腥腦脾 

瞄腊膊お 

6730 

宵暖お磨 

膛睦膽腻 

踊が贈隨 

膽臀臀膺 

6740 

臉鹏牆瞧 

臘膽腦腺 

戀喊臺姨 

臾异春舅 

6750 

與舊舍說 

舖艦が的 

細お搶艘 

慢腾億儀 

67 朗 

牆朦贈腔 

が艱或卿 

艾ちご完 

ま韵芬巧 

6770 

营苟蒋宜 

ぞ基葛范 

巧苹舊茄 

昔莱を 
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漢字コード表(をち文字)(続さ) 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A 8 

C D E F 

6820 

菌茵を 

茲菜荀茹 

荐答巧茫 

茗蒜拖遙 

6830 

義苔萊を 

真莎葫莊 

茶兎豈惹 

葉莉赏笔 

6840 

营堇幕寂 

萃穂妻菁 

蒂宴薇菲 

萍猜萌莽 

6850 

黄建な廣 

巧霉寧疆 

輩葫我農 

蒂巧巧萬 

6860 

莉轟窩蕩 

益兼嵩茹 

蓮 著襲蔡 

摩 葵 席を 

6870 

旁蔡清專 

薦を蔬族 

帶舊を藏 

巧堯輩 

69 劝 

尋蕊窗 

清蕴蓮舊 

豊猫鶏蕭 

蓄薛致薇 

6930 

薛預蕾读 

藉齊藏蓄 

藐竊藝藥 

襄薰赌蕉 

6940 

頻藉歯 蘆 

龍薛縷蘿 

巧馬虔號 

原載蝴松 

6950 

堂が贿出丰 

が赃お姐 

抽拾お抱 

姻輯翌茜 

6960 

校蛛姥妓 

操娛蜀養 

挽番巧驗 

蛹峭螺婉 

6970 

捲蜡贿蜗 

斐蜡蜡蜗 

が 惧蝴煌 

蟲雙媽 

6A20 

嫁お暢 

魄壁換颗 

整姥證蜂 

晓雖蜜證 

6A30 

控蕃模樓 

燒蟲おが 

巧擔巧蜡 

瞬癖麽樓 

6A40 

蠕蠢鑑盛 

意蠢蠢營 

te 惧衔衙 

衞衝衫袁 

6A50 

を衰巧巧 

巧巧诀珍 

担巧柏伴 

袍ま塞挂 

6A60 

狀巧巧裔 

裘裙裝裹 

掛揚裴裤 

視棲揮編 

6A70 

消 裹猛聽 

摧お槐襄 

を罹複禪 

禅擋發 

6B20 

儒渡褲 

績襯襯澤 

巧覃展屬 

寬視甄親 

圆 

觀毁観觀 

覺寛顏觀 

触萬能鮮 

驚觸計訖 

6B40 

許红 訊;訝 

言巧詞話記 

諾祗薑謀 

蕭蕭詢誅 

6B50 

說謀謀 誠 

誰語誦請 

延誇譯誇 

誌諫證諧 

6B60 

譯講龍請 

譯 諷謂訣 

詞害證證 

護證謗謠 

6B70 

11 轉蓄葡 

吉百迎巧巧 

漠漠謀黑 

謎誘證奢 

譜譚讚 

成 20 

課譬譯 

謹を讀謗 

楼萬讓謙 

護讚锅豁 

6C30 

豁豈號豎 

豐豕を豬 

るがお豁 

戴 据裡貌 

6C40 

狼 茹摸お 

盾貪胎貿 

鼠款た賈 

貴賤賣費 

成胡 

賽賺膊幫 

費贊資扇 

瞻歷巧お 

脏磊曆搬 

6C60 

綻 を越趁 

趙跋祉扶 

规 娜拓跌 

跋跋跪當 

6C70 

跟跌踞揀 

跟强躁踞 

踐蜘揉種 

踰践暖 

6020 

蹇磋搶 

路お磨蹤 

黯踪滿譯 

lii 蹲撲躁 

6D30 

路獨磬濟 

禱 廣樹鹰 

碟满麗 お 

妹體躲裝 

6040 

おお 車 L 斬 

裹秩軒! 陰 

輯軽お輕 

輒が餘蜡 

6D50 

摄拥巧窒 

棲 超お辕 

嚴輯程轉 

德橋撼 蠕 

放奶 

が涯お辜 

辟辣醉辯 

と进迴遏 

迪逊述迴 

0)70 

逼迹迪速 

運達逍逞 

逆通遙蛋 

逵達迸 

6E20 

遏遐這 

遺逛迫遼 

通邊遞邀 

遲遺隨遲 

6E30 

を逢邁邀 

邊 邊遲顿 

邮邱邵郭 

卻層郛鄂 

6E40 

辄 鄙哪鄰 

酌 酥殷酣 

酥酷 S 旨醒 

醋醉が酷 

6E50 

醫酷膠巧 

歷》釀巧 

釉擇舊釣 

奶签釣錫 

6E60 

が細おが 

ががお飯 

錫銷館を 

銘綻鎮細 

6E70 

鲍妬銜錄 

经姪銷鉄 

疑銷が猫 

銃錠錯 

6F20 

鑑錢靜 

綴鶴錦錶 

锻庭お餘 

錯錢鎮鎭 

6F30 

錢媛塞錢 

整縮辦錄 

媛矮键縷 

綴簿鑽繞 

6F40 

鍾錶錯銷 

鐵鐵錯銭 

髮鑄鑛錶 

编鎖遇お 

が胡 

编罐錫鑽 

鑽讓缓缓 

整閃問悶 

閔閑間聞 

6F60 

閨閨開閣 

關闆蘭闡 

闊潤聞菌 

開闕閨闊 

6F70 

關闡閨闢 

巧昵阮化 

贩昭賄陋 

陷陕陸 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

CD 

E 

F 

7020 

陕巧 

畴 

唾贩瞳隘 

噴 

魄 

檢 

燈 

隱簾 

縣 

觸 

7030 

ま隸隹 

酷 

精維雍樸 

雜 

霍 

雕 

靈 

霄量 

霜 

熏 

7040 

霎霜罪 

霖 

霉霞霊霞 

露 

雲 

靈 

譲 

鍵靈 

震 

讓 

70 奶 

靜靠輸 

顷 

お 勒觀衙 

锅狭趙 

飯 

蘇辆鞋 

葦 

7060 

辟お销獻 

巧巧雜僖 

播 

縛 

ゎ. 

霜 

韭證 

盡 

竟 

7070 

韶韵願頌 

頸頤韻領 

頑 

顆 

顔 

顯 

輯顯 

巧 


7120 

西' 觀 

厢 

惠巧 

飄馬諷 

鈍 

おを 

售向 

鞍 

7130 

舖餘館 

餘 

銭 飮餅朝 

養 

醜 

飽 

鑑 

鐘蟹 

饋 

饋 

7140 

鮮饒虜 

巧 

植威演殷 

碼 

救 

m 

驶 

お駱 

駕 

お 

71 胡 

較路酬熙 

陰驛驗雖 

耕 

驅 

駕 

騒 

驅駭 

« 

屬 

71 朗 

驟覇燒 

驛 

験驟黯驟 

攘 

蘿 

度魔 

が毀がお 

7170 

體嚴髓 

體 

誤珍蕾髪 

髮 

鬆 

鬟 

髮 

焉奮 

證 


7220 

鬟鬆 

£ 

鬚鬟お袋 

巧 

鬧 

閱 

閱 

鬧晒 

營 

高 

7230 

巧 魅魏® 

お魅巧納 

お解鮑,祐 

終饋 

鮑 

m 

7240 

餅縣溪 

A か 

銷 

輔銷締縮 

總 

航 

飯 

m 

緋趁 

臘 

M 

7250 

餘嚴お 

德 

魄総饒鱗 

簇妹誠鑑 

觸錫 

鄉飽 

7260 

知線藏 

饒 

嫣嬉繪緒 

媛链 

焉 

嵩 

ん1嫣 

m 

鳥 

7270 

缺鳩旭 

薦 

篤虜鶴鶏 

能 

領 

鴻 


樵衞 

膀 


7320 

鶴驚 

鶴 

麗鴻膽饋 

鷄 

賴 

鶴 

鶴 

鶴葉 

鶴 

驚 

73 撕 

鷄鶏漢 

號 

鷄鶴鶏鶏 

鶴 

爲鶴鶏 

饒鶴 

顔 

齋 

7340 

蜡鶴が 

齒 

が 鹽產慶 

棄 

窠 

獻 

感 

褒擔 

麥 

捏 

7350 

技巧錯 

靡 

華黎藉藉 

辭 

點 i 

點 

m 

黯黯 

黨 

黯 

7360 

徽お讀 

術 

が ii 駆を 

m 

鼓 

S 

m 

驅新齊歯 

7370 

齡 齢が腔 

齢銀超艇 

肢お鹤お 

をを 

爲 


7420 





7430 





7440 





7450 





7460 





7470 
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用語解説 


英数字 

[?] ボタン 

Windows 98/95/2000 、 Windows NT 4.0/3.51 で、 
ダイア□グボックスの項目についてのヘルプ画面を表示 
ずるためのボタン。巧]ボタンをクリックしてからウィ 
ンドウ内の項目をクリックずると項目の説明が表示され 
る。 

— マ叫 

10 BASE - T /100 BASE-TX 

LAN の伝送路に関ずる規格。伝送速度は 10 BASE - T が 
10 Mbps 、 TOO 巳 ASE - TX が1日 0 Mbps。Color 
Multi 机 riter 920 OC は標準でこれらの規格のケーブルを 
使った LAN 接続が可能。 

16進ダンプ£口刷 

プリンクーが受信したデータを処理せず、そのまま16進 
数で巧刷ずること。プリンターの動作を調べるときに使 
巧ずる0 (ーステータス印刷） 

201 PL 

NEC のシリアルプリンター用標準コードのこと。 



AppleTalk 

米国アップルコンピューな社が開発した Macintosh 専用 
のネットワーク用ソフトウエアまたはプ〇トコル。 

CIE 

Commission Internationale de 1’ eclairage の略 0 国際照 
明委員含のしと。 

CR 

Carriage Return キャリッジリターンの略。改行を表ず 
文字コード。もとちとはタイプライクーのキャリッジを 
左端に戻ずという意巧。プリンクーの制御コード(コマン 
ド)のひとつ。 

CSV 形式 

デー女ペースソフトや表計算ソフトのデータをテキスト 
ファイルとして保存する場合の形まのひとつ。デー女を 
区切り符号で仕切ることで異なるアプリケーシヨン間で 
のデー女の共有をはかることができる。 


DIMM 

Dual In-line Memory Module の 略。 コン ピユーター节プ 
リ ンターな どじ使われるメモリ ーの一種。 



DPI 

D 日は Per Inch の略。 T インチ当たりのドット数。プリン 
ターの解像度などを表ず単位。（^解像度） 

DTP 

DeskTop Publishing の略。 パソコンやワークステーシヨ 
ンを使って化版物を作成ずること。文字入力、図版の作 
成、文章の編集レイアウト、版組み、巧刷など今まで分 
業で巧ってきた作業をずべて机の上で巧えるようになっ 
たことから、こう呼ばれるようじなった。 

FF 

Form Feed の略。プリンター制御命令のひとつで、改 
ページを巧うためのちの。 

に M 

Image Color Matching の略 。 Color Multi 机 riter 920 OC 
がサポートずるカラーマッチングのひとつ 。 Windows 
95/98/2000じてサポートされているカラーマッチング 
システム。 

IP アドレス 

IP は Internet Protocol の略。 TCP / IPT^D トコルじよる 
ネットワーク上で個々のユーザーを誌識ずる符号(アドレ 
ス）。インターネットに接続したコンピューター(こはずべ 
て IP アドレスが割り振られる。インターネットアドレス 
とちいう。 

IPX/SPX 

NetWare をネットワーク 0 S としてインストールしたコ 
ンピューターが使用するプロトコル。 

ISO 9660 

ISO (International Organization for Standardization : 
国際標準化機構)がをめた CD - ROM 用のファイルおま。 
多くの CD はこの方まを探っており、 0 S じよって異なる 
フォルダ皆ファイルのを前の規則を守れば Macintosh ザ> 
UNIX マシンでも読み化ずことが可能。 

LAN 

Local Area Network の略。構内情報通信網のこと。 
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LAN Manager 

マイク□ソフト社が開発したネットワーク 0 S。NetBEUI 
プロトコルを用いる 。 Multiwriter 2650 M / 2250 H の場 
含マルチプ〇トコル LAN ボード rPC - PR - L 01」 を装着ずる 
ことで対応巧能。 

MAC アドレス 

MAC は Madia Access Control の略。 LAN じ接続される 
装置を識別するアドレス。このアドレスは装置に組み込 
む N に（ネットワークインターフェースカード）にがけ6 
れる。 

M 旧 

Management Information 巨 ase の略。 TCP / IP 通信での 
ネットワーク管理用プ□トコルの SNMP で、コンピュー 
クー間でやり取りされる管理情報を定義したもの。 

M0PYING 

Multiple Original coPY and printING の略。 NEC が提唱 
するコピー機の代わりにプリンターでオリジナル巧刷す 
る新しい「巧刷スタイル」。 

MS-DOS 

Microsoft Disk Operating System の略。マイク□ソフ 
卜社が開発した OS のひとつ。現在のパソコンの基礎と 
なったオペレーティングシステム。 

NetBEUI 

ネットビューイと読む。 I 巳 M によって開発されたル規模 
LAN 用のプ〇トコル。主(こ LAN Manager をネットワー 
ク OS じした ときに用いられる。 

NetWare 

ノベル社が開発したネットワーク OS 。 プロトコルには 
IPX / SPX が用い6れる。本プリンターの場合 LAN ボード 
「 PC - PR - L 02」 を装着することで対応可能。 

NMPS 

NEC MultiWriter Printing System の略。机 indows で使 
用するプリンクーの機能を向上させ、より速く巧刷し、 
より簡単に操作できるためのシステム。 

NPDL 

NEC Printer Description Language の略。 NEC プリン 
夕一記述言語 0 

0HP フィルム 

0 HP (オーバーへッドプ□ジェククー）用の透明なシー 
卜。プレゼンテーションなどに使用する。本プリンクー 
で巧刷するときは、手差しトレーを用いる。 


0PC 

Organic Photo Conductor の略。有機光電導体。ドラム 
カートリッジのドラムに用いられる有機材。一様に帯電 
させ、表面(こ光を照新ずると照射量に応じて電荷が失わ 
れる現象を利用して道像を形成ずる。 

0S 

Operating System の略。オペレーティングシステム。〕 
ンピューターの八ードウェア、ソフトウェアを有効に利 
用ずるためじ総合的管理を巧うソフトウェアのこと。本 
書では特に区別して説明ずる攝合、 MS - DOS や Windows 
などプ□グラムの実行管理などを巧う基本的なソフトウ 
ェアを r 基本 0 S 」、 Windows 2000 、 Windows NT や 
NetWare などネットワークを強く意識した OS を「ネット 
ワーク OS 」 と呼ぶことがある。 

PrintAgent 

双方向通信により、印刷状況の磕認、プリンターの設定 
をコンピュークー画面上から実現したソフトウェア。 
NEC MultiWriter シリーズに搭載。 

RGB ガンマ 

Red Green 目 lue ガンマ 

使用しているモニタで中間トーンをどの程度調整する必 
要があるかを示ずもの。専門的にはモニタの特性曲髓を 
線形にずるのに使用される指数。 

SET 

Sharp Edge Technology の略。 NEC の MultiWriter シリー 
ズに採用されている高精細巧字機能。 

SNMP 

Simple Network Management Protocol の略。ネット 
ワーク管理プ□トコルの一種。事実上 TCP / IP を使った 
ネットワーク管理の標準。コンピューター間は M 旧でを 
養された管理情報が作り取りされる。 

sRGB 

Color Multi 机 「iter 9200 C がサポートするカラーマッチ 
ングのひとつ。米ヒューレットパッカード社と米マイク 
□ソフト社が提唱した手法。机 indows 98の標準カラー 
スペースと して探用されている。 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の 
略。ネットワークのプ□トコルのひとつ。 UNIX をはじめ 
机 indows 2000/98/95、机 indows NT 4.0/3.51 , 
Macintosh など、主要な OS でサポートされる世界的な標 
準プ□トコルになっている。 



TrueType 

アップルコンピュータ社とマイク□ソフト社が開発した 
ソフトウエアで、 Macintosh / Windows 用のアウトライ 
ンフォントを巧いた画面表示と巧刷を巧う。どんなアプ 
リケーションソフトからでも利用できるアウトライン 
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フォントが使えるので、文字サイズが大きくなってもギ 
ザギザにならない。 

UNIX 

AT & T 社のベル研究所で開発された一般的にワークス 
テーシヨンで巧いられる 0 S 。 プ日トコルは TCP / IP を用 
いるのが標準的。クライアント-サーバシステムにおい 
ては UNIX マシンをサーバー[こする例が多い。 

USB 

Universal Serial 巨 us の略。キーボード、マウス、スピー 
力 一、 モデム、プリンクーなどの周辺機器とコンピュー 
クーの 間を統一したコネクターとケーブルで接続できる 
インターフェース。本プリンターでは US 己コネク女一を 
装備しないが US 目プリンクーケーブルを使ってプリン 
クー 装備のセント□ニクス仕様準拠コネクターとコン 
ピュー ターの US 目コネククーを結ぶことができる。 

WAN 

Wide Area Network の略。広域情報通信網。離れた場巧 
の LAN 同±を接続するネットワークのこと。一般の電話 
回髓节専用回髓などを介して接続ずる。 

Windows 2000 

マイク□ソフト社が開発した 0 S のひとつ 。 WindowsNT 
の堅牢性と机 indows 98の機能を含わせ持つ、日ーエン 
ドか6八イエンドまですべての領域をカパーずる 0 S 。 
机 indows NT 4.0 の後継にあたる。 

Windows 95 

マイク□ソフト社が開発した個人ユーザー向け OS 。 
机 indows 3.1 の後継にあたる。 

Windows 98 

マイク□ソフト社が開発した個人ユーザー向け OS 。 
机 indows 95の後継にあたる。不具含の修正と機能の強 
化を國ったアップデート版として Winodws 98 Second 
Edition もある。 

Windows NT 

マイク□ソフト社が開発した OS のひとつ。サーバーとし 
て用いられることが多い。 

Windows アプリケーシヨン 

机 indows 専用のソフトウエアプ□グラムの総称。 

WWW 

机 orld 机 ide 机 eb の略。インクーネットじ公開されてい 
る情報を模索ずるためのシステムのひとつ。ユーザーは 
Web ブラウザーを通して情報の検索节閲覧を行う。 


五十音順 

アイつン 

アプリケーシヨンやドキュメントなど Windows のいろい 
ろな要素を表すルさな絵。 



アウトラインフォント 

文字のおを直髓が曲髓で表された輪郭として記憶し、化 
力時にそので字データを論理的に処理して表現ずるこ 
と。で字サイズの自由な設をやで字の変形が巧能とな 
り、ドット密度に閱係な<美しい文字を表現できる。 

アドミニストレータ ー（ Administrators) 

管理者という意巧。ネットワーク皆システムの管理を巧 
う最高の権限を持っている人。システムアドミニスト 
レーターと呼ぶこともある。（^システム管理者） 

アプリケーション 

文書作成や作國など特定の作業に使うプ□グラム。 

アンインス I -ール 

インストールしたソフトウェアを削除し、インストール 
前の状態に戻すこと。 

イーサネット 

Ethernet 。 米ゼ□、ソクス社と米ディジタルイクイップメ 
ント社 ( DEC ) 、米インテル社が共同で開発-製品化した 
□-カルェリアネットワーク （ LAN ) 化様。用い6れる 
ケープルとその伝送速度によって規格がをめ6れてい 
る。一般に用いられる規格として10己 ASE 2、 lOBASE - 
T 、 100目 ASE - TX がある 。 Color MultiWriter は標準で 
10巨 ASE - T /100 巨 ASE - TX をサポートしている。 

(一1 0 BASE - T /100 BASE - TX ) 

イニシャライズ 

初期が態にすること。例えば、メモリーの内容を全部ゼ 
□にしたり、プ□グラム中のカウンクーをゼ□にしたり 
ずること。 

EP 刷ジョブ 

アプリケーションで作成きれたで書を巧刷ずる作業単位 
のこと。スプールされて巧刷待ちに追化されるか、直接 
プリンターに送6れる。 


E 日刷の向き 

用紙に対して文字やグラフィ、ソクが印刷される方向。横 
長（ランドスケープ）と雜長(ポートレート）がある。 
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ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポ ー b レ ー h 
ボ-トレ-卜 
ポートレート 


E 日刷範囲 

プリンター用紙に巧刷ができる限界のこと。巧紙の上下 
および左右の余白部分を除いた巧刷可能領域を指ず。 


インス I ■'ール 

一般にはシステム节装置を設置するという意巧。ソフト 
ウェアでは 0 S やアプリケーションをコンピュークーに組 
み込むという意な。 

インターネットアドレス 

インターネット上に接続されているコンピューターを認 
講する符号(アドレス）。インターネットじ接続したコン 
ピューターにはすべて IP アドレスが割り振られる。 IP ア 
ドレスとちいう。 


エミュレーシヨン機能 

化の装置(プリンター）のために開発されたソフトウエア 
の制御コードをこのプリン女一で使巧できるようじする 
機能。たとえば、 PC - PR 201 系シリアルプリンターの制 
御コードが使用できる場含を 201 PL エミュレーシヨンと 
呼ぶ。この機能を実現ずるためのプ□グラムをエミュ 
レーターと呼ぶ。 

エリート文字 

1インチ当たり12文字の等間隔で巧刷する文字のこと。 
クイプライターが使われていた頃からの巧語。 

解像度 

プリンターがで字や画像を印刷するときの細かさのこ 
と。1インチに 5.4 mm ) 当たりのドット数で表す。 

拡張子 

MS - DOS 、 Windows などでファイルをの最後に付力□ずる 
文字列で、ファイルの種類を表ずためのもの。ピリオド 
に続けて表記される。 r . txt 」 や 「. jpg 」 など。 


インターフェース 

2つの装置くデバイス〉を通信できるようじ接続ずるため 
の仕様、ケーブルシステム。本プリンクーの場合、標準 
のコネククーでイーサネ、ソトインクーフェースとパラレ 
ルインターフ X —スが利用できる。 

クィンドク 

アプリケーシヨン节ドキュメントが表示される画面上の 
領域で、開いたり、閉じたりずることができる。 



ウォーターマーク 

「透かし絵」のこと。「マル秘」や r 参考」などので字节図形 
を重ねて巧刷すること 。 Color Multiwriter 9200じでは 
プリンクードライパーにウォークーマーク機能が装備さ 
れていて12個のパターンが用意されている。追力□登歸も 
巧能。 

ウォームアップ 

プリンクーの電源を ON じした後、ヒート□ーラーが一定 
の温度になり巧刷が巧能になるまでのが態をいう。「節電 
モード」状態になっている攝合、ヒーな一を OFF にしてい 
るが、印刷デー女の受信を待たずともプリンタステータ 
スウインドウのウオームアップボタンをクリツクずるこ 
とじよりウォームアップをただちに開始できる。 


拡張制御コード 

制御コードのうち 、 ESC (1 BH)、FS (1 CH )、 のよう(こ 
後に続くコードと組み含わせて機能を表ずコードをい 
う。（一基本制御コード） 

加法混色 

ディスプレイやス丰ヤナーなど自ら発光ずるものが色を 
表現ずる方法。 R (レッド）、 G (グリーン）、目(プルー)の 
3原色で表現し、これらを混ぜ合わせると白になる。（一 
減法混色） 

紙づまり 

用紙がつまつてプリンターが動作しなくなつた状態をい 

ぅ。 

カラーマッチング 

デジタルカメラ、スキヤナー、ディスプレイ、プリン 
クーなど異なる装置間で同一の色を扱うために色を合わ 
せること 。 Color Multi Writer 920 OC ではカラーマッチ 
ング手法として sRG 目とに M をサポートしている。 

輝度 

モニターなどの画面の明るさ。 

基本制御コード 

制御〕ードのうち 、 CR (0 DH )、 LF ( OAH ) のように単独 
で機能を表すコード。（一拡張制御コード） 

クライアント 

ネットワークを介して化のコンピュークー（またはサー 
バー）じアクセスしている利用者または、利用者のコン 
ピューター。 


クライアント-サーバー（システム） 

中規模/大規模のネットワークに適した接続形態。専用の 
コンピューター(サーバー)が共有の資源(八ードディスク 
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やプリンター）を管理し，接続を許されたコンピューター 
(クライアント）が利用できるようにしたもの。本書では 
クライアント-サーバー型ネットワークとち呼んでい 
る。（ーピア-ツー-ピア） 

ク IJ ツク 

マウスのボタンを押して素早<放す操作のこと。 



グレースケールイメージ 

それぞれのドットを> 白黒ではな<グレーの遺淡として 
保をしているビットマップイメージ。 

現像ユニット 

OPC ドラム上にお成された道像に、負帯電させたトナー 
を付着させる役目を持つ。 

減法混色 

プリンターや巧刷機などで色を表現ずる方ま。 C (シア 
ン）、 M (マゼンタ）、 Y (イエ □-) の3原をで表届し、こ 
れらを混ぜ合わせると黒になる。力□ま混色） 

コマンド 

コンピューターじちわせたい作業を実ちするために還が 
または入力ずる命令。 

コンデンス文字 

1インチ当たりお17文字で印刷する文字のこと。タイプ 
ライターが使われていた頃からの用語。 

つントラスト 

グラフィックなどの明るい部分と處い部分の差の度合 
い。 

コント ロール パネル 

机 indows で、キーボードやマウスの使用を件，スピー 
力一の音量、 スクリーンセーバーの種類などパソコンの 
さまざまな設をを巧うための画面をいう。 

彩度 

色の属性のひとつで> 色のおやかさと<すみの度合いの 
こと。数値が高いほど鮮やかな色として表現される。 

サスペンド機能 

データやプログラムを作業時の巧態のままにしてパソコ 
ンの動作を一時停止させる機能。 

サブネットマスク 

IP アドレスはネットワークアドレス部とホストアドレス 
部に分かれている。このホストアドレス部をサブネット 
アドレスとホストアドレスに分けるためのビツトパター 
ン。 


システム管理ち 

コンピューターシステムを管 a する人。 

あるグループを体の コンピューター や周辺装置、ソフト 
ウェアなどシステムを構成ずる様々な要素に圉する情報 
をちとじ、システムが巧ま的に運用できるようじ管理ず 
る 0 

自動お紙 

カット紙(単票用紙）を連続して自動的に給おすることを 
いう。 

自動排出 

コン ピュー ターからのデータが一を時間なかったと き、 
プリンター巧のデータを自動的に巧刷して排出する機 
能。 

シリアルプリンター 

文字単位で巧刷を行うプリンターの総称。 

ジョブ結合 

Pri 内 Agent リプリント2で実現ずる磯能。これを利用ず 
ると一を巧刷してスプールしてあるドキュメントを組み 
合わせて、一つにまとめて巧刷することができる。再巧 
刷のためじ複数のアプリケーションを起動ずる手閣を省 
<ことができる。 

[スタート]ボタン 

Windows 2000や咖 ndows NT 4.0. Windows 98/95 
でアプリケーションソフトの選択，起動，ファイルのあ 
索， Windows の終了などを巧うことができるボタン。 

B 巧巧。、ピ' - 

今 W げぉ） 

3^ファイルるをお定してま巧(巧… 

み J ) シサツト师ン【山._ 

誦1點 Etfl ] お窃リ ■ 

ステータス印刷 

テスト印刷のうちのひとつ。給紙構成や動作モード、メ 
モリースイッチの設を状態などプリンターの状態を巧刷 
するちの。 

スプール 

ドキュメントは書)を巧刷ずる場合に巧刷データを〕ン 
ピューターの八ードディスクじファイルとしていったん 
保をして、保存した順にプリンターに送ること。これに 
よりプリンターが印刷を終了ずるのを待たずにコン 
ピューターでは別の作業を行うことができるようにな 
る。プリンターじ送り終えたファイルは自動的に消去さ 
れる。 

制御コード 

プリンターの動作を制御ずるためのコード。 EP 刷データ 
と異なり EP 刷されない。たとえば. CR (改行コード)や 
FF (改ページ)など。 
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セント□ニクス-インターフェース 

旧セント□ニクス社が開発したプリンターとコンピュー 
クー間の通信仕様。仕様名として当時の会社名がぞのま 
ま使われ続けている。8ピットパラレルデーなに制御信 
号を加えてプリンター用のインターフェース規格として 
広く使用されている。本プリン女一は標準の36ピン-パ 
ラレルコネククーで使用できる。 

ヌ又方向通信 

コンピューターとプリンターの間で、情報の作り取りを 
する通信形態のこと。 PrintAgent 機能を実現ずるための 
必須条件。コンピュークーから巧刷データが送られるた’ 
けでなく、プリンターからもコンピューターに情報を送 
ることができるので、印刷のが況がプリンタステークス 
ウィンドウのアニメーションと音声で、正確にわかる。 
双方向通信じはセント□ニクスインターフェースか双方 
向通信巧能なプリンクーインターフェースを装備したコ 
ンピュークーであるかネットワークで接続されているこ 
とが/必要。 

ソフトウエア 

コンピューターやプリンターなど八ードウエアに作業を 
実巧させるための命令の集まり。プ□グラム、アプリ 
ケーション、オペレーティングシステム、プリンタード 
ライ パーな どの給称。 

ダイア□グボックス 

設定や操作のために画面に表示されるボタンやリスト 
ボックスを持ったウィンドウ。 



タイトルバー 

ウィンドウやダイア□グボックスのタイトルを示ず、横 
向きのパー。多くのウィンドウでは、[コント□ールメ 
ニュー]ボックスや撮大表示]、[アイコン化]、撮ル化] 
ボクンなどちついている。 



タブ 

机 indows では、ダイア□グボックスの中に複数の設を画 
面(シート）がある場合に表示されるインデックスタイプ 
のつまみ。 

ワープ□などでカーソルの移動機能を指すこともある。 
タブ 


] ゎ卜 / 印刷品巧 1 フ3-么 I 補み视お I 7リンうの巧な！巧ン》のげ態 I 
を I さ/1詳細1共ち I 用很1化カホ师 P ) レイアウト ] ゲうつィ.巧ス I 

tic 。 化 ;*〜 OARnim I 


ダブルクリック 

マウスのポインク（矢巧）を動かさず、マウスのボクンを 
素早く2回押して放す動作。アプリケーションを起動す 
るときなどに使う。 



チエックボックス 

ダイア□グボックスの中のルさな正方形で、オン/オフ 
の切り替えができるオプション(觸能)を示す。オンにず 
るとチェックボックスじ X や/印が表示される。 


，スフ‘-ルファイルのホ I 峨方ま ■ - 

口 B 淵! ffl ド 3 

口ち巧期巧の (240~ 

W テ ’V ス巧賊に） [To ^ 


了合い 

本を作る隙に印刷された中身を順に揃えて合わせる作業 
のこと 。 Color Multi 邮 liter 9200 C では複数部数の化力 
を用意ずる機能としてプリンクードライパーに T 含い機 
能が装備されている。 

通常使うプリンタ 

アプリケーシヨンで[印刷]コマンドを実行し、プリン 
クーの指をを省略したときにその巧刷データを巧刷する 
プリンクー。 

坪量 

用紙の重さを表す単位。用紙1あ 1 m 2 単位の重さをいう。 
(本マニュアルで使用している用紙の坪量は、目4.0 9 / 
m2)o 

ツールバー 

ウィン ドウのメニューパーの下のボクンがついている部 
分。 

定着ユニット 

用紙上のトナーを熱によって溶かし、圧力を力□えて用紙 
に固をさせるためのもの。ヒート□ーラーとプレツ 
シャー□ーラーで構成されている。 

テスト印刷 

プリンクーが正常に動作していることを確認するための 
もの。 


NEC MultiVWit 


【2650 M のブ□パティ 


吕9已 



























電子ソート 

従来、了含い印刷ずる場合、コンピューターは部数分の 
データをプリン クーに 送る必要があった。そのためコン 
ピューターは印刷が完了するまでデータ処理し続けなけ 
ればならなかった。電子ソート機能を使うとデー女の送 
信は1部分で済み、2部目降は1部目のデータを使って 
処理されるので短時間で了含い巧刷が完了する。 

ドライ パー 

周辺装置节そのインターフェースをコント□ールずるプ 
□グラム。 

(ープリンタードライバー） 

ドライブ名 

へー ドディスク内の領域に割り当てられている文字。 
「 A 」 や rc 」 など。 

ドラッグ 

マウスのボタンを押したまま、マウスを動かす動作。例 
えば、ウィンドウのタイトルバーをドラッグずるとウィ 
ンドウを移動させることができる。 



ネットワーク 

複数のコンピューター作周辺機器をケーブルまたは化の 
手段を用いて接続し、情報交換したりや機器を共有した 
りできるようにしたコンピューターの集団。 

八ードウェァ 

コンピューター本体、キーボード、マウス、コンピュー 
クーやプリンターなどコンピューターシステムを構成す 
る個々の機器またはそれらの総称。（ーソフトウェア） 

バッファーフル 

ページ パ、 ソファーに1ページ分の印刷データがたまるこ 
とをバッファーフルという。バッファーフルになると、 
自動的にそのページの巧刷を巧う。 

八ブ 

LAN でパソコン、プリンターなどの装置を放射がに配髓 
する際、中むに配置する集髓装置。一般には10目 ASE - 
T 、 100 BASE - TX のイーサネ、ソトネーブルを接続ずる集 
線装置を指ず。 

へ一つ I ■'ーン 

グレースケールイメージを、元のイメージのグレーの濃 
ミ类(こ似せて、白と黒のドットに変換ずる処理。 


ピア. ツー. ピア 

ル規模のネットワークに適した接続形態。専用のサー 
パーコンピューターを'必要とせず、コンピューターどう 
し、コンピューターとプリンター間で相互に通信が可能 
となる。本プリンターは標準でピア-ツー-ピア接続が 
巧能。本書ではピア-ツー-ピア型ネットワークとも呼 
んでいる。（ークライアント-サーバー） 

ヒート □ ーラー 

を着 ユニット じあり、プレッシャー□ーラーとともに熱 
と圧力でトナーを定着させる働きをずる。 

ピクセル 

Pixel (Picture element からの含成語）。画素とも言う。 
ディスプレイの画面に表示できる情報の最ル単位。 

ビットマップ 

画面やプリンクーに化力されるイメージを表す速続した 
点の集含。 

フォーム E 口刷 

見化し文字や晋髓枠などのフォームデー女をで章データ 
と重ね合わせて巧刷すること。フォームデータを作成ず 
るには別売のアプリケーシヨンが必要。 

フォント 

同じ外観、サイズ、スタイルので字、数字、記号またそ 
のイ也のシンボル等の集含。 

不揮発性メモリー 

電源を OFF (こしても記憶した内容が消えないメモリー。 

ブラウザー 

インターネット上の Web ページを閱覧(ブラウズ)ずるた 
めのソフトウェア、 WWW ブラウザーとも呼ぶ。主なも 
のに、 Microsoft Internet Explorer や Netscape Navi ¬ 
gator がある。 

ブラシパターン 

図形を塗りつぶすためのある一定のパターン。 

プリンターケーブル 

コンピューターとプリンターを接続ずるケーブル。 

プリンタードライバー 

コンピューターとプリンターの間のやり取りを仲介する 
プ□グラム。インターフェースやフォントの指定、イン 
ストールされたプリンクーの機能などの情報を、 0 S に提 
供する。 

プリンターバッファー 

一般にコンピューターの処理速度は速くプリンターの処 
理速度は遅い。したがって、プリンクーでの巧刷をして 
いる間コンピューターは何もしないで待つという状態が 
発生ずる。そこで、コンピューターから送られたデー女 
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をいったん記憶装置じ蓄え、プリンターの処理に合わせ 
て順次その記憶装置か6プリン々一に印刷データををる 
ことじずる。これじよってコンピューターは印刷の終了 
を待たずに EP 刷処理か6解放され、別の仕事をずること 
ができる。この記憶装置をプリンターバッファーと呼 

ノ)、〇 

プリンタープール 

複数の同じ巧刷装置をひとつの論理プリンターとして関 
速づけて巧刷を巧うこと。 

プリントサーバー 

LAN 上でプリンター共有サービスを提供ずるコンピュー 
クーまたはソフトウェアのこと。自身に接続されたプリ 
ンターをネットワーク上に公開し、化のコンピュークー 
から送6れてくる巧刷データをスプーリングして順次化 
力ずる。 

プロトコル 

コンピューターが他のコンピューター作周辺機器と通信 
するための規約。 

プ□パティ 

ファイルやソフトウェアなどの固有の情報。フォントや 
ウィンドウの色などさまざまな情報の設を、状態などを 
表す。プリンクーの設を状態などを示ず用語として広く 
使われている。 

プ□ポーシヨナル文字 

印刷されるで字ごとに、で字幅が異なるで字のこと。 

ページ記述言語 

1ページ分のテキスト（文字）やグラフィック（図形）の 
データ、位置情報などを正確に表すための言語。 

ページプリンター 

ページ単位で印刷を行うプリンター。1ページ分のデー 
クをプリントイメージとしてメモリー上じ展開(作成）し 
て巧刷を巧うプリン女一のこと。 

ポイント（マウスの） 

マウスのポインターを目的の項目の上に置く動作。 


巧ートレート 

用紙を*!長じした内容で巧刷ずる印刷フォーマツトのこ 
と。（ーランドスケープ） 


ボートレート 
ポートレート 
ボートレート 
ポートレート 
ボートレート 
ポートレート 


ボタン 

ダイア□グボックス中のボタンの絵。選択した動作の実 
巧やキャンセルを行う。に K ] ボタンや[キャンセル]ボタ 
ンなどがある。 

I 0 K I —キャンむレ」 


マウスポインター 

マウスの動きに応じて画面上を移動ずる矢印のおをした 
マーク。ポインターの形は設定やアプリケーションに 
よって異なる。 


丸め誤差 

四捨五入や切り捨て、切り上げなどで、切りのいい数字 
にすることによって生じた誤差。 

メールアドレス 

LAN やインクーネットなどのネットワーク上で電子メー 
ルを利用ずるユーザーを識別ずるための ID 番号。イン 
クーネット上の住所、氏をじ相当しネットワークアドレ 
スとちし''う。 

メールサーバー 

インターネット上に接統されたコンピューターの中で電 
子メールの送/受信処理をわっているわのをいう 0 

メニュー 

ウィンドウで使用できるコマンドの一覧。メニューをを 
クリックずるとメニューをに関連するコマンドの一覧が 
表される。 


ポイント（文字の） 

印刷される活字の大きさの単位で、1ポイントは1/72イ 
ンチ。 


ホスト 

複数のコンピューターで構成されているシステムにおい 
て処理の中/こ、となるコンピュークーのこと。 


ポート 

コンピューターが外部とデータをやり取りずるときに使 
用ずるケーブルの接続部分。 


■尹 ■正巧 jdMulB 山 
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メニューバー 

ずべてのメニューをが表示されるバー。ほとんどのア 
プリケーシヨンで、このバーは、女イトルパーの下に 
表さ' れる。 


I ード/わド 


ファイルのお集を）まちが)押入のま巧り)ヘルプが 

□ L お国錢 i 技」が」ぶ L I 暨1 J 耐 


メモリー 

デー女を保をずる装置。または情報やプ□グラムの一 
時的な記憶場所。 

メモリースイッチ （ MS 附） 

不揮凳性メモリーを利用してプリンターのさまざまな 
設をを行うスイッチ。機械的にオン/オフを切り替え 
るスイッチではなく、電気的に切り替えるスイ、ソチ。 

メモリースイッチ設定モード 

プリン女一の設走をプリン女一の操作パネルを使って 
メニュー形まで巧うモード。 

ラジオボタン 

ダイア□グボックスで複数の項目の中から一つを選ぶ 
ためのボクン。どれかを選択ずると、それまでオン 
だったものが連動してオフになる。 

P このプリンタで巧ち向 il ( MS 距かボートするの 
广このブ IJ ンタの巧モ向谢訂 I 拒をサボートしない0 


ランドスケープ 

用紙を横長にした内容で巧刷する巧刷フォーマットの 
ひとつ。ポートレート） 


わ わ 
r < T > KTn 

I 止 I ム I 

わ ，、 b '、 わ 
K ih K ih r< 


リストボックス 

ユーザーに対して、項目の一覧を表示ずるためのボッ 
クス。通常、現在選択されている項目を表示してい 
る。 


箱が方 ;' 去を)： 


白な 

d 

か 、 J 

キましトレ - 

」 




リブプレート 

転写後の用紙をを着ユニットまで正しく送り込むため 
の用紙ガイド。 


リプリント 

一度印刷した印刷データをスプールファイルを利用して 
再印刷ずる機能。この機能を使うと、いちいちアプリ 
ケーシヨンを再起動する必要がない。 

Windows 2000 /98/95 /NT 4.0の場合 、 PrintAgent リ 
プリント2のウィンドウを使って実現し、ぞの際にジヨ 
ブ結合、 T 合いの設走ち可能。机 indows NT 3.51 の場 
含、プリンターステータスウィンドウの[リプリント]ボ 
タンをクリックしてから設をする。 



PrintAgent リプリント2のウインドウ 

連量 

用紙の重さを表ず単位。一般に 788 X 1091 mm のサイズ 
の用紙1000枚当たりの重さをいう(本マニュアルで使用 
している用紙の連量は、 70 kg )。 

□一カルプリンター 

コンピューターと直接プリンターケーブルで接続してい 
るプリンクー。 

□ク 

コンピューターの使巧状況を記歸すること、またはその 
記録ファイル 。 Color MultiWriter ではプリンターの使用 
状ミ兄(巧刷枚数、トナーの消費量）、保守情報のメール履 
歴を記録、化力することができる。 
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索弓 


記号 

100BASE-TX. 44,之43 

10己 ASE-T. 44, 243 

136巧モード . 108,109 

1目進ダンプ印刷 . 107 

250枚ユニパーサル用紙カセット . 242, 252 

7ビット/8ビットデー女 . 109 



LAN アダプター . 162, 243, 268 

LAN プリンクー . 43 

LAN ボード . 243, 266 

LAIXI ボード用ブラケット . 266 

装着用ス□、ソト . 21 

取り付け . 266 

取り付け用ブラケット . 20 

取 U 外し . 267 


M 


^- 

A4 ポートレート相数 . 108,109, S08 

Administrators. 142 , 161, 163,174 

Adobe Acrobat Reader.vi , 已之 

ANK.108 



CPU. 之引 

CR.109 


Macintosh.52 

MAC ァドレス .164 

MOPYING.9 

N 

NEC e-mail メンテナンス .170 

NEC TCP/IP Port. 57 ,目目 

NEC サービス網一覧表 .SO 

NetWare. 243 

NPDL(Level 2) リファレンスマニュアル .245 


U 


DC1.109 

DCS.109 

DLC.243 

DocuWorks. 14, 52, 129,130 


- 

OHP フイ J レム . 35, 245 

規格 .275 

セット方法 .1 S 1 

0HP フイ J レムセット . 245 

0S. 273 



E-mail メンテナンス . 216 

ESCC1. 109 


E-mail メンテナンス . 216 

ESCC1. 109 

F 

F 巨才ーパー . 110 

FF. 109 

Font Avenue. 5 三 

FSf つマンド . 110 


lip - 

PC マニュアルセンクー . 240 

PrintAgent. 9, 91, 212, 218 

制限事項 . 221 

PrintAgent リプリント2 . 144, 217 

「 PrintAgent 」 ツールバー . 140 

Printer-MIB. 243 


-R 


RAM 


244, 254, 272 



IntranetWare 
IPX/SPX........ 

IP アドレス ..... 

に 09660 ........ 


. 243 

. 243 

47 ， 108，172 
. 52 


S 


SET.10 ス 110, 208 

SNMP.243 
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TCP/IP .... 

TrueType 

運搬 .195 


43, 4 ス 220 ウォークーマーク . 135,155 

........ 52, 283 ウォームアップ . 162, 271 



ェミュレーシヨンモード . 108,109 



Web PrintAgent . 172 



アクノリッジ . 110 

厚紙 . 35, 274 

アラーム 

表示 . 202 

メール . 168 

アラームステータス . 168 

アラームランプ . 99 



イー サネ、 ソ トインク ー フェース . 272 

イーサネ、ソトコネククー . 21, 43 

移動 . 195 

巧刷位置の微調整 . 107 

巧刷巧スイッチ . 101 

巧刷巧ランプ . 99 

巧刷先の蛮要 . 80 

巧刷指令 . 109 

巧刷速度 . 271 

巧刷できない . 199, 208 

巧刷の異常 . 204 

巧刷範囲 . 276 

巧刷方向 . 98 

巧刷方向スイッチ . 102 

巧刷方式 . 271 

巧刷保証領域 . 282 

巧刷□グ . 173 

インス I -ール 

CD-ROM から . 56 

PrintAgent の追力日-削除 . 91 

インストール媒体の作成 . 70 

ドライバーのみ . 73 

プラグ■アンド-プレイによる . 60 

プリンター管理者向けの . 64 

インターフェース . 272 

イーサネット . 44 

接続 . 43, 49 

ノラレ J レ . 49 

インバーター . 259 



オプション . 241 

重 $ . 272 

オンラインマニュアル . 52 


オプション . 241 

重 $ . 272 

オンラインマニュアル . 52 



解像度 . 10 

拡大-縮ル巧刷 . 133,151 

縮ル/拡大モード . 103 

各部の名称 . 21 

カセット . 242, 252 

各国文:字セット . 108,1日9 

カバレッジ . 177 

紙づまリ . 202, 222 

増設ホッパーのち下カパー . 236 

小さなサイズの用紙の . 228 

手差しトレー . 223 

手差しユニット . 225 

排紙カバー . 231 

左下カバー . 232 

左下ユニット . 226 

ち下カバー . 233 

巧紙カセット . 224 

両面トレイ . 之35 

環境 . 272 

漢字コード表 . 之85 

管理鹽板 . 221 



給紙 . 114, 150,170 

共有プリンター . 43,16目，173, 218 

設を . 83 



クライアント-サーバーシステム . 220 

グラフィックモード . 109 

クリップ . 108 


クライアント-サーバーシステム . 220 

グラフィックモード . 109 

クリップ . 108 
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ケ 

ケーブル 

イーサネット . 44 

電源 . 20, 40 

パラレルインターフェース . 49 

警告ラペル . 1 

契約保守 . 239 


□ 


スト、ソノ'?— . 249 

ストップスイ、ソチ . 102 

スプー ル . 141 

スプールファイル . 217 

スプールフォルダー . 12 

スペーサー 

A . 25 

B . 27 

C . 26 

D . 24, 206 

E . 26 

F . 24 


コートお . 274 

構成情報 . 161 

化お設定 . 107 

コピー枚数 . 107 

コン フイグレーシヨ ン ぺージ . 45,1日7, 270 

栖包 . 195 

栖包材 . 23 

栖包物 . 20 


サ 

サービス . 23ス238, 239, 240 

サブネットマスク . 4ス T 08 

サンプル印刷 . 107 


スポット修理 . 239 

喊 . 272 

セ 

清掃 . 192 

製造番号 . 237 

製本巧刷 . 135,149 

設胃 . 15 

設置スぺース . 16, 246 

設置手順書 . 20 

設を初期化 . 108 

設を変更スイッチ . 104 

節電機能 . 108,110 

ゼ□の字体 . 108,109 


ク 


胃 fi . 



.272 

自動排化 . 


108, 

209 

自動復帰改行 . 



.109 

シフトスイ、ソチ . 



105 

修理 . 



. Z 38 

縮ル/あ大 . 



...98 

縮ルスイッチ . 



.103 

縮ル率 . 



.109 

化張修理 . 



.239 

寿が . 

. 170, 

240, 

272 

イ±様 . 



.271 

消費電力 . 



.272 

情報サービス . 



.240 

消窝品 . 

. 168, 170, 

180, 

202 

初期が態 . 



.10 已 

ジョブ結合 . 

. 128, 

130, 

146 

化分け巧刷 . 



.131 


ソ 

騒胃 . 272 

操作パネル . 21, 97 

増設 RAM サブボード . 244, 254 

容量と印刷保証範囲 . 254 

増設ホ、ソパー . 110, 242, 246 

設置スぺース . 246 

取り付け . 246 

取り外し . 251 

双方向通信 . 212, 218 

ソフトウエア 

インストール方法 . 54 

ドライバーの削除 . 87 

双方向通信 . 217 


チ 


ス 


T 含い . 11，13,131,147 

帳楽 EX . 52 


スタ ツカー . 

スタック容量 . 271 

ステータス印刷 . 107 

ステータス更新 . 161,162 

ステータス情報エリア . 136 

ステータスパー . 136 



ツールバー . 136，166 

通知形式 . 161 

ツリービュー . 166 
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.153 

.134 

.109 

35, 274, 275 

.142 

.54, 60 

.158 

.49 


複数ページ巧刷 . 

複数ページレイアウト.. 

ブザー機能 . 

普 a 紙 . 

プライべートスプール.. 
プラグ■アンド-プレイ 
プリセツトメニュー.…… 
プリンクーケーブル ....... 

プリンクーソフトウエア 
CD-ROM . 

インストール . 


定型外用紙 ....... 

定形外用紙 ....... 

定着ユニット... 
ディスプレイ... 
手差しトレー... 
手差しユニツト 
テスト巧刷 . 


フ□、ソピーディスク .iv 

プリンな管理ユーティリティ . 166 

プリンクステータスウィンドウ . 136,160,214 

プリントサーバー . 43,166,173 

プ□パティダイア□グボックス . 137 

フ □ント カバー . 21 

分割拡大巧刷 . 134,154 

文書結合 .1 S 9 

文書統合 . 14,130 


ル 

ポートレート 


プリンクー . 194 

排紙カバー . 21 

排化スイッチ . 105 

はがき . 35, 275 

セット方法 . 122 

白紙の化力 . 109 

箱の中身 . 18 

排化先設を . 107 

パスワード . 69 

パラレルインクーフェース . 272 

接続 . 49 

パラレルインクーフェースコネククー . 21 

バルーンメッセージ . 136 


ビジィアクノリッジ . 110 

ビジュアル情報エリア . 136 

左下カバー . 21 

左下ユニット . 21 

標準フォント . 108 


ファーストプリントクイム . 271 

封筒 . 35, 275 

セット方法 . 123 

フェイスアップトレイ . 20, 21 

取り付け . 29 


電源 . 272 

電源コード . 20 

纖 . 40 

電源コネク女一 . 21 

電源スイッチ . 21 

電子ソート . 13,132, 147, 244 


同期コード . 


.110 

動作双方向 . 


.108 

登録データの初期化 . 


.109 

特 A 3 巧紙ガイド . 


119 

特 A 3 巧紙カセット . 

. 242, 

252 

綴じしろ . 

. 108, 

209 

ド、 ソ h 間隔 . 


.271 

トナー カー トリッジ . 

. 20, 22, 

180 

交換 . 


.181 

取り付け . 


…游 

トナー回収カートリッジ . 

. 22, 

180 

交換 . 


.189 

トナー節約槪能 . 

. 107, 

208 

ドラムカートリッジ . 

. 20, 22, 

180 

交換 . 


.185 

取り付け . 


... 30 

トランスポート . 


259 

トレー給紙 . 


.101 

ト レースイ、ソチ . 


101 


ネットワークケープル . 44 

ネットワーク接続 . 43,173 


/ \ 

八ードディスク . 132,14ス244, 257 

八ードディスク容量 . 53 

廃棄 

消耗お . 180 


デー女スト□-プ . 110 

データランプ . 99 

定期交換 . 168,170 
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保証書 . 

ホ、ソパー給紙... 
ホ、ソパ 初期設定 
ホ、ソパスイ、ソチ 


保管 

トナーカー トリ ツジ 
ドラム カー トリ ツジ 
プリンター . 


保 . 191 

保守 員 コール . 170, 203 

補修巧部品 . 240 

保守サービス . 239 

保许情報_ ........ . 168 


マ 

マルチプ日トコル LAN ボード . 243 

ち上カパー . 

ち下カパー . 

メ ール通巧 . 168 

メニュー終了スイッチ . 104 

メニュースイ、ソチ .10 S 

メニューツリー . 111 

メニューモード . 100,102,106 

設定項目一覧 . 107 

メニューツリー . 111 

メモリー . 203, 211, 220, 244, 254,之72 

容量と巧刷保証範囲 . 254 

メモリースイ、ソチ . 109 

文字コード表 . 283 

い\イト系文字 . 283 

2バイト系文字 . 284 

国別相違点 . 284 

文字セット . 108 

持化修理 . 239 

ユーザーサポート . 237 

ユーティリティー . 52, 221 


3 

用紙 

規格 . 274 

種類 . 35,114 

セット方向 . 115 

用紙位置の微調整 . 109 

用紙カセット . 21, 3ス242, 252 

スぺーサーの取り外し . 26 

取り付け . 253 

取 U 外し . 252 

用紙種別 . 98,107,115, 118, 204, 211 

用紙ストッパー . 21 

用紙のセット 

手差しトレー . 118 

用紙カセット . 37,115 

用紙容量 . 13, 271 

余白 . 108, 281 


ラベル紙 . 36, 275 

ランドスケープ . 102, 276 

ランドスケープ方向 . 109 

ランプ . 99 


リストビュー . 166 

U セ、ソトスイ、ソチ . 105 

リプリント . 11,128, 141, 160, 217 

リモート電源制御 . 162,163 

両面巧刷 . 101,148 

初期設を . 108 

両面な!刷ユニット . 148, 243, 259 

取り付け . 259 

取 U 外し . 265 

両面スイ、ソチ . 101 

両面トレイ . 259 

リレー給紙 . 10ス150, 211 


レパー 

A . 30 

B . 31 

速続巧刷 . 107 


□ 

□-カル接続 . 173 

□ーカルプリンクー . 43 

□グ巧刷 . 107 

□グファイル . 170 
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当社は国際 エネルギースター プ□グラムの参力□事業者として、本製品]が国際 エネルギースター プ□グラ 
ムの基準に適合していると半!!断しまず。 


高調波ガイドライン適合品 

この装置は、通商産業省通知の家電-ミ凡用品 
高調波抑制対策ガイドラインに適合していまず。 


電波障書自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス巨情報技術装置です。この装置は家 
庭環境で使用ずることを目的としていまずが、この装置がラジオ皆テレビジョン受信機にお接して使用されると、受信 
障害を引き起こすことがありまず。 

取扱説明書に従って正しい取り撒いをしてください。 

漏ミち電流自主規制について 

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準 ( P 011-1988) に適含していまず。 

電源の瞬時電圧低下対策について 

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都含が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策として 
は、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めしまず。 

(社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュークーの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示） 

海外でのご使巧について 

この装置は、日本国内での使巧を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用詔をを受けておりません。し 
たがって、本装置を輸化した場含に当詰国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生ずる 
ことがあっても、弊社は直接-間接を問わず一切の責任を免除させていただきまず。 
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